1.Kenncode des Produkttyps:

2.Kennzeichnung:

3.Verwendungszweck:

4.Hersteller:

5. Bevollmichtigter:
6. Systembewertung:

7. Notifizierende Stelle:

8.Erklirte Leistung:

9.Leistungserkldrung:

Professionelle Rohrsysteme

Ce

Leistungserklarung
Nr. DE-002-DOP-2013-07

Doppelwandige Verbindungsstiicke aus Metall
nach EN 1856-2:2009

Ausfithrung 1: DN (120-150 ) — T400-N1-D-Vm-L01200-G
Ausfithrung 2: DN (120-150 ) — T400-N1-D-Vm-L01200-O
Ausfithrung 3: DN (120-150 ) — T400-N1-D-Vm-L50060/L01200-G
Ausfithrung 4: DN (180 ) — T400-N1-D-VM-L50080/L01200-G

Abfiihrung der Verbrennungsprodukte von Feuerstetten in den Schornstein.
Ausfithrung 1 und 2: doppelwandig mit 13 mm Wirmedammung.
Ausfithrung 3 und 4: doppelwandig, Innenrohr aus VA, mit 25 mm Wirme-
dammumg

Méck Professionelle Rohrsysteme GmbH
Alte Landstrafle 50, 72072 Tiibingen
Tel: +49 (0 ) 70711596-0

Email: moeck@moeck.de

www.moeck.de

Thomas Méck, Geschiftsfithrer

2+

Die notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle

Nr. 1004 hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgefithrt und das Konformititszertifikat ausgestellt.
Zertifikatnummer 1004-CPD-0008/201

Benannte Stelle: Fraunhofer Institut fiir Bauphysik, Stuttgart

Siche Anlage

Die Leistung der Produkte gemidfl den Nummern 1. und 2. entspricht der
erklarten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklirung ist allein der
Hersteller gemafs Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

S

Thomas Maéck
Geschiftsfithrer

Tiibingen, 1.06.2014
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Anlage zu Punkt 8:

Professionelle Rohrsysteme

Erklirte Leistung ( DE-002-DOP-2013-07 )

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Druckfestigkeit

Ausfihrung 1,2,3,4: NPD

EN 1856-2:2009

Zugfestigkeit

Ausfithrung 1,2,3,4: NPD

EN 1856-2:2009

Nicht senkrechte Montage

Ausfithrung 1,2,3,4:

Max. Abstand zwischen Stiitzen 2,7m
bei 45° Umlenkung

Max .Abstand von zwei seitlichen
Halterungen 2,7m

EN 1856-2:2009

Feuerwiderstand

Ausfithrung 1: DN (120-150 ) G 250 M
Ausfiihrung 2: DN (120-150 ) O 200 M
Ausfiihrung 3: DN (120-150 ) G 100 M
Ausfithrung 4: DN (180 ) G 200 M

EN 1856-2:2009

Gasdichtheit/-leckage

Ausfiihrung 1,2,3,4: NI

EN 1856-2:2009

Ruf3brandbestandigkeit

Nenn-Betriebstemperatur:
Bestindigkeit gegen thermische
Beanspruchung

Ausfithrung 1,3,4: ja
Ausfithrung 2: nein, weil Feuerwiderstand: O-NM

Ausfithrung 1, 2,3,4: T400

EN 1856-2:2009

Strémungswiderstand der
Verbindungsstiicke

gemifl EN 13384-1

EN 1856-2:2009

WirmedurchlaBwiderstand

Ausfiihrung 1,2,3,4: 1/@ = 0,091 (m2K) / W

EN 1856-2:2009

Kondensatbestindigkeit

Ausfithrung 1,2,3,4: D

EN 1856-2:2009

Korrosionswiderstand

Ausfiihrung 1,2,3,4: Vm

EN 1856-2:2009

Frost-Tauwechselbestindigkeit

Ausfithrung 1,2,3,4: ja

EN 1856-2:2009
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