Produktbeschreibung

% Logaflame HLG316 / HLG416
Holzbrand-Heizeinsatze aus Gusseisen

Einsatzbereich/Ausstattung

® Die Buderus Heizeinséatze flr Kachel- und
Putzéfen sind nach DIN EN 13229 geprift.

m H| G316/HLG416 sind fur die Verbrennung
von Holz und Holzbriketts geeignet.

m Die Heizeinsatze sind aus hochwertigem
Gusseisen hergestellt.

® Die Heizeinsétze sind mit dem
Verbrennungssystem oberer Abbrand
ausgestattet. Die konseguente
VerbrennungsluftfUhrung mit Klarer
Zuordnung von Primér- und Sekundarluft
garantiert sehr niedrige Emissionswerte.

= Hine Mehrfachbelegung bei
Schornsteineignung ist méglich.

® Niedrige Schadstoff-Emissionen durch eine
optimierte Luftflhrung, hoher
Feuerraumtemperaturen und wirksamer

Nachverbrennungszonen.
2. Stufe der 1. BImSchV wird erfillt.

® Die Heizeinsatze fur das Austausch- und
Neubaugeschaft. Fur das
Austauschgeschdft stehen drei
Frontplattenabmessungen zur Verfugung.
FUr das Neubaugeschaft kann ein
Blendrahmen eingesetzt werden.

® Die Tur der Heizeinsatze ist mit groBen
Sichtfensterscheibe ausgestattet. Weiterhin
ist die Tur selbstschlieBend ausgefuhrt.

m Bej Bestellung Tdranschlag links bzw. rechts
beachten! Ein Umbau vor Ort ist nicht
moglich.

® Durch die Doppeltverglasung der Tur erhalt
man eine gute Warmenutzung und
gleichzeitig ist die Scheibe
reinigungsfreundlich.

® Die Verkleidung des Feuerraums aus
Feuerbeton und Vermiculite ermdglicht hohe
Feuerraumtemperaturen und eine groBe
Temperaturbelastbarkeit. Ausmauerung wird
lose passgenau gesteckt.

® Der Feuerraum ist mit einer Muldenfeuerung
ausgestattet.

m Die Einhebelbedienung ermdglicht eine
einfache Bedienung. Der Anschluss an eine
externe Verbrennungsluftleitung ist méglich.

® Besonders flr den Anschluss an keramische
ZUge geeignet.

= Anschluss an eine externe
Verbrennungsluftleitung maéglich, wenn ein
Verbrennungsluftstutzen (Zubehér) an den
Heizeinsatz angeschlossen wird.

Aufstellung

Aus Sicherheitsgriinden durfen die Holzbrand-
Heizeinsatze niemals ohne Verkleidung
betrieben werden.

Heizgaszlige/Nachheizkasten

Fur eine optimale Warmenutzung sind bei
Heizeinsatzen zusatzliche Heizflachen sowie

ein Strahlungsschirm (Zubehor) zu installieren.
Je nach Brennstoffwahl und bauseitigen
Gegebenheiten mussen keramische
Heizgaszlge durch Ausmauerung innerhalb
der Anlage oder metallische Heizgaszige
durch einen externen Nachheizkasten aus

2 mm Stahlblech (Zubehor) eingesetzt
werden. Die unerwiinschte Warmeabstrahlung

°

Brennkammerabsténde

FUr eine einwandfreie Funktion des
Warmiluftkachelofens ist es wichtig, die
Brennkammerabstande zwischen Heizeinsatz,
Heizgaszug und Kachelwand einzuhalten. Nur
so kann die Luft richtig im Kachelofen
zirkulieren und dabei die Warme aufnehmen.
Entscheidend fur die Auslegung der
Brennkammerabstande sind die Technischen
Regeln des Ofen- und Luftheizungsbauer-
Handwerks.

Ausgangspunkte fur die Berechnung der
Brennkammerabstande nach Fachregel sind
eine Temperaturdifferenz (Zuluft - Umluft) von
55 Kund eine Luftgeschwindigkeit von

0,75 m/s.
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Traglager
m Das Traglager (Zubehdr) ist zwischen 150-
280 mm hohenverstellbar

® Bgj allen Holzbrand-Heizeinsatzen betragt
die erforderliche Mindesthdhe 150 mm

Brandschutz

B Grundsatzlich muassen alle zu schitzenden
Wande, Boden, Decken, Mobel sowie
brennbare Bauteile usw. des Bauwerkes so
gedammt und geschitzt werden, dass keine
hoheren Temperaturen als nach
Landesbauordnung (LBO), in der Regel
85° C, auftreten. Die erforderlichen
Dammstarken sind der Montageanweisung
ZU entnehmen.
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nach hinten wird durch den Strahlungsschirm
wirkungsvoll verhindert.

Bei Holzfeuerung werden keramische
Heizgaszige empfohlen, die nach den
Technischen Regeln des Ofen- und
Luftheizungsbauerhandwerks zu berechnen
sind.

Heizeinsatz mit waagerechter Kuppel

Heizeinsatz mit senkrechter Kuppel

— Strahlungsschirm (Zubehér)

Nachheizkasten (Zubehor)

m Falls bauseits geringere DAmmstarken
erforderlich sind, kdnnen alternativ
Dammplatten Fabr. Silca 250 KM (Zubehdr)
eingesetzt werden. Die reduzierten
Déammestarken sind nachstehendem
Diagramm zu entnehmen. Fur die
Befestigung der Dammplatten ist
ausschlieBlich der Kleber Silcadur HFS
(Zubehdr) zu verwenden. Sie lassen sich mit
handelstblichen Holzwerkzeugen
(Stichsage oder Fuchsschwanz) leicht
bearbeiten und bei Bedarf mit Decorputz o.
A, versehen,

Buderus
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Holzbrand-Heizeinsatze aus Gusseisen

Reduzierte Dammstérken

i Als Ersatz fur Warmedammung Als Ersatz fiir Vormauerung und Warmedammung
2 o4
8 22 I B 22 , . 32
= | / =
o 20 | ! / Z 20 30
o I [
E s S 18 , 28
o ' / 3 :
z 16 | E 16 26 3
& / @ <
2 14 » g 14 24 5
E £ 12 22 £
212 / g &
g / —E o 2 SRR SRR PN — 1 1209Q
o 104----f---4 -l 5‘ 3+
2 /! S s 18 =
SR y. & 2
o / : 2 6 [— /’ 16 5
= il o £ =
A v s |1 g
£ 3|8 ! 2 £ 3
g | 8 22 il
% 213 ; 2 0 | | 08
i | v 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
] o)
E 2 Beispial: Notwendige Warmedammung (WD) mit Mineralwolle
= e 2 = 6 & 0 e Pk 18 NG 20 el - (nach AGI Q 132) gemal Herstellerangabe: 10 cm

Beispiel: Notwendige Warmedammung (WD) mit Mineralwolle Notwendige Vormauerung (VM) gem. Fachregeln: 10 cm

(nach AGI Q 132) gemal Herstellerangabe: 10 em Gesamtdicke nach DIN 18892 20em
Entspricht 7,3 cm SILCA 250 KM Entspricht 8,9 cm SILCA 250 KM
Wartung ® Frontplatte abhangig von den geplanten ® Achtung: Bei HLS116, HLS216 mit senkr.
Entsprechend § 10 EnEV empfehlen wir im bzw. vorhandenen Kachel-Abmessungen Kuppel und Nachheizkasten NK562 E-062 ist
Sinne eines umweltschonenden und = Kuppel senkrecht oder waagerecht, ein Adapter erforderlich!
stérungsfreien Betriebes die regelméBige abhangig von den Einbauhohen ® Strahlungsschirm abhangig vom
Wartung der Anlage = Nachheizkasten abhangig von der Nachheizkasten
Bestellhi . gewahlten Warmeleistung und der Kuppel m Abgasrohre und Dichtrmanschetten gem.
estelininwelse den baulichen Vorschriften
= Festbrennstoff-Heizeinsatz nach dem ® Traglager
bendtigten Warmebedarf
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Abmessungen und Technische Daten
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Schematische Darstellung
Verbrennungsluftstutzen unten

] HLGS1o HLGATO

470 x 895
Breite und Hohe der Frontplatte (mm) 480 x 830

420 x 790
Unterer Uberstand der Frontplatte (mm) 13-18 13-18
Heizflache des Heizeinsatzes /m?) 1,8 1,8
Feuerraum Breite/Tiefe (mm) 285/370 285/370
Holzscheitldnge (mm) 330 330
Gewicht ohne Frontplatte / ohne Brennraumverkleidung (kg) 95 95
Gewicht Brennraumverkleidung (kg) 38 38
Nennwdarmeleistung mit nachgeschalteten Heizgaszigen (KW) 10,0 12,0
Warmeleistung ohne nachgeschaltete Heizgaszige (kW) 5,2 6,2
Verbrennungsluftbedarf (mé/h) 30 32
Prifung nach DIN EN 13229 DIN EN 13229
Schornsteinberechnung bei Nennwarmeleistung nach DIN EN 13229
Abgastemperatur (°C) 168 182
Abgasmassenstrom (g/s) 10,8 11,0
CO2-Gehalt (%) 7,8 8,7
Notwendiger Forderdruck (Pa) 13 13
Schornsteinberechnung bei keramischen Zlgen
Abgastemperatur (°C) 180 180
Heizgastemperatur (°C) 479 479
Abgasmassenstrom (g/s) 18,6 18,6
CO2-Gehalt (%) 7,95 7,95
Notwendiger Forderdruck (Pa) 15 15
Wirkungsgrad (%) 85 85,2
Emission, bezogen auf 13% 02 — CO (mg/m?) 660 581
Emission, bezogen auf 13% 02 — Staub (mg/m?) 48,6 48,7
Fullmenge bei Nennwarmeleistung (kg) 3,4 4,0
Keramische ZUge liegend/stehend
Querschnitt (cm?) 500/500 500/500
Zuglange (m) 4,9/5,7 4,9/5,7
Bypass (cm?) 36/42 36/42
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HLG316 HLG416

von HE zur Heizkammerwand (mm)

Zuluft oben (cm?)

100 100
von HE zum Strahlungsschirm (mm) 100 100
von HE zum Boden (mm) 150 150
von HE zur Zwischendecke (mm) 120 120

2200 2200
Umluft unten (cm?) 1650 1650
von HE zur Heizkammerwand (mm) 100 100
von HE zur Zwischendecke (mm) 120 120
Energieeffizienzklasse A+ A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ > G
Direkte Wéarmeleistung (kW) 10,0 12,0
Energieeffizienzindex (%) 113 114
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