
TECHNISCHE WERTE

Höhe / Breite / Tiefe in cm 170/Ø 54,5

Gewicht in kg inkl. Speichersteine 468 

Wandabstände hinten / seitlich in cm 10 / 10

Rauchrohr-Durchmesser in cm 15

Raumwärmeleistung in kW Ø 1,2 Entladezeit 12 h

Feuerungswärmeleistung in kW 28,2 / 12 h

Raumheizvermögen  
abhängig von der Isolierung, in m2 25 - 60

Wirkungsgrad in % > 80

Erfüllte Normen / Anforderungen
DIN EN 15250 / 15-a / BImSchV Stufe 2
Regensburger / Stuttgarter
VKF / LRV/(Mehrfachbelegung möglich)

3  / 3 / 3
3  / 3 
3  / 3 / 3 ✓

- Mantel aus Stahlelementen
- Hochwertige Feuerraumauskleidung aus 6 cm starker Thermotte
- Serienmäßig integrierter Speicherkern 
- Selbstverriegelnde und arretierbare Tür 
- Formschöner Holzgriff
- Geprüft nach Speicherofennorm DIN EN 15250

   DER VIELFÄLTIGE UND WANDLUNGSFÄHIGE 
    KAMINOFEN 

    VON CERA DESIGN

VERFÜGBARE FARBEN:

TITAN

GRAU MOCCA SCHWARZ

WEISS        CHAMPAGNER


