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Leistungserklarung gemaf Verordnung EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

@

DROOFF
Produkt BRUNELLO, PAVONE
Serie 1
Verwendungszweck Raumheizer fir feste Brennstoffe ohne
Warmwasserbereitung
Hersteller Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG
Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Deutschland
System(e) zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit 3

Benanntes Priiflabor / Nr.

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721

Prifbericht Nr.

DBI F 17/05/0484

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 13240

Brandverhalten Al
Abstand zu brennbaren Materialien in mm Decke: -
Boden: -
Hinten: 100 mm
Seite: 450 mm
Vorne: 800 mm
Brandgefahr auf Grund Herausfallen von Brennstoffen erfillt
Emission von Verbrennungsprodukten (CO) g/Nm3 0,601/1,054
Emission von Staub g/Nm3 0,030/0,019
Oberflachentemperatur Erfullt
Elektrische Sicherheit Erfullt
Reinigbarkeit Erfallt
Betriebsdruck -
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung °C 267 /232
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) NPD
Nennwéarmeleistung kw 45/75
Wasserwarmeleistung kw -
Raumwarmeleistung kw 45/75
Wirkungsgrad % 82/81

Die Leistung des Produktes gemaR 1 entspricht den erklarten Leistungen gemaR Abschnitt 2.

Die Ausfilhrung der Leistungserklarung ist mit den technischen Komitees in der EU abgestimmit.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

-l

Till Klask, Geschéftsfihrer
Brilon, 16.05.2017




Ydelseserkleering jeevnfgr EU forordning nr. EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

DROOFF
Produkt BRUNELLO, PAVONE
Serie 1
Anvendelsesomrade mit
Producent Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG
Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Tyskland
System til bedgmmelse af ydelseskonstans 3

Udvalgt prgveinstitut

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721

Prifbericht Nr.

DBI F 17/05/0484

Harmoniserede tekniske specifikationer EN 13240
Brandverhalten Al
Afstand til breendbare bygningsdele i mm Loft: -
Gulv: -
Pa bagsiden: 100 mm
Til siden: 450 mm
Foran ovnen: 800 mm
Brandfare pa grund af breende, der kan falde ud Opfyldt

Emission af forbraendingsprodukter (CO)

g/INm? 0,601 /1,054

Emission af forbraendingsprodukter (stav)

g/Nm? 0,601 /1,054

Overflade temperatur Opfyldt

Elektrisk sikkerhed Opfyldt
Renggringsvenlihed Opfyldt

Ngdvendig lufttryk under brug -

Ragtemperatur ved nominel ydelse °C 267 /232
Mekanisk stabilitet (evnen til at baere en skorsten) NPD

Nominel varmeydelse kw 45/75
Ydelse til opvarmning af vand kw -

Ydelse til rumopvarmning kw 45/75
Virkningsgrad % 82/81

Produktets ydeevne i forhold til punkt 1 modsvarer ydelsesoplysningerne i punkt 2

Denne ydelseserkleering er afstemt med reglerne fra EU's tekniske kommite

Underskrevet pa vegne af producenten

C( ol

Till Klask, Administrerende direktar
Brilon, 16.05.2017




Declaration of Performance to EU Regulation 305/2011 ’

| .

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

DROOFF
Product BRUNELLO, PAVONE
Series 1
Application Solid-fuel heating device without water-
heating capacity
Manufacturer Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG
Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Germany
System(s) for assessment of performance consistency 3
Nominated test laboratory / no. DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721
Test report no. DBI F 17/05/0484
Harmonised technical specification EN 13240
| 2Principal Feawres ]
Fire behaviour Al
Distance from inflammable materials in mm Ceiling: -
Floor: -
Back: 100 mm
Side: 450 mm
Front: 800 mm
Fire hazard caused by fuel falling out fulfilled
Emission of combustion products (CO) g/Nm3 0,601/1,054
Emission of dust g/Nm3 0,030/0,019
Surface temperature fulfilled
Electrical safety fulfilled
Cleanability fulfilled
Operating pressure -
Flue-gas temperature at rated heating capacity °C 267 /232
Mechanical strength (for supporting a chimney) NPD
Rated heating capacity kw 45/75
Water-heating capacity kw -
Room-heating capacity kw 45/75
Efficiency % 82/81

The performance of the product at 1 corresponds to the performance data given in section 2.
The form of the Declaration of Performance is approved by the EU technical committees.

Signature on behalf of manufacturer

-l

Till Klask, Manager
Brilon, 16.05.2017
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Declaracién de prestaciones segin Reglamento UE 305/2011 ’

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

DROOFF
Producto BRUNELLO, PAVONE
Serie 1
Uso previsto Calentador para combustibles sélidos
sin calentamiento de agua
Frabricante Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG
Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Alemania
Sistema(s) para evaluar el rendimiento 3
Laboratorio de ensayo nombrado / N.° DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721
Informe de ensayo N.° DBI F 17/05/0484
Especificaciones técnicas armonizadas EN 13240
| 2 Caracteristicas esenciales ]
Reaccién al fuego Al
Distancia frente a materiales combustibles en mm Cubierta: -
Fondo: -
Parte posterior: 100 mm
Lateral: 450 mm
Parte delantera: 800 mm
Peligro de incendio debido a la caida de combustibles cumplido
Emision de productos de la combustion (CO) g/Nm3 0,601/1,054
Emision de productos de la combustién (polvo) g/Nm3 0,601/1,054
Temperatura de la superficie cumplido
Seguridad eléctrica cumplido
Facilidad de limpieza cumplido
Presioén de servicio -
Temperatura de los gases de escape con rendimiento térmico °C 267 /232
nominal
Resistencia mecénica (para soportar una chimenea) NPD
Rendimiento térmico nominal kw 45175
Potencia calentamiento de agua kw -
Potencia calentamiento de estancia kw 45/75
Eficiencia % 82/81

Las prestaciones del producto segun 1 corresponden a las prestaciones indicadas en el apartado 2.
La ejecucién de la Declaracion de prestaciones es conforme con los Comités técnicos de la UE.
Firmado en nombre del fabricante

-l

Till Klask, Director
Brilon, 16.05.2017




Déclaration des performances selon le reglement EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

Produkt

@

’3

BRUNELLO, PAVONE

Serie

1

Voor het gebruik als

Kachel voor vaste brandstof zonderhet
verwarmen van water

Fabrikant Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG
Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Duitsland

System (s) om de bestendigheid van de prestaties te evalueren 3

Naam van de erkende instantie

DBI-Gastechnologisches Institut
gGmbH Freiberg DVGW-
Priflaboratorium Energie / 1721

Rapportnummer

DBI F 17/05/0484

Geharmoniseerde technische specificatie

Brandwerendheid

EN 13240

Al

Afstand tot brandbare materialmen in mm

plafond: -
bodem: -
achter: 100 mm
zijkant: 450 mm
voorkant: 800 mm

Brandgevaar als gevolg van het uitvallen van brandstof

voldaan

Emissie van verbrandingsproducten (CO)

g/Nm3 0,601 /1,054

Stofemissie

g/Nm? 0,601 /1,054

Oppervlaktetemperatuur voldaan

Elektrische veiligheid voldaan
Reinigbaarheid voldaan

Bedrijfsdruk -
Uitlaatgastemperatuur bij nominaal vermogen °C 267 /232
Mechanische sterkte (voor het ondersteunen van een schoorsteen) NPD

Nominaal vermogen kw 45/75
Water warmteafgifte kw -

Ruimte warmteafgifte kw 45/75
Rendement % 82/81

Met deze verklaren we dat de reeks toestellen hierna vermeld, in overeenstemming is met het typemodel
beschreven in de EG verklaring van overeenstemming, en dat ze geproduceerd en verdeeld wordt volgens de
eisen van het koninklijk besluit van 12oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement en
emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen.

De uitvoering van de verklaring van de prestaties wordt gekoppeld aan de technische comités in de EU.

Ondertekend namens de fabrikant

-Gl

Till Klask, Bestuurder
Brilon, 16.05.2017




Déclaration des performances selon le reglement EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

@

DROOFF

Désignation BRUNELLO, PAVONE
Version 1
Usage prévu du produit Chauffage pour combustible solides
Fabriquant Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG

Keffelker Str. 40

59929 Brilon

Allemagne
Systéme d’évaluation des performances 3

Organisme certificateur

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721

Document N°

DBI F 17/05/0484

Norme(s) Européennes EN 13240
Réaction au feu Al
Distance minimale a respecter aux matériaux combustibles Plafond: -
Sol: -
Arriére: 100 mm
Cotes: 450 mm
Devant: 800 mm
Risque de projection de Braise Conforme
Emission (CO) g/Nm3 0,601/1,054
Emission (poussiere) g/Nm3 0,601 /1,054
Température de surface Conforme
Protection électrique Conforme
Possibilité de nettoyage Conforme
Pression Réseau -
Température de fumée sortie de buse °C 267 /232
Capacité de charge NPD
Puissance totale kw 45175
Puissance hydraulique kw -
Puissance de convection kw 45/75
Rendement % 82/81

Les prestions dudit produid (1) est conforme a la caractéristique selon paragraphe 2.

La forme de cette declaration est conforme a celle du Comité Technique de I'EU.

Signé au nom du fabriquant

-l

Till Klask, Gérant
Brilon, 16.05.2017




Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

’§

Prodotto

BRUNELLO, PAVONE

Serie

1

Scopo di impiego

Apparecchio di riscaldamento per
combustibili solidi senza produzione di
acqua calda

Produttore Drooff Kamindfen GmbH & Co. KG
Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Germania

Sistema (sistemi) per la valutazione della costanza di prestazione 3

Laboratorio di prova designato / nr.

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priflaboratorium

Energie / 1721
Rapporto di prova nr. DBI F 17/05/0484
Specificazioni tecniche armonizzate EN 13240

Comportamento alla combustione Al
Distanza dai materiali combustibili in mm Coperchio: -
Base: -
Lato posteriore: 100 mm
Fianco laterale: 450 mm
Lato anteriore: 800 mm
Pericolo di incendio a causa caduta di sostanze combustibili requisito soddisfatto
Emissione di prodotti da combustione (CO) g/Nm3 0,601/1,054
Emissione di prodotti da combustione (polvere) g/Nm3 0,601/1,054

Temperatura in superficie

requisito soddisfatto

Sicurezza elettrica

requisito soddisfatto

Pulibilita

requisito soddisfatto

Pressione di esercizio

Temperatura del gas di scarico in presenza della potenza termica °C 267 /232
nominale

Stabilita meccanica (allo scopo di reggere un camino) NPD

Potenza termica nominale kw 45/75
Potenza termica acqua kw -

Potenza termica ambiente kw 45175
Rendimento % 82/81

La prestazione del prodotto di cui al paragrafo 1 corrisponde alle prestazioni illustrate al paragrafo 2.

L’esecuzione della dichiarazione di prestazione & concordata con il comitato tecnico UE.

Firmato nel nome del produttore

-l

Till Klask, Amministratore
Brilon, il 16.05.2017




Atitikties deklaracija pagal Europos Sajungos reikalavimus EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

DROOFF

Produktas BRUNELLO, PAVONE
Serija 1
Paskirtis Krosnele skirta kurenti malkomis
Gamintojas Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG

Keffelker Str. 40

59929 Brilon

Germany
Eksploataciniy savybiy pastovumo patikros sistema 3

Laboratorijos Nr.

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721

Bandymo protokolo Nr.

DBI F 17/05/0484

Suderinta techniné specifikacija EN 13240
Degumo klasé Al
Atstumas iki degiy medziagy mm Iki luby: -
Iki grindy: -
IS galo: 100 mm
IS Sony: 450 mm
IS priekio: 800 mm
Gaisro pavojus dél iSkritusio kuro Vykdoma

Degimo produkty emisijos (CO)

g/Nm3 0,601 /1,054

Degimo produkty emisijos (dulkés)

g/INm? 0,601 /1,054

PavirSiaus temperatira Vykdoma

Apsauga nuo el. srovés Vykdoma

Valymas Vykdoma

Darbinis slégis -

Degimo produkty temperatira prie nom. galingumo °C 267 /232
Mechaninis atsparumas (dimtraukio apkrovai) NPD

Nominalus galingumas kw 45/75
Galingumas vandeniui pasildyti kw -
Galingumas patalpai pasildyti kw 45/75
Efektyvumas % 82/81

Galingumas pagal 1 atitinka pagal pateiktus galingumus pagal 2.

Eksploataciniy savybiy deklaracijos vykdymas suderintas su techniniy komitety veikla ES.

Pasirasyta gamintojo vardu

-l

Till Klask, Vadovas
Brilon, 16.05.2017




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

DROOFF
Produkt BRUNELLO, PAVONE
Seria 1
Przeznaczenie Piec kaflowy na paliwo stale
Producent Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG

Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Germany

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

3

Laboratorium doswiadczalne / Nr.

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium

Energie / 1721
Sprawozdanie z badan Nr. DBI F 17/05/0484
Powigzana specyfikacja techniczna EN 13240
Reakcja na ogien Al
Odlegtos¢ od materiatow palnych w mm Z wierzchu:-

Z dotu: -

Z tytu: 100 mm

Z bokéw: 450 mm
Z przodu: 800 mm

Zagrozenie zwigzane ze spalaniem sie wypadajgcego opatu Spetniony

Emisja produktéw spalania (CO) g/Nm3 0,601/1,054
Emisja produktow spalania (pyh) g/Nm3 0,601/1,054
Temperatura na powierzchni Spetniony
Bezpieczenstwo elektryczne Spetniony

Utrzymywanie w czystosci Spetniony

Cisnienie robocze -

Temperatura gazu spalinowego przy mocy minimalnej °C 267 /232
Wytrzymatos¢ mechaniczna (do przenoszenia komina) NPD

Nominalna moc cieplna kw 45/75

Moc cieplna wody kw -

Moc grzewcza w pomieszczeniu kw 45/75
Sprawnos$é % 82/81

Wydajnos¢ produktu 1 odpowiada deklarowanym wiasciwoscia , o ktérych mowa w pkt 2.

Wykonanie deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest uzgodnione z komitetami technicznymi w UE.

Podpisano w imieniu producenta

-l

Till Klask, Kierownik
Brilon, 16.05.2017




Oeknapauusa npoussoguTenbHocTu kK PernameHnty EC 305/2011

No. 00023_BRUNELLO_PAVONE_2017

@

’§

nsgenve BRUNELLO, PAVONE

cepu4 1

npuMeHeHne O6orpearenu CTpensnun Ha TBEpPAOM
Tonnmee

N3roToBUTENDb Drooff Kaminéfen GmbH & Co. KG

Keffelker Str. 40
59929 Brilon
Germany

CucTtembl onst OLEHKM COOTBETCTBUS npon3BoONUTENbHOCTU

3

HasBaHwue ncnbitatensHon nadopatopun / Ne

DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg DVGW-Priiflaboratorium
Energie / 1721

MpoTokon ucnbiTaHus Ne

DBI F 17/05/0484

O6was TexHnyeckas cneumdrkauns

OrHECTOWMKOCTb

EN 13240

Al

PaccTosiHue ot roproymx matepuanos, MM

noTonok: -
non: -
c3agu: 100 mm
cboky: 450 mm
cnepean: 800 mm

OnacHocTb BO3rapaHunsa BbiISBBaHHOIO TOMJINBOM

NpoBEPEHO

Omucens npoaykToB cropaHus (CO)

r/ Nm?3 0,601 /1,054

dmMuncecus NPoAyKTOB CropaHus (Nbinu)

r/ Nm?3 0,601 /1,054

TemnepaTtypa NOBEPXHOCTH CcoOTBEeTCTBYET
OnekTpuyeckasi 6e3onacHoOCTb cooTBeTCTBYET
OuuiieHne cooTBeTCTBYeT
Pabouyee faBneHune -

Temnepartypa AbIMOBbIX ra3oB NPU HOMUHANbLHOW TEMNMNOBOW °C 267 /232
MOLLIHOCTH

MexaHu4yeckast NPOYHOCTb (ANS NOAAEPKKM AbIMOX04a) NPD

HomuHanbHas Tennosasi MOLWHOCTb kB 45175
MoLHOCTbL BOOSHOIO HarpeBa kB -
MoLHOCTb HarpeBa NOMELLEHMNS kB 45/75
ObdhekTnBHOCTb % 82/81

MpounsBoguTensHocTb NpoaykTa Ne1 cooTBeTCTBYET AaHHbIM NPOU3BOAUTENBHOCTU, NPUBEOEHHbIX B pasaene 2.

CDopma OeKnapaunn npon3BoanTESNIbHOCTU yTBEPXO4aeTCA TEXHUYECKUMMU pernameHTamu EC.

Moanuck 3aBoga U3roTOBUTENS

-l

Till Klask, gupekTop
Brilon, 16.05.2017




