Aufstellen und Erstinbetriebnahme

3.11 Elektronische Heizhilfe, CORNA, Einbau

Elektronische Heizhilfe ist fiir den CORNA als optionales Zubehdr verfiighar (1004-01039).
Set, bzw. Nachrlst-Set bestehend aus

= |ED-Element,

= Steuerung,

= Batteriegehduse,
= Montagematerial.

Der Temperaturfiihler fir die elektronische Heizhilfe ist werkseitig in jedem CORNA vorger(istet.

@ Die hintere Blende abziehen und entnehmen,

Abb. 3.19 hintere Blende entnehmen
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Einbau des LED-Elements

@ LED-Element mit Befestigungsklammer @ von oben in die entsprechende Nut im Guss-Sockel
einstecken - dabei zeigt (mit Blickrichtung von hinten auf den Kaminofen) die Grifflasche der
Befestigungsklammer @ nach links und das Anschlusskabel nach rechts,

Abb. 3.20 LED-Element, elektronische Heizhilfe Abb. 3.21 LED-Element, elektronische Heizhilfe

Einbau der Steuerung

@ die Steuerung, schwarzes Gehduse mit 3
Steckerbuchsen, und

@ das Batterie-Gehause, schwarzes Gehause
mit einer Steckerbuchse und einem
AN/AUS-Schalter,
in das Steuerungsfach @ einsetzen,

Steuerungsfach in den Kaminofen einsetzen
und

Abb. 3.22 Steuerung und Batteriegehduse, elektronische Heizhilfe

(@  auf dem Gerétesockel anschrauben.
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AnschlieBen
die Kabelverbindungen an der Steuerung herstellen:

— USB/mini-USB Kabelverbindung von Batteriegehduse, untere Buchse, mini-USB-Buchse

— 4-pol. Flachbandkabel (Stecker RJ11, Busleitung, schwarz) von LED-Einheit, mittlere Buchse,
schwarz, RJ12

—  2-pol. Fuhlerleitung (griiner Stecker) von Thermoelement, obere Buchse, griine Buchse

@ die Stromversorgung anschalten - AN/AUS-Schalter auf dem Batteriegehduse auf Stellung , AN”
schalten.

Bei Neueinbau oder leeren Batterien: neue Batterien einsetzen -
benétigt werden 4 Batterien AA, 1,5V (,Mignon™)

™ Der Stromverbrauch der Steuerung ist sehr niedrig, bei durchschnittlich 2 Stunden Befeuerungszeit
S der Feuerstatte kann bei neuen und entsprechend hochwertigen Batterien von mind. 3 Monaten
=] Betriebszeit ausgehen.

zum Einsetzen der Batterien kann das Batteriegehduse aus dem Steuerungsfach entnommen werden.

™ Anstelle der Stromversorgung Gber Batterien kann auch ein standardméBiges USB-Netzteil verwendet
ik 7 werden (mini-USB, 5V DC).
=] Das Netzteil wird an die Steuerung anstelle des Batteriegehduses angeschlossen.

Bei Anschluss einer Verbrennungsluftleitung von hinten ist es aus Platzgriinden sehr empfehlenswert, die
elektronische Heizhilfe nicht mit Batterien, sondern tiber Netzteil zu betreiben. Durch die Verbrennungsluft-
leitung ist der Zugriff auf das Batteriefach nur noch sehr eingeschrankt mdglich, wenn das Batteriegehduse
innerhalb des CORNA untergebracht ist.
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Einstellungen

Die Steuerung der elektronischen Heizhilfe kann sowohl die normalen Funktionen der Heizhilfe-

\ep Informationen ausfiihren wie auch die erweiterten Uberwachungsfunktionen des Katalysators.
Die Einstellung der Steuerung auf die jeweilige Anwendung erfolgt Giber DIP-Schalter an der
Steuerung (Seite gegentiber Steckbuchsen)

Einstellung und Auswahl der Steuerungsfunktionen, Einstellung der DIP-Schalter

DIP-Schalter-Einstellung Funktion der Steuerung

elektronische Heizhilfe fir den CORNA

elektronische Heizhilfe fiir den CORNA tec
mit Uberwachungsfunktion fiir den Katalysators
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Funktionskontrolle - Demomodus

Uber die Dip-Schalter kann die Steuerung in einen Demo-Modus versetzt werden. Dabei leuchtet die LED
abwechselnd in den 3 verschiedenen Farben rot - griin - blau.

DIP-Schalter-Einstellung Funktion der Steuerung

normaler Betriebsmodus der elektronischen Heizhilfe fir den
CORNA

Demomodus der elektronische Heizhilfe
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