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Wasserfuhrender
Kamineinsatz KRATKI
MBO 15 kW O 200 mit
Schiebetur

SKU: MBO/PW/15/G/W EAN: 5901350032848

Technische Daten

Allgemeine Daten Energetische Effizienz
Nennleistung (kW) 15 Energieklasse A+
Heizleistungsbereich (kW) 6.0 - 18.0 Durchschnittliche 8
. ) Leistung aus Wasser

Thermischer Wirkungsgrad 83

(kW)
(%)

Heizleist fi 7
Maximaler Arbeitsdruck 2 elzieis 'ung ur

Raumheizung (kW)
(bar)
W K itat (1) a2 Saisonale 73

asserkapazlta Energieeffizienz (%)
Abgast t C 208
L) CO-Emission (mg/m3) 1150

Maximale Knuppellange 50 e B T 115
(cm)

OGC-Emissi 3 61
Minimal erforderliches 420 mission (mg/ms3)
aktives Feld der EEI 109

Auslassgitter (cm?2
Y 9 ( ) Pollenemission (mg/m3) 7

Minimal erforderliche aktive 210

CO-Emissi bei 13 % 0.092
Flache der Einlassqgitter ksl ?

02) = in % angegeben

(cm2)

Turdéffnung Hoch
Oberflachenmaterial Stahl
SCHLIEREN Nein
Durchmesser des 200

Rauchgasauslasses
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Zertifizierungen / Konformitat Zusatzliche Informationen

Atteste KRATKI PRO, Okodesign, zur EAN 5901350032848
Rekuperation geeignet, Ausrustun Dekoratives Glas, Laden
BImSchV 2 HEEEAE v ’

der Verbrennungskammer,
Lufteinlass

Brennstoffart Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit = 20%)

Physikalische Parameter

Breite (cm) 96.5
Hoéhe (cm) 136.9
Tiefe (cm) 53.7
Gewicht (kg) 406

610

1369
1256

249-266 =

I (,fﬁ e
2 123 U

508 380

@f‘j\hg

250

715

563 [
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Wasserfuhrender
Kamineinsatz KRATKI
MBO 15 kW O 200 mit
Schiebetur schwarz
Verkleidung

SKU: MBO/PW/15/G/W/BLACK EAN: 5901350032879

Technische Daten
Allgemeine Daten

Nennleistung (kW) 15
Heizleistungsbereich (kW) 6.0 - 18.0

Thermischer Wirkungsgrad 83
(%)

Maximaler Arbeitsdruck 2
(bar)

Wasserkapazitat (1) 42
Abgastemperatur (oC) 208
Maximale Knuppellange 50
(cm)

Minimal erforderliches 420

aktives Feld der
Auslassgitter (cm?2)

Minimal erforderliche aktive 210
Flache der Einlassqgitter

(cm2)

Turdéffnung Hoch
Oberflachenmaterial Stahl
SCHLIEREN Nein
Durchmesser des 200

Rauchgasauslasses
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Energetische Effizienz

Energieklasse

Durchschnittliche
Leistung aus Wasser
(kW)

Heizleistung fur
Raumheizung (kW)

Saisonale
Energieeffizienz (%)

CO-Emission (mg/m3)
NOx-Emission (mg/m3)
OGC-Emission (mg/m3)
EEI

Pollenemission (mg/m3)

CO-Emission (bei 13 %
02) = in % angegeben

A+

73

1150

115

61

109

0.092
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Zertifizierungen / Konformitat

Atteste KRATKI PRO, Okodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2

Physikalische Parameter

Breite (cm) 96.5
Hoéhe (cm) 136.9
Tiefe (cm) 53.7
Gewicht (kg) 406

610

Veroffentlichungsdatum: 09-04-2026

Zusatzliche Informationen

EAN 5901350032879

Ausriistung Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass

Brennstoffart Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit = 20%)

——)

1369
1256

249-266 .
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