@ Kkratki

Wasserfuhrender
Kamineinsatz KRATKI
MB2Z links 13 kW O 200

SKU: MBZ/PW/13/L/BS/W EAN: 5901350033449

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennleistung (kW)
Heizleistungsbereich (kW)

Thermischer Wirkungsgrad
(%)

Maximaler Arbeitsdruck
(bar)

Wasserkapazitat (1)
Abgastemperatur (oC)

Maximale Knuppellange
(cm)

Minimal erforderliches
aktives Feld der
Auslassgitter (cm2)

Minimal erforderliche aktive
Flache der Einlassqgitter
(cm2)

Turéffnung
Oberflachenmaterial
SCHLIEREN

Durchmesser des
Rauchgasauslasses

13
6.0 - 16.0
81

34
226
50

360

180

Links
Stahl
Nein

200

Verdffentlichungsdatum: 14-04-2026

Energetische Effizienz

Energieklasse

Durchschnittliche
Leistung aus Wasser
(kW)

Heizleistung fur
Raumheizung (kW)

Saisonale
Energieeffizienz (%)

CO-Emission (mg/m3)
NOx-Emission (mg/m3)
OGC-Emission (mg/m3)
EEI

Pollenemission (mg/m3)

CO-Emission (bei 13 %
02) = in % angegeben

A+

71

1150
126
65
107.5
32
0.092



ét kratki

Zertifizierungen / Konformitat

Atteste KRATKI PRO, Okodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2

Physikalische Parameter

Breite (cm) 78

Hoéhe (cm) 134
Tiefe (cm) 57.5
Gewicht (kg) 240

Veroffentlichungsdatum: 14-04-2026

Zusatzliche Informationen

EAN

Ausriistung

Brennstoffart

1340
656

510
d
T

456

486

575
478
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525

429

5901350033449

Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass

Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit = 20%)

264-281



Verdffentlichungsdatum: 14-04-2026
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Wasserfuhrender
Kamineinsatz KRATKI
MBZ links 13 kW @ 200
mit Turfeder

SKU: MBZ/PW/13/L/BS/W/BA1 EAN: 5903751150671

Technische Daten

Allgemeine Daten Energetische Effizienz
Nennleistung (kW) 13 Energieklasse A+
Heizleistungsbereich (kW) 6.0 - 16.0 Durchschnittliche 7
. . Leistung aus Wasser
Thermischer Wirkungsgrad 81
(kW)
(%)
Maximaler Arbeitsdruck 2 HE|ZIE|st'ung fur 6
Raumheizung (kW)
(bar)
W K itat (1) 34 Saisonale 71
asserkapazlta Energieeffizienz (%)
Abgast t C 226
L) CO-Emission (mg/m3) 1150
Maximale Knuppellange 50 NOx-Emission (mg/m3) 126
(cm)
Minimal erforderliches 360 OGC-Emission (mg/m3) 65
aktives Feld der EEI 107.5

Auslassgitter (cm2
Y 9 ¢ ) Pollenemission (mg/m3) 32

Minimal erforderliche aktive 180

N . o .
Flache der Einlassqgitter CO-Emission (bei 13 % 0.092

02) = in % angegeben

(cm2)

Turéffnung Links
Oberflachenmaterial Stahl
SCHLIEBEN Ja
Durchmesser des 200

Rauchgasauslasses
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Veroffentlichungsdatum: 14-04-2026

ét kratki

Zertifizierungen / Konformitat Zusatzliche Informationen

Atteste KRATKI PRO, Okodesign, zur EAN 5903751150671
Rekuperation geeignet, Ausriistung Dekoratives Glas, Laden
BImSchV 2
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass
Brennstoffart Erfahrener Laubholz

(Luftfeuchtigkeit = 20%)

Physikalische Parameter

Breite (cm) 78
Hoéhe (cm) 134
Tiefe (cm) 57.5
Gewicht (kg) 240.34

486

1340
656
456
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@ Kkratki

Wasserfuhrender
Kamineinsatz KRATKI
MB2Z links 13 kW O 200

schwarz Verkleidung

SKU: MBZ/PW/13/L/BS/W/BLACK EAN: 5901350033456

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennleistung (kW)
Heizleistungsbereich (kW)

Thermischer Wirkungsgrad
(%)

Maximaler Arbeitsdruck
(bar)

Wasserkapazitat (1)
Abgastemperatur (oC)

Maximale Knuppellange
(cm)

Minimal erforderliches
aktives Feld der
Auslassgitter (cm2)

Minimal erforderliche aktive

Flache der Einlassqgitter
(cm2)

Turéffnung
Oberflachenmaterial
SCHLIEREN

Durchmesser des
Rauchgasauslasses

13
6.0 - 16.0

81

34
226
50

360

180

Links
Stahl
Nein

200

Verdffentlichungsdatum: 14-04-2026

Energetische Effizienz

Energieklasse

Durchschnittliche
Leistung aus Wasser
(kW)

Heizleistung fur
Raumheizung (kW)

Saisonale
Energieeffizienz (%)

CO-Emission (mg/m3)
NOx-Emission (mg/m3)
OGC-Emission (mg/m3)
EEI

Pollenemission (mg/m3)

CO-Emission (bei 13 %
02) = in % angegeben

A+

71

1150
126
65
107.5
32
0.092



ét kratki

Zertifizierungen / Konformitat

Atteste KRATKI PRO, Okodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2

Physikalische Parameter

Breite (cm) 78

Hoéhe (cm) 134
Tiefe (cm) 57.5
Gewicht (kg) 240

Veroffentlichungsdatum: 14-04-2026

Zusatzliche Informationen

EAN

Ausriistung

Brennstoffart

1340
656

510
d
T

456

486

575
478
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525

429

5901350033456

Dekoratives Glas, Laden
der Verbrennungskammer,
Lufteinlass

Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit = 20%)

264-281



