





JUSTUS

7. Installation et mise en service

Exemple 2: AquaControl lll, poéle, ballon mixte et vanne a 3 voies

Vanne a 3 voies

Sonde eau p

Exemple 3: AquaControl lll, poéle, ballon tampon et vanne a 3 voies

Poéle

Vanne a 3 voies

Circuitde
chauffage
1

Collecteur de chauffage

Chaudiére murale a gaz
Chaudiére gaz/mazout

Circuitde
chauffage
1

Collecteur de chauffage

Réservoir
eau potable

Chaudiére murale a gaz
Chaudiére gaz/mazout
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7.3 Remplissage de I'installation

7. Installation et mise en service

Danger: Risques pour la santé en cas de pol-
lution de I'eau potable.

» Veuillez respecter les normes et consignes
en vigueur dans le pays (par ex. EN 1717)

D,

Danger: Danger de mort en cas de surpres-
sion!

» Veuillez vous assurer avant la mise en ser-
vice de l'appareil que tous les dispositifs de ver-
rouillage des circuits d'eau chaude et froide sont
bien ouverts!

Attention: risque d‘endommager les pom-
pes en cas de marche a sec.

» Ne mettez les pompes en service qu‘aprés
avoir rempli I'installation.

7.4 Premier feu

Conditions préalables:
Le systéme respecte les consignes en vigueur et a été agréé par
une autorité officielle compétente et qualifiée.

Attention: risque d‘'endommager le poéle et
I'installation en cas de manque d‘eau!

» Lappareil ne doit fonctionner qu‘avec un
échangeur complétement rempli d'eau.

Avant le remplissage:

P Réglez la pression initiale du vase d’expansion en fonction
des parametres de l'installation.

P Ouvrez les systemes de fermeture et les clapets anti-thermosi-
phon.
Remplissage:

» Vérifiez la bonne qualité de I'eau de remplissage (VDI 2035).

P Remplissez le systéme jusqu‘a 2 bar max. Veuillez respecter les
pressions admises des autres composants.
Purgez le systéme de tuyauterie pendant le remplissage.

Purgez I'appareil avec le purgeur de l'appareil (17).

Controlez I'étanchéité de toute l'installation .

v vyvyy

Vérifiez le bon fonctionnement de tous les systémes de
sécurité, de la pompe et des réglages.

Controle d‘air dans l‘installation:

P Faites démarrer la pompe manuellement et purgez I'appareil
et le systéme de tuyauterie.

» Fermez le clapet anti-thermosiphon
Réglage des pressions de service:

» Pour la mise en service, il faut que la pression de service dépas-
se de 0,3 bar la pression initiale du vase d‘expansion.

» Controlez la pression de service de la soupape de sécurité ther
mique (TAS).

» Test de bon fonctionnement de la soupape de sécurité ther-
mique (TAS): appuyez sur le bouton rouge (16) et controlez
un débit correct de I'eau.

Contrélez I'étanchéité de la soupape.

Recommandation: Au cours de ce contrdle,
il est possible de constater que des saletés ou
des restes de matériaux d‘installation entravent
I'étancheité de la soupape. Dans ce cas, rincez
jusqu‘a ce que la soupape ferme de facon bien
étanche.

» Assurez-vous d'avoir retiré de la chambre de
combustion et du cendrier tous les documents et
accessoires fournis.

» Décoller soigneusement tous les autocollants de
la vitre sans y laisser de trace.

Premier feu

La peinture spéciale haute température de I'appareil ne durcit
qu‘apres un premier feu. La peinture va tout d‘abord se ramollir
pour parfaire son application et durcira de maniére définitive et
permanente durant le refroidissement du poéle.

Veuillez noter les points suivants:

» Avant le premier feu, veuillez vous assurer qu‘aucun objet
(gants, emballages plastique, etc.) ne se trouve dans le cen-
drier ou les voies d'évacuation.

e llestfortement déconseillé de toucher ou de froler le
poéle durant la phase premier feu. Faites tout particuliere-
ment attention a ce que vos gants de protection
n‘effleurent la surface située au-dessous de la poignée
de la porte quand vous ouvrirez celle-ci pour une premiére
réalimentation du poéle.

» Pendant l'opération premier feu, ne fermez pas complétement
la porte du foyer (3) pour éviter que le joint de la porte ne se
colle au corps du poéle pendant la phase de ramollissement
puis de durcissement de la peinture.

e Pendant cette premiére chauffe, le poéle dégagera des odeurs
et des fumées, phénoméne normal di a la cuisson de la pein-
ture et a I'évaporation des graisses de montage.

Ces odeurs disparaitront rapidement.

» Veillez donc a bien ventiler la piéce.

e Ne déposez aucun objet sur le poéle pendant la phase de cuis-
son de la peinture.

e (e processus de cuisson de la peinture doit étre effectué sous
surveillance.

Souvent, les conduits de fumées en maconnerie qui
n‘ont pas été utilisés pendant une longue période
doivent étre «séchés» en un premier temps. Ce n'est
qu‘apres plusieurs flambées intenses que vous
obtiendrez un bon tirage.
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8. Utilisation

Une utilisation correcte du poéle demande un peu
d’entrainement. Type du bois utilisé, épaisseur des
blches, taux de d’humidité résiduelle, tirage du con-
duit: ces paramétres ne sont pas constants et deman-
dent que I'on s'y adapte lors de I'utilisation du poéle.

8.1 Phase d'allumage

» Ouvrez a fond les arrivées d‘air primaire et secondaire
(tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5) completement
repoussées vers l'arriére.
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P Déposez en travers sur le milieu du foyer 2 biches de
taille moyenne espacées d‘environ 2 a 3cm parallélement
a l'ouverture du foyer.

» Posez 2 ou 3 cubes d'allumage sur les biches.

» Empilez ensuite autour des cubes d‘allumage 8 blchettes
(3-4 cm d'épaisseur) sur 4 couches. Les flammes des cubes
d‘allumage doivent par la suite pouvoir brler librement
vers le haut au contact des bichettes.

8. Utilisation

» Allumez les cubes.

» Pendant les 2-3 premiéres minutes, repoussez la porte
(ne la fermez pas encore complétement). Vous éviterez
ainsi que les fumées produites ne se condensent sur la vitre
encore relativement froide.

Le feu brdle maintenant par le haut et enflamme ce faisant les
bliches plus épaisses de la couche de dessous.

» Laissez le feu braler pendant environ 15- 20 minutes.

» Réduisez l'arrivée dair primaire.
Si le tirage est optimal et le bois de bonne qualité, on
pourra refermer complétement l'arrivée dair primaire.

» Au cours de la combustion, nous vous conseillons de
réduire l'arrivée d'air secondaire (4), tout en veillant a
conserver des flammes vives (sans suie sur leur sommet).

A l'allumage, nous vous conseillons d‘alimenter avec
modération le foyer du poéle encore froid et de veiller
a ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de facon a
ce que les différents matériaux puissent s'adapter pro-
gressivement a la chaleur.

On évitera ainsi les risques de fissures des pierres
réfractaires et les craquements dus a la dilatation des
matériaux.
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Appareils équipés d'un échangeur de chaleur: en cas
d’allumage trop rapide, il peut se produire une for-
mation de condensation sur I'échangeur. Ce liquide
de condensation s'écoule et peut gicler sur la vitre
sous forme de gouttelettes, ce qui entraine des taches
difficiles a nettoyer (pour le nettoyage, veuillez utiliser
un nettoyant pour four).

8.2 Réalimentation du poéle

La combustion de bois se fait en fonctionnement intermittent.
Pour utiliser au maximum la chaleur de ce combustible et pour évi-
ter des émissions excessives, il faut utiliser I'appareil a sa puissance
nominale. A cet effet, il est nécessaire d'utiliser une quantité de bois
d’environ 1,8 kg, pour une durée de combustion de 45 minutes.

» Veuillez ouvrir l'arrivée d'air secondaire (tirette (4) com-
plétement repoussée vers l‘arriére).

» Ne rechargez le poéle qu'une fois le bois
consumé, quand il n'y a plus de flammes dans
les braises.
Cela évitera I'echappement d'une trop grande quanti-
té de fumées lors de I'ouverture de la porte (3).

PRUDENCE:

Risques de blessures causés par I'échappement
de flammes ou de fumées lors de l'ouverture de
la porte.

» Veuillez donc ouvrir la porte progressive-
ment, lentement et avec précaution.

PRUDENCE:
Risques de bralures au contact des surfaces
chaudes.

» Veuillez utiliser des gants de protection
pour manipuler la porte et les éléments de
commande.

PRUDENCE:

Un chargement de blches supérieur a la quan-
tité indiquée ou I'utilisation de bois industriel
(palette, bois de menuiserie, bois traité) peut
entrainer une surchauffe du poéle avec en-
dommagement du corps de chauffe et usure

A
A
A

prématurée des plaques de vermiculite.

P Pour ouvrir et fermer la porte (3) et pour la réalimentation
en bois, veuillez toujours porter des gants de protection!

» Veuillez d'abord entr'ouvrir la porte (3) avec précaution
avant de l'ouvrir complétement.

P Déposez sur les braises 2 bliches maximum espacées
d’environ 2-3 cm parallélement a 'ouverture de la porte
(transversalement) sur le milieu de la grille.

8. Utilisation

» Fermez la porte du foyer (3).

» Pour une meilleure combustion, il est possible d‘ouvrir pen-
dant 5 a 10 minutes l'arrivée d‘air primaire (5) en poussant
la tirette d‘air primaire vers l‘arriere.

» Au cours de la combustion, veuillez réduire lentement
I'arrivée d'air secondaire en tirant progressivement
la tirette d'arrivée d'air secondaire (4) vers l'avant tout
en veillant a conserver des flammes vives (sans pointes de suie).

8.3 Réglage de la puissance de chauffage

La puissance de chauffage de I'appareil est déterminée et influen-
cée par différents facteurs:

e Dépression (tirage)

La puissance du tirage dépend de la longueur du conduit des
fumées et de sa constitution ainsi que de la différence de tempéra-
ture entre les fumées et 'air extérieur.

Les longs conduits en acier a double paroi engendrent un tirage
puissant, les conduits en magonnerie courts ont pour leur part un
tirage faible.

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus,
le tirage peut étre soumis a de fortes variations et a tendance a étre
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trop faible. On peut remédier a ces variations de tirage grace a la
tirette de réglage de l'apport d‘air secondaire (4):

» Tirez-la vers I'avant pour réduire l'arrivée dair de combustion.

P Poussez-la vers |'arriére pour augmenter l'arrivée d‘air;
mesure complémentaire possible: augmentez faiblement I'ar-
rivée d‘air primaire en poussant légérement la tirette (5)
vers |'arriere.

Epaisseur des biiches

Pour une combustion rapide avec puissance de chauffage
élevée mais bréve, veuillez utilisez des blches plutdt minces
(@ <6 cm).

Pour une combustion lente avec puissance de chauffage
stable, veuillez utilisez de grosses bliches (@ =10 cm).

Evitez d'utiliser les tirettes d'arrivée d'air pour réduire
I'allure du poéle quand il est alimenté au maximum.
Vous éviterez ainsi de trop fortes émissions, des vitres
encrassées et un échappement excessif de fumées lors
de l'ouverture de la porte (3).

» Pour diminuer lallure, il est préférable de réduire
la quantité de combustible tout en veillant a con
server une flamme vive.

8.4 Utilisation de briquettes de lignite

Lutilisation de briquettes de lignite est possible soit comme com-
plément au bois, soit comme combustible principal, a allure nomi-
nale ou a allure réduite.

» Veillez tout d'abord a la formation d'un lit de braises suf-
fisant en utilisant du bois pour I'allumage.

» Placez ensuite 2 briquettes sur la grille, parallélement

a l'ouverture du foyer (transversalement) sur le lit de braises.

Ouvrez a fond l'arrivée d‘air primaire: tirette (5) com-
plétement repoussée vers l'arriere. Cette position est la
position de réglage de l'air primaire pour la combustion de
briquettes de lignite.

Poussez légérement sur l'arriére la tirette dapport d‘air secon-
daire (4).

Quand le feu a bien pris et en fonction de la situation, on
pourra réduire faiblement I'apport d‘air primaire en tirant
[égérement la tirette (5) vers l'avant.

8.5 Chauffage a la mi-saison

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus
ou en cas de vent chaud, le tirage peut étre soumis a de fortes
variations et a tendance a étre trop faible. Lappareil brile mal ou
tire mal.

» Réduisez la taille des blches pour augmenter la tempéra-
ture des fumées et stabiliser ainsi le tirage.

8. Utilisation

D,

» Eventuellement, augmentez faiblement l'apport d‘air
primaire en poussant [égérement la tirette d'air primaire (5)
vers |'arriere.

8.6 Mise hors-service de I'appareil
e Mise hors-service normale de I'appareil
>

>

Laissez les braises s'‘éteindre complément.

Fermez les arrivées d‘air: tirez complétement sur l'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5).
Sortez le cendrier (6) et videz-le.

AVERTISSEMENT:
Des cendres trop chaudes peuvent entrainer un
incendie.

» Avant de jeter les cendres, veuillez vous
assurer qu'elles sont complétement
refroidies.

® Mise hors-service urgente de l'appareil (par ex. en cas
d‘incendie)

RECOMMANDATION:

Conduite en cas d‘urgence (par ex. incendie):
Ne vous mettez jamais vous-méme en danger.
Mesures possibles sans négliger par la votre
propre sécurité:

» Mettez en garde les personnes présentes
et demandez-leur de quitter le batiment
sans attendre.

Mettez immédiatement I'appareil hors-
service.

e En cas de surchauffe de l‘appareil

AVERTISSEMENT! Danger de brdlures!

» Ne jamais jeter d’eau pour éteindre le feu!

Fermez les arrivées d‘air: tirez complétement sur l'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5).

Fermez la porte du foyer (3).

Cessez de réalimenter I'appareil, laissez s'éteindre le feu
et les braises.

Un professionnel qualifié devra sassurer par la suite que
I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien resté intacts.
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e En cas de feu de cheminée

AVERTISSEMENT! Danger de brlures!

» Ne jamais jeter d’eau pour éteindre le feu!

» Fermez les arrivées d‘air: tirez complétement sur l'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5).

» Fermez, le cas échéant, l'arrivée d‘air extérieur.

» Appelez les pompiers!

® Apreés l‘alerte

» Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que
I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien restés intacts.
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9. Nettoyage, entretien et maintenance

9.1 Nettoyage des surfaces

La peinture du poéle n‘atteint sa dureté définitive qu'aprés plu-
sieurs flambées soutenues a puissance nominale.

Pour éviter d'endommager la peinture, nous vous conseillons de
nettoyer les surfaces peintes seulement apres plusieurs flambées!
Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de
chiffons microfibre ou de produits liquides sur les surfaces peintes.
Utilisez exclusivement un chiffon doux bien sec.

9.2 Nettoyage de la vitre

Pour nettoyer facilement la vitre, vous pouvez utiliser des produits
du commerce pour vitre de poéles. Veuillez ensuite sécher avec un
chiffon bien sec.

Veillez & ne pas laisser couler le produit sur les joints et a ne pas
vaporiser de produit liquide sur les surfaces peintes!

9.3 Nettoyage du foyer

ATTENTION! Danger de bralures.
P Lappareil ne peut étre nettoyé que quand il
est complétement refroidi !

Le foyer, les canaux de circulation de fumée et le conduit doivent
étre contrdlés au moins une fois par an et doivent étre, si néces-
saire, débarrassés de leurs dépots de suie et de cendres.

» Veuillez utiliser pour cette opération une balayette et/ou
un aspirateur a cendres.

9.4 Graissage du verrouillage Snap Lock de la porte du foyer

P |l est recommandé de graisser I'avant et |‘arriére du palier
de pivotement des griffes de fermeture environ une fois
par mois avec un jet d'huile en aerosol (par ex. WD 40,
graisse MoS2, huile de silicone etc...).
A cette occasion veuillez également graisser tous les autres
éléments mobiles du systeme de verrouillage de la porte
avec de I'huile en aerosol ou de la pate de cuivre.

'.ln

9.5 Démontage de I'habillage du foyer

» Soulevez le déflecteur court et retirez-le du foyer.

Le déflecteur court est collé aux éléments latéraux de I'habillage
foyer pour plus de sécutité pendant le transport. Cette colle se
désintégrera pendant la combustion.

» Faites glisser les éléments latéraux de I'habillage foyer vers
la droite (A) et vers la gauche (B). Ensuite soulevez légérement
I'‘élément du milieu (C), faites-le basculer par le haut vers l'intérieur
et retirez-le par I'avant (D).
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P Faites glisser les éléments latéraux de I'habillage vers le milieu
et retirez-les du foyer.

Vue d'ensemble des éléments de I'habillage:

9. Nettoyage, entretien et maintenance

D,

Effectuez ensuite le remontage dans l'ordre inverse.. Veuillez
vérifier la position correcte des orifices d‘air tertiaire des éléments
d’habillage arriére et latéraux.

Il est possible que des fissures superficielles apparais-
sent sur les plaques de vermiculite. Ces fissures super-
ficielles ne sont pas graves a priori tant que le corps
métallique n'est pas par la mis a nu. Sl le devient, il
sera nécessaire de changer les plaques de vermiculite.
Ces plaques sont exclues de la garantie.

9.6 Nettoyage de I'‘échangeur

Le bon rendement de I'¢changeur dépend en grande partie de son
degré d'encrassement (suie ou autres dépots). Normalement, il faut
brosser les tuyaux de I'échangeur apres la combustion d‘a peu pres
1 stere de bois.

En outre, il faut éliminer les dépéts de cendres volantes sur le haut
de I'échangeur une fois par an. Veuillez utiliser pour cela un aspi-
rateur a cendres.

» Veillez a nettoyer réguliérement les tuyaux de I'échangeur
de chaleur avec la brosse de nettoyage comprise dans la
livraison.
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Description du probléme

Les fumées
s'accumulent pen-
dant I'allumage et se
répandent dans la
piéce.

La combustion fonc-
tionne correctement
par la suite.

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Le tirage de la chemi-
née est trop faible pour
le poéle encore froid
(plus la température
des fumées est élevée,
plus le tirage est fort).

Test

» Utilisez plus de petit
bois pour obtenir
rapidement une
température des
fumées élevée.

Solutions

Installez un tuyau de poéle vertical.

Faites faire les calculs pour votre cheminée et
faites- la optimiser si besoin.

La température exté-
rieure est trop haute

» La combustion est
normale quand il fait

A la mi-saison, veuillez utiliser beaucoup de
bois d‘allumage. Faites éventuellement un feu

(mi-saison). plus froid. d‘amorcage dans le bas du conduit des fumées.
Le feu ne briile pas Quantité de bois » Augmentez la quan- Pour utiliser une quantité de bois correcte,
correctement, la vitre insuffisante. tité de bois. veuillez suivre les consignes de ce manuel.

s'encrasse petit a petit.

Vérifiez 'arrivée d‘air.

Les blches sont
trop grosses ou trop
courtes.

» Alallumage, utilisez
plus de petit bois et
des blches de 25 a
33 ¢cm de longueur et
de l'épaisseur d'un
avant-bras.

Fendez vos blches en quartiers moins gros.

Le bois est trop humi-
de.

» Testez 'humidité a
coeur du bois avec
un testeur.
Lhumidité résiduelle
doit étre inférieure
ou égale a 20%.

Utilisez seulement du bois séché pendant au
moins 2 ans dans un endroit sec et bien
ventilé.

Les tirettes d'arrivée
d‘air ne sont pas suffi-
samment ouvertes.

» Changez la position
des tirettes.

Contrélez le positionnement correct des tiret-
tes d'arrivée d'air a I'aide votre manuel.

Expliquez I'utilisation de 'appareil aux autres
membres de la famille , étiquetez si besoin les
tirettes.

Vérifiez l'arrivé d‘air.

Le tirage est trop faible.

» Faites mesurer le
tirage de votre
conduit des fumées.

Faites refaire les calculs du conduit des fumées
et faites-le optimiser si besoin.

S‘assurer de la bonne arrivée d‘air.

Dépots de suie dans le
tuyau.

Le tirage s'est-il dégradé
au cours des dernieres
semaines?

Nettoyez le tuyau réguliérement.

Evitez une trop longue portion horizontale du
tuyau.

Le bois brile trop vite.

Tirage trop fort.

» Faites l'essai d'ouvrir
la trappe de révision
dans la cave pour
réduire le tirage.

Contrdlez le positionnement correct des tirettes
d‘arrivée d'air dans votre manuel.

Si possible, prévoyez l'installation d'un modéra-
teur de tirage.

Le joint de la porte
n'est plus étanche.

» Quand le poéle est
froid: coincez une
feuille de papier
entre le corps du
poéle et la porte.

La feuille ne doit pas
pouvoir glisser.

Changez le joint.
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Description du probléeme

Calaminage du corps
métallique dans le
foyer.

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Quantité de combusti-
ble trop importante,
donc température de
combustion trop haute.

Test

» Pesez les quantités de
combustible. Elles
doivent étre confor-
mes aux quantités
indiquées dans

P Respectez les quantités de combustible indi-

D,

Solutions

quées dans ce manuel.
Vérifiez la position des tirettes de réglage.

ce manuel.
Températures trop > Faites refaire les Si possible, prévoyez l'installation d'un modéra-
élevées dues a un calculs du conduit teur de tirage.
tirage trop fort. des fumées.
Le poéle «siffle», Tirage trop fort. » Ouvrez la trappe de Si possible, prévoyez l'installation d'un modéra-

ramonage dans la
cave, pour faire un
essai a tirage plus
faible.

teur de tirage.

L‘air secondaire ou ter-
tiaire tourbillonne dans
le foyer a cause d'un
tirage trop fort.

» A titre d'essai, obtu-
rez les trous d‘air ter-
tiaire de la plaque du
fond de I'habillage
foyer, parex.eny
introduisant des vis.

P Réduisez le tirage.

» La plupart du temps, un biseautage (ou chan-

freinage) des trous d‘air tertiaire pour en élimi-
ner les arrétes trop vives suffit a régler le pro-
bleme.

Le poéle «craque».

Température trop
haute dans le foyer.

» Utilisez des quan-
tités de bois moins
importantes.

Choisissez la quantité de combustible et la posi-
tion des tirettes de réglage en fonction des
indications de votre manuel.

Le poéle «cliquéte».

Dilatation des matéri-
aux en fonction de la
température du foyer.

Bruit normal dii a la
dilatation.

Choisissez la quantité de combustible et la posi-
tion des tirettes de réglage en fonction des
indications de votre manuel.

Le poéle dégage des
odeurs «chimiques».

La peinture de l'appareil
ou des tuyaux n'est pas
encore «cuite».

» Utilisez des quantités
de bois plus impor-
tantes.

Veuillez «cuire» la peinture de I'appareil ou des
tuyaux (= 7.2 Premier feu).

Présence de sable dans
le foyer.

Frottements dus au
bois ou au flux mas-
sique des fumées.

Usure normale.

Cette présence de sable est inoffensive.

Si le corps métallique commence a étre a nu,
veuillez changer les plaques concernées.

Veillez a poser les blches en position horizon-
tale.

L'habillage intérieur du
foyer est félé.

Heurts lors de la réa-
limentation en bois,
surcharge de bois ou
utilisation de bois trai-
tés ou de récupération
industriel.

Usure normale.

Ces fissures superficielles ne sont pas graves a
priori, tant que le corps métallique n‘est pas par
la mis a nu. S'il le devient, il sera nécessaire de
changer les plaques de vermiculite.

Encrassement de la
vitre des appareils
Aqua (petites taches
brunes en forme

de grains) dii a
I'égouttement sur la
vitre de la condensa-
tion qui se forme sur
I'échangeur au cours de
la phase d’allumage.

Allumage trop rapide
de l'appareil.

» Allumer l'appareil
plus lentement,
utiliser moins de
petit bois.

Allumer lentement en utilisant moins de petit
bois a I'allumage.

Température de retour
vers I'appareil trop
basse.

» Controler la tem-
pérature de retour
vers l'appareil:
température
requise:
55°C minimum.

Vérifier 'augmentation de la température de
retour ainsi que le systéme hydraulique.
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JUSTUS 11. Service aprés-vente

11. Service aprés-vente

Cher Client

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat de votre poéle Justus!
Les poéles Justus vous offrent une technologie de pointe mrie et
fiable et allient une parfaite fonctionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce que vous obte-
niez toute satisfaction, faites appel a un installateur spécialiste de
la marque. Il vous assurera une installation dans les régles de I'art et
assumera |'entiére responsabilité de I'installation finale, ainsi que le
service aprés-vente s'il y a lieu.

Service aprés-vente / Pieces de rechange

Votre poéle comporte un certain nombre de piéces d'usure.
Veuillez en contrdler I'état réguliérement et lors de I'entretien
annuel.

Votre revendeur est a méme de vous fournir les pieces de
rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pieces détachées,
consulter votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro
de série qui se trouve sur la plaquette signalétique de l'appareil et
que nous vous conseillons de retranscrire ci- dessous:

Manuel d’installation et d utilisation
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JUSTUS

12. Garantie contractuelle JUSTUS

GARANTIE CONTRACTUELLE JUSTUS
POELES BOIS / POELES CHEMINEES/ FOYERS

Nous garantissons nos appareils contre tout vice de fabrication
dans les limites des dispositions ci-aprés:

- la garantie est limitée a I'échange ou a la réparation en nos
usines des piéces reconnues défectueuses par nos services, apres
examen et controle en nos usines, a I'exclusion de toute autre
indemnité.

- les piéces incriminées sont a retourner a votre revendeur avec
copie de la facture d'achat et d'installation de l'appareil. Les frais
de démontage et de remontage, les frais de main-d‘ceuvre ainsi
que les éventuels dommages occasionnés par le transport ne
peuvent en aucun cas étre imputés au fabricant.

La durée de garantie est de

- 2 ans pour les poéles bois, poéles cheminée, foyers, de chauffa-
ge par convection
- 2 ans pour les poéles bois, foyers, de chauffage de type hydro.

La garantie court a partir de la date de livraison de I'appareil par
I'installateur, et ne peut s'appliquer que si votre appareil a été
installé dans le respect des normes, des régles de I'art et confor-
mément aux regles techniques rappelées dans la notice jointe a
I'appareil.

La garantie ne s'applique que dans la mesure ou les recomman-
dations et regles de fonctionnement de la notice de l'appareil
sont strictement suivies.

Sont exclus de la garantie

- les joints
- les garnitures réfractaires du corps de chauffe
- les déflecteurs et grilles foyeres

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent
présenter des nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou
des veinages inhérents a ces matériaux naturels et qui de ce fait
ne peuvent pas étre considérés comme des défauts

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter
des variations de couleur et des craquelures appelées «faienca-
ge », caractéristiques naturelles et inhérentes au matériau et a
I'utilisation.

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes
a des températures de I'ordre de 800°C, températures jamais at-
teintes en usage courant dans le corps de chauffe. Les accidents
mécaniques du verre ne pourraient résulter que d’'un choc, d'une
mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce
fait exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif a un exces de tirage du conduit
de fumée et / ou au non- respect des prescriptions de la notice.

Généralités

- Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de
pieces au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de
la garantie. Les nouvelles piéces ne seront couvertes que par la
durée de garantie initiale restante.

- La société décline toute responsabilité pour les dommages
matériels et corporels causés directement ou indirectement aux
personnes, animaux ou choses suite a la non-observation des
prescriptions de la notice d'installation et d'utilisation jointe a
I'appareil.

-Sont exclus de la garantie toutes les conséquences d'évenements
non-imputables au produit, tel que décharge électrique suite a
orage ou défaut électrique, inondation, incendie, secousses sis-
miques, événements climatiques etc.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice
au profit de I'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices
cachés qui s'appliquent dans les conditions des articles 1641 et
suivants du code civil et des dispositions relatives a la garantie de
conformité visées aux articles 211-4, 211-5 et 211-12 du code de la
consommation.
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JUSTUS 13. Conformités aux normes D)

13. Conformités aux normes 13.1 Normes en vigueur

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteuret | DTU 24.1 traitant des conduits de fumées
utilisateur d'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son manie-
ment correct a l'aide de ce manuel. DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poéle fermé

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans

. , . . . EN 13240 traitant des poéles a combustible solide
ce manuel entrainera I'annulation immédiate de votre garantie.

Merci de votre compréhension! Les normes NF et NF DTU sont disponibles auprées de TAFNOR
Les éventuels branchements électriques doivent étre effectués

dans le respect des normes par un électricien professionnel qua-
lifié.

Veuillez noter:

» Avant l'installation et la mise en service de
I'appareil, veuillez vous assurer qu‘aucun
élément de fonction (manettes de réglage,
habillage, joints, porte, buse, etc.) n'a été
endommagé au cours de la livraison.

» Sivous constatez des dégats quels qu'ils soient,
veuillez contacter au plus vite votre revendeur!

Ce manuel vous informe sur les fonctions et
I'utilisation de votre poéle et est partie intégrante du
produit.

» Veuillez suivre scrupuleusement ses instructions
et conservez-le soigneusement pour toute
référence ultérieure et afin de pouvoir le
consulter au début de chaque nouvelle période
de chauffage.

Rendement et émissions: se référer au certificat
«Marquage CE» contenu dans ce manuel !

Appareil conforme aux exigences de la norme
EN 13240
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JUSTUS

Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax
Osterreich Telefax
Schweiz Telefax

+49(0) 2771 2630 - 368
+43(0) 732 6602 30
+ 41 (0) 812 5066 26

Bitte flllen Sie fur eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma*

StralBe

PLZ/Ort

Handler/Firma*

Ansprechpartner

Installateur

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerat bezogen wurde*

Modell

Fertigungs-Nr.*

Datum

Kunden-Nummer

JUSTUS GmbH

Oranier Stral3e 1

35708 Haiger/Sechshelden
Telefon +49(0) 2771 2630 - 360
Telefax +49(0) 2771 2630-368
E-Mail kundendienst@justus.de
www.justus.de

Telefonisch erreichbar*

Privat

Dienstlich
Mobiltelefon

E-Mail

Terminwunsch

Serie*

Modellnummer*

Prufstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum®

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler

Bearbeitungsvermerke JUSTUS:

*fuir eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

Kopiervorlage

[ nein

ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Osterreich
Blutenstralle 15/4

A-4040 Linz

Telefon +43(0) 732 660188 - 10
Telefax +43(0) 732 660188 - 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

Telefon + 41 (0) 8125066 25
Telefax +41(0) 8125066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com
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14. Leistungserkldrung / Déclaration de performances

14. Leistungserklarung / Déclaration de peformances

Harmonisierte technische Spezifikationen
harmonized technical specification
Norme technique harmonisée

EN 13240:2001/ A2:2004/ AC:2007

Wesentliche Merkmale/ main features/
caractéristique principale

Leistung/ performance/ Rendement

Brandsicherheit/ fire safety/ Sécurité incendie

Erfiillt/ pass/ Satisfaisant

Brandverhalten/ reaction to fire/ resistance au feu

A

Abstand zu brennbaren Materialien

Mindestabstand in mm / minimum distances in mm/ distances minimales en mm

safety distance to combustible material Hinten/ rear/ arriere 200

Distances de sécurité pour matériau inflammable Seite/ | side/ atérales 200
Decke/ ceiling/ dessus 400
Front/ front/ devant 800
Boden/ floor/ sol 0

Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff

Risk of burning fuel falling out Erfiillt/ pass/ Satisfaisant

Risque d’incendie du & la chute de produit de combustion

CO-Emission der Verbrennungsprodukte Scheitholz/ firewood/ Bois 867 mg/m?

emission of combustion products Braunkohlebriketts/ lignite briquettes/ 727 mg/m?

Emission de CO des produits de combustion Briquette lignite

Oberflaichentemperatur/ surface temperature Erfiillt/ pass/ Satisfaisant

Température de surface

Elektrische Sicherheit/ electrical safety/ Erfiillt/ pass/ Satisfaisant

Sécurité electrique

Freisetzung von gefahrlichen Stoffen NPD

Release of dangerous substance

Dégagement de substances dangereuses

Max. Wasserbetriebsdruck 3,0 bar

Max. operation pressure of water

Pression maximale de I'eau

Abgastemperatur bei Nennwérmeleistung Scheitholz/ firewood/ Bois 249 °C

flue gas temperature at nominal heat output Braunkohlebriketts/ lignite briquettes/ 248 °C

Température des fumées a la puissance nominale Briquette lignite

Mechanische Festigkeit (Tragfahigkeit) NPD

mechanical resistance

Résistance mécanique

Warmeleistung/ thermal output/ puissance de chauffage

Nennwarmeleistung/ nominal heat output/ 8,5 kW

puissance nominale

Raumwarmeleistung/ room heating output/ 3,8 kW

puissance interieure

Wasserwarmeleistung/ water heating output/ 4,7 kW

puissance dans l'eau

Wirkungsgrad/ efficiency/ Rendement Scheitholz/ firewood/ Bois 80,5 %
Braunkohlebriketts/ lignite briquettes/ Briquette lignite 80,5 %
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JUSTUS 15. CE-Kennzeichnung / Marquage CE

15. CE-Kennzeichnung / Marquage CE

CE- Kennzeichnung
18 (CE marking)
(Marquage CE)

Der Hersteller JUSTUS GmbH
(The manufacturer) Werk 10
(Le fabricant) Oranier StraBe 1

35708 Haiger

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt ,,Raumheizer fiir feste Brennstoffe* mit der Handelsbezeichnung
(declares under our responsibility that the produkt “Room heater by solid fuel” with trade name )
(certifie par la présente que le produit « appareil de chauffage utilisant du combustible solide » portant la désignation commerciale)

Faro Aqua 2.0

konform ist mit den Bestimmungen der
( is in confirmity with the requirements of )
(est conforme aux dispositions de)

Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(EU-Construction products directive (EU) Nr. 305/2011)
(la directive CE sur les produits de construction (EU) Nr. 305/2011)

und mit der folgenden harmonisierten Norm tibereinstimmt:
(and with the following European harmonised standards):
(et qu'il satisfait aux normes harmonisées suivantes) :

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Eine Priifung des ,,Raumheizers fiir feste Brennstoffe* auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Norm erfolgte bei der
notifizierten Priifstelle:
(Test for “ Room- heater fired by solid fuel“ according with Standard requirements carried out by the notified body):
(La conformité de I’ «appareil de chauffage utilisant du combustible solide » avec les exigences de la norme a été contrblée aupres de
l'organisme de contréle agréé):

Name der anerkannten Priifstelle:
(Name of recognized testing lab) (Nom de I'organisme de contréle agréé)

TUV SUD KERMI Kit.
Jozsef krt. 6. 6.
1088 Budapest
Notified body : 1417
Test report: R-1189419
Wirkungsgrad und Emissionen
(Efficency and Emissions) (Rendement et émissions)

Brennstoff Wirkungsgrad % CcO NOx CnHm Staub, dust particles, particules fines
Fuel, Combustible (Efficency %) mg/m® mg/m® mg/m® mg/m

(Rendement %) 13% O, 13% O, 13% O, 13% O,
Holz, Wood, Bois 80,5 867 101 67 38
Braunkohlebriketts,
Brown coal briquettes 80,5 727 193 64 34
Briquettes lignite

Osterreich (Austria, Autriche):

Brennstoff Wirkungsgrad % co NOx CnHm Staub, dust particles, particules fines
Fuel, Combustible (Efficency %) mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ
(Rendement %)
Holz, Wood, Bois 80,5 557 65 43 24
Braunkohlebriketts,
Brown coal briquettes 80,5 428 114 38 20
Briquettes lignite
Schweiz,switzerland, suisse: siehe Leistungserklarung

Haiger, 27.09.2018

Geschiftsleitung
(Company Management)
(La Direction de I'entreprise)

P
ol
N. Fleischhacker

Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung/Montageanleitung sind zu beachten.
(Follow the safety informations in the installation and operation instructions )
(Veuillez vous conformer aux consignes d'installation et d’utilisation contenues dans ce manuel)
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JUSTUS 16. Energielabel und Produktdatenblatt / Label énergétique et fiche produit

16. Energielabel und Produktdatenblatt nach EU-Verordnung /
Label énergétique et fiche produit selon les normes EU + ) T E N E R G 0@
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JUSTUS GmbH Faro Aqua 2.0
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ENERGIA - EHEPI/A - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2015/1186

Produktdatenblatt gemaR (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 Annex IV/

Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV

Warenzeichen/ trademark/ marque JUSTUS GmbH

Modell/ model/ modéle Faro Aqua 2.0

5694

Energieeffizienzklasse/ energy efficiency class/ classe énergétique A+

Direkte Warmeleistung/ Direct heat output/ Puissance thermique directe 3,8|1kwW

Indirekte Warmeleistung/ Indirect heat output/ Puissance thermique indirecte 4,71kwW

Energieeffizienzindex (EEIl)/ Energy efficiency index/ Indice d'efficacité énergétique 108

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwarmeleistung

Energy efficiency at nominal heat output/ Efficacité énergétique du combustible & puissance 80,5(%

nominale

Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast/ By

Energy efficiency at minimum load/ Efficacité énergétique du combustible a charge minimum °

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen fiir Zusammenbau, Installation oder Wartung des
Einzelraumheizgerates./ Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local
space heater./ Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou la maintenance du dispositif de
chauffage centralisé.

Das Gerat ist nur fir die Wohnraumbeheizung zugelassen.

The appliance is approved for domestic heating only./ L’appareil ne peut étre utilisé que dans un foyer d’habitation.

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden!
The appliance must not be modified!/ L’appareil ne doit en aucun cas subir de modifications!

Das Gerat muss auf einer nicht brennbaren Unterlage und unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Sicherheitsabstéande aufgestellt werden./ The appliance must be placed on a non-flammable base and in
compliance with the prescribed safety distances./ L'appareil doit étre installé sur une plaque de protection ininflammable.
Veuillez également respecter les distances de sécurité en vigueur.

Das Gerat ist regelmaRig zu reinigen.

The appliance has to be cleaned regularily./ Veuillez nettoyer I'appareil régulierement.

Gerate mit Wassertechnik dirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle
Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfahig sind!/ Appliances fitted with a boiler may only be
put into operation if all safety devices are ready for operation and functional!/ Les appareils pourvus d’une technologie
hydro ne peuvent étre utilisés que si tous les dispositifs de sécurité sont préts a I'emploi et en état de marche!
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JUSTUS 17. Gerate-Kenndaten / Appliance Characteristics / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: Faro Aqua 2.0

Seriennummer /

Serial number / Numéro de série: 5 694 Aoz
Fertigungsnummer /

Fabrication number / Numéro de fabrication:

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date:

@ () Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Serviceféllen immer angeben! Im Servicefall teilen Sie uns bitte den Typ,

Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie am besten gleich
jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
lease quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de controle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

Stahl schwarz / Abdeckung Guss schwarz
Black steel / Black cast steel 5694 10 A02

Acier noir / Plaque sup. fonte noire

Stahl schwarz / Abdeckung Glas
Black steel / Glass cover
Acier noir / Plaque sup. verre

Stahl schwarz / Abdeckung Speckstein

Black steel / Soapstone cover 5694 11 A0O2
Acier noir / Plaque sup. pierre ollaire

Stahl schwarz / Sandstein
Black steel / Sandstone
Acier noir / Grés sable

Stahl gussgrau / Speckstein
Gray cast steel / Soapstone 5694 22 A02

Acier gris fonte / Pierre ollaire

Stahl schwarz / Kalkstein Bianco
Black steel / Limestone Bianco
Acier noir / Calcaire Bianco

OO

Stahl schwarz / Speckstein

Black steel / Soapstone 5694 23 A02

Acier noir / Pierre ollaire

OO

Justus GmbH . Oranier StraBe 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

5694 30 A02

5694 42 A02

5694 89 A02




