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1 Wichtige Informationen fiir den Ofenbetreiber

¢ Die Informationen in diesem Handbuch sind allgemeiner Natur. Nationale und europdische Normen,
ortliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten.

¢ Vor der Aufstellung, der Benutzung und jedem Eingriff am Kaminofen, ist diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durchzulesen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig auf und sorgen Sie da-
fuir, dass sie immer neben dem Kaminofen oder in seiner Nahe zur Verfiigung steht.

¢ Das Einhalten der hier enthaltenen Vorschriften garantiert die Sicherheit fiir Personen und Gerat,
einen wirtschaftlichen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Fiir Planung und Konstruktion des Kami-
nofens wurde die Norm EN 14785 und EN13240 beriicksichtigt.

¢ Es diirfen keine Komponenten verandert oder durch Teile ersetzt werden, die keine Originalteile sind,
sonst verfallt sofort der Garantieanspruch und es erlischt die Zulassung.

¢ Vor jedem Eingriff die Stromzufuhr des Kaminofens unterbrechen.

¢ Mitgelieferte Schemen und Zeichnungen dienen nur als erlduternde Beispiele; der Hersteller verfolgt
eine Politik der standigen Entwicklung und Aktualisierung des Produkts und kann ohne Vorankiindi-
gung Anderungen vornehmen.

¢ Alle Male dieser Bedienungsanleitung sind in mm angegeben.

e ACHTUNG: Die Erstinbetriebnahme des Gerétes darf nur durch autorisierte Austroflamm Service-
partner erfolgen.

¢ |hr Heizgerat ist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgeriist geeignet.

e Beachten Sie, dass sich die Oberflachen des Ofens wahrend des Betriebes stark erwdrmen. Zur Be-
dienung des Ofens immer den Schutzhandschuh benutzen. Machen Sie Kinder auf die Gefahren
aufmerksam und halten Sie sie wéahrend des Betriebes von der Feuerstatte fern.

¢ Im Ofen diirfen keine Abfélle (jeglicher Art) oder Reststoffe verbrannt werden. Es dirfen ausschlief3-
lich die empfohlen Pellets bzw. Scheitholz (siehe Pkt.. Brennstoff) verfeuert werden.

¢ Das Abstellen von nicht hitzebestandigen Gegenstédnden auf dem Heizgerat oder in dessen Nahe ist
verboten.

¢ Legen Sie keine Waschestiicke zum Trocknen auf den Ofen. Auch Waschestander oder dgl. missen
in ausreichendem Abstand vom Heizgerat aufgestellt werden - Brandgefahr!

¢ Beim Betrieb Ihres Heizgerates ist das Verarbeiten von leicht brennbaren und explosiven Stoffen im
selben oder in anschliellenden Raumen verboten.

¢ Es muss sichergestellt sein, dass eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr und eine sichere Abfiih-
rung der Abgase gegeben sind. Daher immer priifen, ob der Schornstein verstopft ist, besonders
nach langerer Betriebsunterbrechung.

e In der Ubergangszeit, d.h. bei héheren AuRBentemperaturen, kann es bei plétzlichem Temperaturan-
stieg zu Stoérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase nicht vollstdndig abgezo-
gen werden. Sollte dies der Fall sein, den Ofen abschalten.

¢ Das Konvektionsgitter darf niemals verschlossen werden, auch nicht teilweise.

¢ Entluftungseinrichtungen, die zusammen mit der Feuerstatte im gleichen Raum oder Raumverbund
betrieben werden, kénnen Probleme verursachen.

¢ Der Ofen muss regelmaRig gereinigt bzw. gewartet werden (siehe Pkt. Reinigung und Wartung).

¢ Reparaturen an lhrem Ofen diirfen nur durch vom Hersteller unterwiesenes Fachpersonal durchge-
fuhrt werden.

e Ersatzteile je nach Bedarf und Zustand tauschen. Uberpriifen sie regelméRig die Elektro- und Elekt-
ronikbestandteile auf Schaden oder Verschleil3.

Sicherheitseinrichtungen diirfen nicht Giberbriickt werden.

Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im
Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. VerschlieBen Sie sofort alle Luftéffnungen am Ka-
min und informieren Sie die Feuerwehr. Nach dem Ausbrennen des Schornsteins diesen vom Fach-
mann auf Risse bzw. Dichtheit Gberprifen lassen.

¢ Pelletgeréte sind nur fur Einfachbelegung des Schornsteins geeignet.

¢ Bitte beachten Sie, dass der Aufstellungsraum mind. eine Tiire / ein Fenster ins Freie aufweist oder
mit einem derartigen Raum direkt verbunden sein muss. Andere Feuerstatten und Dunstabzugshau-
ben dirfen nicht im Raumluftverbund mit Feuerstatten betrieben werden.
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2 Systemvoraussetzungen
2.1 Externe Verbrennungsluftzufuhr
Jede Verbrennung benétigt Sauerstoff welcher der Umgebungsluft entzo- - T
gen wird. ; J

In modernen Gebaduden ist die AuBenhillle (Fenster und Turen) oft sehr
dicht. Es kann nicht genug frische Verbrennungsluft nachstrémen. In sol-
chen Fallen ist der Anschluss der Externen Verbrennungsluft nétig.

Auch im Zusammenhang mit Be- und Entliftungsanlagen im Haus, ist ein
externer Anschluss nétig.

Der Anschluss ist Giber die Riickwand bzw. den Boden méglich.

Fur den Anschluss ist ein Rohr bzw. Schlauch mit @125mm zu verwenden.
Die Lange der Leitung sollte nicht langer als 5 m sein und max. drei Bégen
haben.

Bei direkter Verbindung zur Auenwand ist auf Kondensatbildung und
Windschutz am Einlass zu achten.

Auswirkungen von Verbrennungsluftmangel kénnen schlechte Verbren-
nung, erhdhte RuRbildung und erhéhter Ascheanfall sein.

2.2 Anschluss an den Kamin

Die Informationen in diesem J—/

Handbuch sind allgemeiner Na-
tur. Nationale und europaische
Normen, ortliche und baurechtli-
che Vorschriften sowie feuerpoli-
zeiliche Bestimmungen sind

o Y| nnnnnnn I ;
einzuhalten. H } Wk

Der Ofen muss an einem vom
Schornsteinfeger zugelassen

Kamin angeschlossen sein. Das [
Eindringen von Kondenswasser
in den Ofen ist zu vermeiden.

Der Rauchrohranschluss ist liber

die Riickwand bzw. nach oben {
mdglich. Fragen sie ihren Hand- L] I
ler fur den Umbau. [ _j :

¢ Die Kamin ist anhand der technischen Daten des Ofen (siehe Pkt. 9. Technische Daten) auszule-

gen.

¢ Die waagrechte Lange der Abgasleitung sollte 2,5 m nicht liberschreiten.
¢ Eine maximale Anzahl von drei 90° Bégen sollte nicht tiberschritten werden. Eine Reinigungsoff-

nung sollte an jedem Bogen vorhanden sein.
¢ Der Kamin muss bestédndig gegen Kondenswasser sein.

¢ Der Kamin sollte ca. 12 Pa Zug bereitstellen, um auch im Falle eines Stromausfalls die Rauch-

gasse ausreichend abziehen zu kénnen.
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2.3 Brennstoff

Pellets

Unterschiedliche Pelletsqualitdten verursachen in der Verbrennungs-
phase auch unterschiedliche ,Verkrustungen® im Brenntopf und auf
dem Rost des Pelletofens. Empfohlen wird diesbeziiglich die Verwen-
dung von Pellets, die keine kiinstlichen Bindemittel enthalten und den
kleinstmdglichen unverbrannten Rilickstand verursachen.

Die Verwendung von ENplus-A1 zertifizierten Pellets wird empfohlen.

.’ HINWEIS: Die Verwendung von minderwertigen Pellets

oder anderem Material schadet der Funktion lhres Pellet-
ofens und kann die Beendigung der Garantie und der damit
verbundenen Verantwortung des Herstellers auslosen.

Bei der Lagerung der Pellets ist unbedingt darauf zu achten das diese trocken und frei von Verschmut-
zungen gelagert werden.

Feuchte Pellets fiihren zu schlechter Verbrennung bzw. zur Verstopfungen der Forderschnecke.
Pellet Sackware sollte immer vorab 1-2 Tage im Wohnraum gelagert werden.

Scheitholz

Verwenden sie ausschlief3lich unbehandeltes, trockenes Holz.
Die rel. Holzfeuchte sollte < 15 % betragen.

Ilhr Ofen ist fir die Verfeuerung von Scheitholz bis zu einer Laénge
von 33cm geeignet.

Grundséatzlich bestimmt die eingelegte Menge an Scheitholz die abgegebene Heizleistung. Wird deutlich
zu viel Holz eingelegt, kann dies zu Uberhitzung und Schaden am Ofen filhren. Zu wenig oder feuchtes
Holz fuihrt zu schlechten Abgaswerten bzw. zu vermehrter Verschmutzung der Sichtscheibe und der
Rauchgasziige.

Ihr Ofen ist fir eine Scheitholzmenge von 1,0 kg — 2,0 kg pro Auflage geeignet.
Ihr Ofen ist mit einer automatischen Abbrandregelung ausgestattet. Um eine optimale Funktion zu ge-

wdhrleisten, stellen sie die Heizleistung am Display entsprechend der eingelegten Holzmenge ein. Weite-
re Informationen hierzu siehe in der Anleitung Pkt. 4.3 Scheitholzbetrieb.

2.4 Elektrischer Anschluss

— I\,
lhr Ofen ist fiir den Anschluss an ein 230 V -50 Hz Netz kon- ’”‘]" i ¢ ¥/ \
zZipiert. a2 7 N7 /G 1
An der Geréteriickseite befindet sich die Netzanschlussbuch- g_?_‘f| -‘;%| i vy e f

se welche mit einer T2,5 A Glasrohrsicherung abgesichert ist.
Ein entsprechendes Anschlusskabel befindet sich im Beipack.

Die Leistungsaufnahme betragt:
im Standby: ca. 5W
im Betrieb: ca. 20W
wahrend der Zundung: ca. 300W
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3 Bedienung des Ofens

Erste Schritte:

1. Zubehér aus dem Pellettank und Feuerraum entfernen, Pellets in den Tank fiillen und den Tank-
deckel schlieRen.

2. Stellen sie sicher, dass der Ofen am Kamin angeschlossen ist und die Verbrennungsluftzufuhr
gewdhrleistet ist.

3. Netzkabel einstecken und Kippschalter an der Gerateriickseite des Ofens auf , | “ stellen.

4. Am Bedienfeld erscheint das Austroflamm Logo. Nach ca. 30 Sekunden erscheint die Hauptbe-
dienebene.

5. Datum und Zeit einstellen. Siehe Einstellungen

6. Vor dem ersten Start muss die Pellet- Férderschnecke befillt werden.
Hierzu 6ffnen und schlieBen Sie die Feuerraumtiire (und bestéatigen die Frage am Display mit

~JAY) und starten den manuellen Befilll Vorgang. Genauere Informationen siehe Manuelle Pellet-
zufuhr.

Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

7. Um den Ofen im Pelletbetrieb zu starten, driicken sie der Drehknopf langer als 2 Sekunden oder
driicken sie ,Start” am Display

3.1 Bedienung des Ofens mittels Touchdisplay

3.1.1 Hauptbedienebenen

Raumtemperaturanzeige

Hybridstart aktiv
Soll-Temperatur Heizzeit aktiv
Statuszeile Fehler/Warnung Temp. Einheit
AUS o ¢ Je
2.2
15H Raumtemp.
i (HE][] |
Statusanzeige
Fullstandsanzeige aktuelle Schnell Timer
Raumtemperatur Heizleistungsanzeige

Durch Driucken auf das entsprechende Symbol kann in die jeweilige Einstellung bzw. Funktion gewech-
selt werden.
Die gewiinschte Soll- Temperatur kann durch Driicken der Tasten in 0,2 °C Schritten zw. 5 °C
@ @ und 30 °C eingestellt werden. Diese Einstellung wird sofort ibernommen. Die aktuelle Raum-
temperatur wird am Sensor an der Gerateriickseite gemessen.

o Das Warnungs- bzw. Fehlersymbol wird nur angezeigt, wenn eine Warnung bzw. ein Fehler
anliegt. Der Fehler kann durch Antippen des Symbols wieder aufgerufen werden.

@ Das Symbol ,Heizzeit aktiviert*, wird nur angezeigt, wenn Heizzeiten programmiert sind.

Das Symbol ,Hybridstart aktiv“ zeigt an, dass Scheitholz eingelegt wurde und nach der nachsten
Pelletzindung in den Hybridstart bzw. Scheitholzbetrieb gewechselt wird.
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Heizleistungsanzeige

Heizleistungsstufe . . zurick zu
Luftverteilungsgeblése Raumtemperaturanzeige

(optional)

Leistung Geblase  [x]

Os ORO 1 ©

ONEagOMN O
/ TIMERS © STATS EINST. TIPPS START '\

Heizzeiten Start / Stopp
Funktion

Statistik Tipps

Einstellungen

Durch Driucken auf das entsprechende Symbol kann in die jeweilige Einstellung bzw. Funktion gewech-
selt werden.

Die gewiinschte Heizleistung kann durch Driicken der Tasten ®® eingestellt werden. Diese Einstel-
lung wird sofort lbernommen.

Durch Driicken der Start / Stopp Taste fiir langer als 3 Sekunden wird der Ofen gestartet bzw. ge-
stoppt.

Luftverteilungsgeblédse

Ein Luftverteilungsgeblase ist optional erhaltlich. Dieses kann verwendet werden um heilRe Konvektions-
luft tiber Rohre bzw. einen Schlauch in einen anderen Raum zu leiten. Um einen konstanten Luftaus-
tausch zu erreichen muss sichergestellt sein, dass die gleiche Menge an Luft vom 2. Raum wieder in den
Aufstellraum zuriickstréomen kann.

Fir den Einbau bzw. weitere Information wenden sie sich bitte an ihren autorisierten Handler.

Statusanzeige

Statuszeile  Start / Stopp Funktion

Durch Driicken der Start / Stopp Taste fiir langer als 3 Sekunden Raumtemperaturanzeige
wird der Ofen gestartet bzw. gestoppt
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3.1.2 ,Haben sie Scheitholz eingelegt?*

Die Antwort auf diese zentrale Frage beeinflusst die weitere Funk-
tion und Betriebsweise ihres Ofens. Sie erscheint jedes Mal, wenn
Sie die Feuerraumtiire schlieRen.

Haben sie Scheitholz
eingeleqgt?

Driicken sie ,JA“, um in den Scheitholzbetrieb zu wechseln bzw.
wenn Sie neues Scheitholz nachgelegt haben. Wenn Sie keine JA10 NEIN
Auswahl treffen, wird nach 10 Sekunden automatisch ,JA“ ge-
wabhlt.

Driicken Sie ,NEIN“, wenn Sie kein Scheitholz eingelegt haben.
Z.B. wenn Sie nur die Scheibe bzw. den Feuerraum gereinigt haben.

Weitere Info, wie der Ofen in den unterschiedlichen Betriebszustanden reagiert, entnehmen sie bitte der
Anleitung ab Pkt. 4.1 Funktionsablauf der einzelnen Betriebszustédnde.

3.1.3 Fiillstandsanzeige

Die Fiillstandsanzeige informiert Sie tiber den Fiillstand Ihres °
Pelletbehalters. Wenn der Fillstand unter ein bestimmtes Level Ve C
fallt, wird eine Warnung am Display angezeigt. Fiillen Sie den

Behalter wieder voll auf und setzen die Filllstandsanzeige wieder
auf ,VOLL". i

VOLL Raumtemp.
Ein komplettes Entleeren des Behdlters sollte vermieden werden, | 214°C .
da die Flamme sonst ungewollt erlischt und Sie vor dem nachsten E
Pellet Start die Férderschnecke manuell befilllen mussen. Dies

wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Die Fullstandsanzeige wird auf Basis der Pelletbehaltergré3e und @ Pellat - Fiillstand ?
Betriebsdauer berechnet. Die korrekte Funktion kann nur gewahr- :
leistet werden, wenn der Behalter immer voll aufgefiillt wird und

die Anzeige zum selben Zeitpunkt auf ,VOLL" gesetzt wird.
VOLL

Driicken Sie auf das Fillstands- Symbol in der Raumtemperatur-
anzeige um die Anzeige auf ,VOLL" zu setzen.

Diese Funktion kann in der Einstellung “Brennstoff‘“deaktiviert
werden.
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3.1.4 Heizzeiten

Durch Driicken der Taste ,TIMERS" in der Zurtick
Heizleistungsanzeige gelangen Sie in das Menil

.Heizzeiten*.

Aktivieren Sie die Heizzeiten, indem Sie am rechten oberen Ende
des Displays den Schieber auf ,ON* stellen.

Es kdnnen maximal 3 Heizzeiten pro Tag gespeichert werden.
Insgesamt kénnen 6 verschiedene Heizzeiten gespeichert wer-
den.

Neue Heizzeit
erstellen

Neue Heizzeit erstellen bzw. Heizzeit bearbeiten

Zurlick ohne zu speichern

Legen Sie Wochentage, Heizzeit- Beginn,
Heizzeit-Ende und Temperatur entspre-
chend Ihren Wiinschen fest.

Speichern Sie die Heizzeit durch driicken Wochentage
des ,speichern® Symbols. Sie gelangen

automatisch zur Heizzeitenliste zurtick.

Um eine bestehende Heizzeit zu l6schen,
driicken Sie auf das entsprechende Symbol.

Heizzeit Beginn

aktivieren der Heizzeiten

() Heizzeiten

McDiMiDoFrSaSo 18,0 °C
McDiMiDoFr 220°C
McDiMiDoFr 220°C

CAC A 22.’0 OC

Neue Heizzeit

Heizzeit
bearbeiten

Heizzeit |6schen
Speichern

() Timer 2

B

Sa| So|
06:00 08:00 220°C
Beginn Ende Temp
Soll-
Heizzeit Ende  |emperatur

Wenn sich einzelne Heizzeiten tiberschneiden, wird auf die jeweils hohere Temperatur geheizt.

Beispiel fur Heizzeiten einer ganzen Woche

Wochentag Zeiten Temp.
TIMER 1 Montag — Sonntag 00:00—-23:59 |18°C
TIMER 2 Montag — Freitag 06:00 — 08:00 |22°C
TIMER 3 Montag — Freitag 17:00 — 22:00 | 22°C
TIMER 4 Samstag — Sonntag [ 07:00 —22:00 | 22°C
00|01|02]03]|04]05|06|07]08|09|10|11]12]13]14]15|16]17|18]19]20]21]22] 23
Mo 18°C 22°C 18°C 22°C 18°C
Di 18°C 22°C 18°C 22°C 18°C
Mi 18°C 22°C 18°C 22°C 18°C
Do 18°C 22°C 18°C 22°C 18°C
Fr 18°C 22°C 18°C 22°C 18°C
Sa 18°C 22°C 18°C
So 18°C 22°C 18°C




9 deutsch

3.1.5 Einstellungen
Zurlick Liste scrollen

Durch Driicken der Taste ,EINST.“ in der Heizleistungsanzeige,
gelangen Sie in das Meni ,Einstellungen®.

Sie kdnnen nun in der Liste hinauf bzw. hinunter scrollen.
Durch Driucken des jeweiligen Meniipunktes wechseln Sie in
nachfolgend beschriebene Funktionen.

3.1.51 Zeit

Die korrekte Einstellung der Zeit ist fiir die Benutzung der Heiz-
zeit- und Statistikfunktion erforderlich.

Stellen Sie Stunden, Minuten und Wochentag ein und bestétigen-
Sie die Einstellung mit OK.

3.15.2 Datum

Die korrekte Einstellung des Datums ist fiir die Benutzung der
Heizzeit- und Statistikfunktion erforderlich.

Stellen Sie Tag, Monat und Jahr ein und bestétigen Sie die Ein-
stellung mit OK.

3.15.3 Brennstoff

Die Funktion ,Fiillstandsanzeige“ kann deaktiviert werden.

Eine Deaktivierung entfernt den Balken aus der ,Raumtempera-
turanzeige®. Auch die Warnung bei geringem Filllstand wird nicht
mehr angezeigt.

3.1.54 Bluetooth Gerate




deutsch 10

Um ein neues Bluetooth Gerat, z.B den Drehknopf, mit dem Ofen verbinden zu kdnnen, starten Sie die

Funktion ,Gerat hinzufiigen®

Bluetooth Update dient zum Update der Bluetooth Software im Ofen.

JAustroflamm Drehknopf* (Knob) mit dem Ofen verbinden

( Gerat hinzufiigen : .
keine Verbind. : o

‘iferl_)iﬂd_en £ ‘ |
N T)

Status

Nun driicken Sie einmal
kurz den Drehregler

Driicken Sie auf ,Verbinden®.
Ein neues Gerat wird gesucht.

3.155 Eco-Modus

Bei aktiviertem ECO Modus schaltet der Ofen nach Erreichen der
Solltemperatur automatisch AUS und startet bei Unterschreitung
wieder automatisch.

Die ,Neustart-Temp.“ gibt an, ab welchem Wert unter der einge-
stellten Solltemperatur sich der Ofen wieder einschaltet.

Die ,Abschalt-Temp.“ gibt ab, ab welchem Wert Giber der einge-
stellten Solltemperatur sich der Ofen ausschaltet.

(© Austroflamm Knob

Status
Geréte Info

verbunden

Nach einigen Sekunden wird die
Verbindung bestétigt.

(©) Eco-Modus

Eco-Modus
Neustart- Temp.
Abschalt- Temp.

[
cas0)
0106

Um ein zu haufiges Starten / Stoppen zu verhindern, sollten die Temperaturgrenzen nicht zu eng gesetzt
sein. Der Ofen sollte mindestens eine Stunde brennen um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Wir empfehlen als Standardeinstellung eine Neustarttemperatur von 0,5°C und eine Abschalttemperatur

von 1,0°C.

Pelletbetrieb

Brennphase startet mit der
gewdhlten Leistung. z.B.

. Leistungsstufe 5
Leistungsstufe

Pellet Ziindung -> Pelletbetrieb

Neustartzeitpunkt
PS5
P4 Ll_
P3
P2
Pl Standby mode
OFF { Y ) l
Zeit
10Sek.
Ta

/ /—\ "

/ Abschalt Temp.

Raum Solltemp./

-

Neustart Temp.

Zeit
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3.1.56 Externer Thermostat

deutsch
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Der Ofen kann optional iber einen

externen Thermostat gesteuert werden.
Schliel3en sie hierzu an der

Hauptsteuerung den potentialfreien
Kontakt des Thermostats am Eingang T
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Der 2pol. Stecker ist optional erhéltlich. TPot  IPa= Lr=“|=r=“ﬁ“=“ﬂ“="r‘m A S D ED e e e LT ey
(Art.Nr. 728151) LI_J“]
AnschlieRend muss die Funktion im Menii Einstellungen/ Externer
Thermostat aktiviert werden. ? @ Externer Thermostat

Externer Thermostat [ 1)

Die Anzeige ,Externer Kontakt* zeigt an ob der Externe
Thermostat EIN bzw. AUS geschaltet ist.

Der Ofen startet / stoppt mit einer Verzégerung von 10 Sekunden.

3.1.5.7 Anzeigeoptionen

©

Externer Kontakt

AUS

Anzeigeoptionen

Display Helligkeit

Folgende Anzeigeoptionen kénnen konfiguriert werden.

Ruhe Modus

Display reinigen

(©) Display Helligkeit (© Ruhe Modus

Automatisch B ] Logo E |
Helligkeit aktiv OMAXE) Zeit B ]
Ruhe disp. Hell OMING Lufttemp. [

Wird fiir 30 Sekunden nichts am
Display gedrickt, wechselt die
Anzeige auf den eingestellten
Ruhe Modus. Bei Mehrfachaus-
wahl wird die Auswahl abwech-
selnd dargestellt

Bestimmt die Display Helligkeit
wéhrend der Bedienung und
wahrend des Ruhe Modus.

(©) Display reinigen

START

Um sicher zu stellen, dass beim
Reinigen des Displays keine
Funktion ungewollte gestartet
wird, driicken Sie auf ,Start“. Das
Display wird fur 30 Sek. gesperrt.

3.1.5.8 Temperatur Einheit

Wabhlen Sie die Einheit der Temperaturanzeige.
,_Celsius” oder ,’Fahrenheit”

Temp. einheit

© c®
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3.1.5.9 Lautstarke Lautstérke

Wabhlen Sie die Lautstarke fur das Tastengerdusch bzw.
fur den Signalton von Warnungen und Fehlermeldungen.

@1

3.1.5.10 Manuelle Pelletzufuhr (© Manuelle Pelletzufuhr

1. Stellen Sie sicher, dass der Pellet-Behalterdeckel ge-
schlossen ist.

2. Offnen und schlieBen Sie die Feuerraumtiir um den Ofen in
den ,Scheitholzstart I“ zu bringen. Nach ca. 90 Sek. ist der
Kipprost geschlossen.

3. Nun kénnen Pellets manuell gefordert werden.

Zufuhr

Wenn die Forderschnecke leer ist, kann der Befilllvorgang bis zu 5 Minuten dauern.

3.1.5.11 Servicefalligkeit Sericsfallileil
Es wird die verbleibende Zeit (Brenndauer in Stunden) bis zum
Service dargestellt.

Wenn diese abgelaufen ist, wird eine Warnung angezeigt. Der 1560h 0K
Ofen kann weiterhin verwendet werden, eine Wartung durch ei- -
nen geschulten Servicetechniker wird jedoch dringend empfohlen.

3.1.512 Service-Menu

Diese Einstellungen sind nur fur geschulte Servicetechniker zuganglich.

3.1.5.13 Displaysperre

Um den Zugriff auf Funktionen einzuschranken, wéahlen Sie die @ Displaysperre
entsprechende Sperrstufe.
LOW el [ Low | [ HI

Niedrige Sperrstufe. Meniifunktionen sind deaktiviert. Die Heiz-
leistung kann nicht mehr verandert werden. Der Ofen kann jedoch
weiterhin gestartet / gestoppt werden.

HI

Sperre des gesamten Ofens. Ein Starten / Stoppen ist nicht mehr méglich.

Um die Sperre wieder aufzuheben, wechseln Sie wieder in die Einstellung ,Displaysperre“ und deaktivie-
ren sie die Funktion.

3.1.5.14 Sprache

Wabhlen Sie die gewiinschte Sprache auf ihrem Bedienfeld. (© Sprache )
Nach Bestatigung wird das Display neu gestartet. English

Italiano
Deutsch
Espanol
Frangais
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3.1.5.15 Info

Es werden die Versionsnummern der einzelnen Komponenten
dargestellt.
Im Servicefall halten Sie bitte die
-, Ofen Software Version:* und die
,Ofen Modell Nr.:“ bereit

3.1.6 Heizstatistiken

In den Heizstatistiken werden entsprechende Statistikdaten dar-
gestellt. Diese kénnen flir verschiedene Zeitrdume angezeigt
werden.

ACHTUNG:

Verbrauch und Betriebsstunden werden nur im Pelletbetrieb ge-
zahlt.

3.1.7 Tipps

Hier finden sie einige ,Tipps® fir den Betrieb ihres Ofens.

3.2 Bedienung des Ofens mittels AUSTROFLAMM Drehregler

@ Info

Controller version: 2.0.0

Display Version: 2.2.0
GUI version: AM-1.2.1

Type: Beta 24

Ofen Software Version: 001
Ofen Modell: 012

(O Heute

Ges. Verbrauch
Betriebsstunden
Dschn.Leistung

Dschn. Temp.

(O Tipps

Flamme sehr klein?
Schlechte Verbrennung ?
Ofen stoppt nicht ?
Info im Ruhemodus
Servicefalligkeit?

Anstatt mit dem Touchdisplay kann der Ofen auch tiber den Drehregler bedient werden.

deutsch

0 kg
0:03

9,0 kW
255°C

Hinweis: Falls der Drehregler nicht reagiert, tiberpriifen Sie in den Einstellungen ,Bluetooth Geréte” ob

der AUSTROFLAMM Drehregler verbunden ist. Falls nicht, gehen Sie It. Anleitung ,Bluetooth Geréte

hinzufiigen® vor.

Driicken des Reglers

Kurzes Driicken AUS

Drehen des Reglers

Durch kurzes Driicken des
Drehregler kann zwischen den @ AIJTO

@W@@O

Displayansichten ,Heizleis-

« « VOLL
tung“ und ,Raumtemperatur 25,0 °C
gewechselt werden.

El

TIMERS

STATS

EINST.

TIPPS
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Wird der Drehregler in einem der Einstellungsmeniis bzw. wahrend des Display- Ruhemodus gedriickt,
wechselt das Display immer in die ,Raumtemperatur® Anzeige

Langes Driicken AUS

y °C s
Durch langes Driicken des [ sonn2 ]

Drehreglers erscheint ein @ 24 6 @ d p b )
Countdown, nachdem der i

Ofen EIN bzw. AUS ge- o s

schaltet wird. I 250°0C

OEr

Drehen des Reglers

OC

Aus
Durch Drehen des Drehreglers (s )
kann, abhdngig von der gewahl- @ 2 5 8 ten S
Displayansicht, die gewiinschte .

Soll-Temperatur bzw. die I"'°'-'- el |
r-le 21,4°C © N & © O
HeIZIeIStung |hres Ofens E TIMERS STATS EINST TIPPS START
eingestellt werden.

3.3 Bedienung des Ofens mittels IR- Fernbedienung (optional)

Eine IR-Fernbedienung ist als Zubehdér erhaltlich. Folgende Funktionen kénnen damit bedient werden.
Achten Sie auf ,Sichtkontakt* zwischen der Fernbedienung und dem Bedienfeld.

Jr'{?.r‘gm
Ein / Aus — ~0
&
Leistungsstufe + — L —  Soll-Temperatur (o o
Leistungsstufe - — ol  Soll-Temperatur | ——— .,

w
=
Display

Betriebswinkel
3.4 Bedienung des Ofens mittels Smart Phone ,,Austroflamm Pelletcontrol*

Installation bzw. Einrichten der Datenverbindung
entnehmen Sie bitte der Anleitung zu lhrem WLAN
Modul bzw. folgen Sie den Installations- Anwei-
sungen auf der App.

Die erforderliche App ,Austroflamm PelletControl*
hier herunterladen und dann starten:

Apple iOS Google Play / Android
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4 Betriebsarten des Ofens

Funktionsablauf der einzelnen Betriebszustinde

4.1
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4.2 Pelletbetrieb

4.2.1 Ziindung

Der Ofen kann mittels Start/Stopp Button in der Statusanzeige bzw. Heizleistungsan-
zeige gestartet werden.

Optional kann iber IR Fernbedienung oder tiber die App gestartet werden.

Die Pellet Ziindung wird in mehrere Phasen unterteilt. Diese werden am Display an-

gezeigt.

Durch erneutes Driicken der Start/Stopp Taste wird die Ziindung abgebrochen. Eine

Fehlermeldung ,E102“ erscheint bei Ziindabbruch.

4.2.2 Pellet Betrieb

Im Pelletbetrieb werden Pelletmenge und Verbrennungsluft entsprechend der einge-
stellten Heizleistung zugefiihrt.

In der Raumtemperatur Anzeige kann die gewiinschte Raumtemperatur eingestellt
werden. Ist diese erreicht, regelt der Ofen automatisch auf die kleinste Leistungsstufe
bzw. schaltet AUS, falls die ECO Funktion aktiviert ist. (siehe Einstellungen/ECO Mo-
dus)

Durch Driicken der ,STOPP* Taste wechselt der Ofen in die Ausbrand Phase.

Die aktuelle Raumtemperatur wird mittels kabelgebundenem Temperaturfihler an der
Geréateriickseite gemessen.

Ein schwankender Kaminzug bzw. zunehmende Verschmutzung der Rauchgasziige
wird im Pelletbetrieb automatisch durch das Rauchgasgebldse ausgeglichen. Erstim
Extremfall wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Wird wahrend des Pelletbetriebs die Tir gedffnet und wieder geschlossen, so wird in
die Betriebsphase ,Hybridstart“ gewechselt.

4.2.3 Hybridstart

Im Hybridstart werden weiterhin Pellets auf kleiner Leistungsstufe geférdert und die
Luftklappen gedffnet. So wird ein Anbrennen des eingelegten Scheitholzes gewahr-
leistet. Legen Sie hierzu das Scheitholz liber die Pelletbrennmulde.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Brennmulde nicht vollsténdig abgedeckt
ist.

Nach einigen Minuten wechselt der Ofen in die Betriebsphase ,Scheitholzstart I um
das Scheitholz weiter anzufachen.

Wird wahrend des ,Hybridstart* die Tur gedffnet und wieder geschlossen und an-
schlieBend am Display auf ,NEIN“ gedriickt, wechselt der Ofen zuriick in den Pelletbe-
trieb.

4.3 Scheitholzbetrieb

Heizleistungseinstellung Scheitholz <= Holzmenge

Die Heizleistungseinstellung beeinflusst den automatischen Abbrand. Um einen optimalen Abbrand zu
gewadhrleisten sollte die Leistung passend zu der eingelegten Menge an Holz gewahlt werden.

Leistungsstufe 1: Gluterhaltung (kein Scheitholzabbrand)
Leistungsstufe 2: ca.1,0kg Holz
Leistungsstufe 3: ca.1,4kg Holz
Leistungsstufe 4: ca.1,7kg Holz
Leistungsstufe 5: ca.2,0kg Holz
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4.3.1 Scheitholzstart |

Nach Ablauf des ,Hybridstart” wechselt der Ofen in diese Betriebsphase. Hier wird ge-
wahrleistet, dass alle Pellets in der Brennmulde verbrennen und das Scheitholz weiter

angefacht wird.

Wird die Feuerraumtir im Ruhezustand des Ofens gedffnet und wieder geschlossen
(und die Frage am Display mit ,Ja“ beantwortet), wechselt der Ofen ebenfalls in den
Betriebsstatus ,Scheitholzstart |“.

In dieser Betriebsphase sind alle Luftklappen voll geéffnet und das Rauchgasgeblase
auf einem fixen Wert, um eine manuelle Ziindung des Scheitholzes mit Anzilindern zu
gewahrleisten.

Nach Erreichen einer bestimmten Feuerraumtemperatur und Ablauf einer bestimmten
Zeit, wird in den ,Scheitholzstart I gewechselt.

Wird kein Temperaturanstieg erkannt, wechselt der Ofen nach einigen Minuten wieder
automatisch in den ,AUS* Zustand. Der Ofen merkt sich jedoch, dass Scheitholz einge-
legt wurde. (Es wird ein kleines griines Symbol am Display dargestellt). Nach der
nachsten Pelletziindung wechselt der Ofen automatisch in den ,Hybridstart®.

4.3.2 Scheitholzstart Il

In diesem Betriebsstatus wird nach ca. 2 Minuten die Primarluftklappe geschlossen und
das Scheitholz weiter angefacht, bis eine bestimmte Feuerraumtemperatur (abhangig
von der eingestellten Heizleistung) erreicht wird. Ist diese erreicht, wechselt der Ofen in
den Status ,Scheitholzbetrieb®

4.3.3 Scheitholzbetrieb

In diesem Betriebsstatus regelt der Ofen automatisch den Scheitholzabbrand.

Abhangig von der eingestellten Leistung wird der Ofen versuchen eine bestimmte Feu-
erraumtemperatur zu halten. Kann diese nicht erreicht werden, wird im Hintergrund
(nicht am Display sichtbar) automatisch auf die ndchst geringere Leistungsstufe ge-
wechselt. So wird ein optimaler Abbrand und eine méglichst lange Gluterhaltung im
Ausbrand erreicht.

Die Leistungsstufe 1 wird nicht fiir den Abbrand von neu eingelegtem Scheitholz
empfohlen.
Diese Stufe ist lediglich zur moglichst langen Gluterhaltung gedacht.

Wenn Sie die Heizleistung am Display wechseln, wird die Abbrandregelung wieder auf
die eingestellte Leistung zuriickgesetzt.

Wird die Feuerraumtir gedffnet und wieder geschlossen, wird am Display die Frage
,Haben sie Scheitholz eingelegt?“ dargestellt.

Beantworten Sie diese mit ,Ja“, so wird in den Status ,Scheitholzstart I1* zuriick ge-
wechselt. So wird das Anbrennen des neuen Scheitholzes gewahrleistet.
Beantworten Sie diese mit ,Nein“, so bleibt der Ofen im Status Scheitholzbetrieb. Die
Regelung wird fortgesetzt, ohne neues Scheitholz anzufeuern.

Wird kein Scheitholz mehr nachgelegt, wechselt der Ofen automatisch in den Ausbrand,
und schlie8t schlieBlich die Luftklappen.

Ist der Ofen zu diesem Zeitpunkt noch eingeschaltet und die eingestellte Raumtemperatur noch
nicht erreicht, so startet der Ofen automatisch wieder im Pelletbetrieb.
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4.3.4 Scheitholzbetrieb im stromlosen Betrieb

Der Ofen kann im Notfall auch stromlos mit Scheitholz beheizt werden. In diesem Notbetrieb ist die Se-
kundarluftklappe immer voll gedffnet. Eine manuelle Regelung ist nicht méglich.

ACHTUNG: fiir den stromlosen Betrieb ist ein Kaminzug von mindestens 12 Pa nétig.

Achten Sie beim Anziinden dass Sie geniigend Anziindholz verwenden und auch im Heizbetrieb kleine

Holzscheite einlegen.

4.4 Warnungen und Fehlermeldungen

Warnungen werden am Bedienfeld gelb dargestellt, der Pelletofen kann weiter benutzt werden. Fehler
werden rot angezeigt, der Pelletofen kann nur noch eingeschrénkt oder gar nicht betrieben werden.

Warncode, . .
Fehlercode Beschreibung Losung
Warnund - A001 Brennstoff Fiillstand Pellets nachfillen, Fullstandsanzeige wieder auf
9 niedrig WVOLL" setzten
Warnung - A002 Servicefalligkeit Wartung durch Servicetechniker durchfiihren lassen.
Rauchgastemperatur Warnpegel. Rauchsauger- und
CURTORE) = AL Abgastemperatur Rauchgaskanal-Reinigung erforderlich.
Warnung - A004 Schwache Batterie Speicherbatterie (CR2032) der Steuerung
austauschen.
Warnung - A006 Feuerraumtir offen Feuerraumtiir schlieen
Druckmessung Verbrennungsluftzufuhr kontrollieren,
CUEIIE) = Y Verbrennungsluft Servicetechniker kontaktieren.
IR Infrarot-Sensor Fehlfunktion,
etz (E Kommunikationsfehler Servicetechniker kontaktieren.
Fehler- E004 Kommunikationsfehler Kommun_lkat_lonsfehler Zw. Steuer_ung und Dls_p_)lay,
Kommunikationskabel —Steckverbindungen priifen.
Fehler- E101 Zindung Brenntopf reinigen und den Ofen neu starten. Wenn der
Fehlgeschlagen Fehler weiterhin besteht, Service rufen
Mégliche Ursachen:
: . 1. Der Startvorgang wurde manuell abgebrochen.
el EE Unterdruck zu gering 2. Zuluftrohr, Brenntopf, Rauchgasziige, Rauchgasge-
bldse oder Abgasrohr verschmutzt.
Fehler- E107 Feuerraumsensor Feuerraumtemperatur Sens_or (T04) gestoért oder ge-
trennt. Service rufen.
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) oder Tankde-
Fehler- E108 Sicherheitsschalter 101 ckel war langer als 2 min offen. Fehler zuriicksetzen
Fehler und Geréat neu starten. Wenn der Fehler weiterhin be-
steht, Servicetechniker kontaktieren.
Sicherheitsschalter 102 Kipprostschalter arbeitet nicht korrekt.
el U Fehler Servicetechniker kontaktieren.
" Raumtemperaturfiihler defekt.
Fehler- E110 Raumtemperaturfuhler Servicetechniker kontaktieren.
Rauchgase Rauchsauger- und Rauchgaskanale
Al BY Ubertemperatur Reinigung erforderlich.
Mégliche Ursachen:
Fehler- E114 Feuerraurr_]ter’r_]peratur 1. Ziindung fehlgeschl?gen. (Brenntopf leeren und das
ZU niedrig Geréat neu starten)
2. Brennstofftank leer (Brennstofftank auffiillen).
Fehler- E115 Allgemeine Fehler Servicetechniker kontaktieren.
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4.4.1 Warnungen und Fehler zuriicksetzen

Im Falle einer Warnung bzw. Fehlers wird eine gelbe bzw. rote Meldung mit der Beschreibung dar-
gestellt.

Um die Warnungs-Anzeige zu schliel3en, tippen Sie auf.
Das SchlieBen der Anzeige setzt die Warnung nicht zuriick. Warnung - A006
Feuerraumtiir oder Tankdeckel

Um die Warnung zuriickzusetzen, muss das Problem gel6st wer- gedffnet - bitte schlieRen.

den.

Der Ofen kann weiterhin betrieben werden.

Um die Fehler-Anzeige zu schlieBen, tippen Sie auf..
Das SchlieBen der Anzeige setzt den Fehler nicht zurtick.

Fehler - E107
Um den Fehler zuriickzusetzen, muss das Problem gel&st wer- Feuerraumtemperatur Sensor
den. (T04) gestort oder getrennt.

Service rufen.

Der Ofen ist nicht mehr betriebsfahig.

4.4.2 Sicherheitstemperaturbegrenzer

Ihr Ofen ist auf der Riickseite mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet, der den Ofen bei
Uberhitzung automatisch abschaltet. In diesem Fall den Grund der Uberhitzung ermitteln und beheben.

Danach den Reset-Knopf am Sicherheitstemperaturbegrenzer wieder hinein driicken, um den Ofen wie-
der betriebsbereit zu machen.

}\'l

HZ £ 1
|&/j

D
Q

Sicherheitstemperaturbegrenzer
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5 Reinigung und Wartung

Da die Reinigungsintervalle stark vom Aufstellungsort und den Betriebsstunden abhangig sind, gelten die
in der nachfolgenden Tabelle angefiihrten Zeitangaben nur als Richtwerte. Grundséatzlich miissen die
nachstehend angefiihrten Komponenten je nach Verschmutzungsgrad gereinigt werden.

Die jahrliche Wartung ist durch einen zertifizierten Servicetechniker auszufiihren. Eine Wartung ist spa-
testens nach 1560 Brennstunden fillig.

Reinigung der Sichtscheibe Ca. 15 Betriebsstunden, bei Bedarf

Sichtprifung Kipprost, anhaftende Ablagerung entfernen Ca.2-3Tage

Entleerung der Aschebox und Reinigung des Brennraumes | wdchentlich, bei Bedarf

Reinigung der Rauchgasziige 1 x jahrlich oder bei angezeigter
Servicefilligkeit

Reinigung Schneckenschacht, Pellet-Tank 1 x jahrlich bzw. wenn die Pelletzu-
fuhr sichtbar reduziert erfolgt

Tausch der Batterie 2 Jahre

Kontrolle aller Dichtungen (Tur, Warmetauscherdeckel, 1 x jahrlich

Aschebox, Tankdeckel,...); gegebenenfalls ersetzen.

Reinigung des Schornsteins It. Schornsteinfegermeister min. 1 x jahrlich

5.1 Reinigung der Rauchgasziige

a) b)

c)
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Il

b)

1
H
%

5.2 Feuerraumtiir justieren

a)
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c)

5.3 Feuerraumtir SchlieBkraft einstellen

S —_—

"".l‘
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6 Austausch der Speicherbatterie

Die Steuereinheit schaltet wahrend eines Stromausfalls oder bei Trennung von der Netzstromversorgung
auf interne Batterieversorgung um. Die Speicherbatterie versorgt die interne Uhr und den internen Spei-
cher des Mikroprozessors.

Wenn die Batterie leer ist, funktioniert die Steuereinheit normal, solange sie an die Netzstromversorgung
angeschlossen ist. Bei einem Stromausfall stoppt die interne Uhr und die Betriebsphase wird nicht mehr
gespeichert. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird die Uhr zuriickgesetzt und die Steuer-
einheit bleibt in der Phase OFF (Aus).

So tauschen Sie die Batterie aus (ca. alle 2 Jahre):

1. Trennen Sie die Netzstromversorgung.

2. Die Batterie befindet sich auf der zentralen Steuereinheit. Dazu ist zundchst die rechte Seiten-
verkleidung des Ofens zu entfernen.

3. Entfernen Sie die alte Batterie mit einer isolierten Zange oder einem dhnlichen Werkzeug aus
dem Halter. Achten Sie darauf, die Kontakte des Batteriehalters nicht zu verbiegen.

4. Setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der richtigen Polung ein (siehe Austauschen der
Batterie.

5. SchlieBen Sie die Netzstromversorgung wieder an. ' Knopfbatterie

CR2032

Austauschen der Batterie

7 Garantie

Fir lhren AUSTROFLAMM-Pelletofen garantieren wir fiir die einwandfreie Funktion des Korpus 6 Jahre,
aller weiteren Bauteile aus Stahl und Guss 2 Jahre ab dem Erstverkaufsdatum. Stahl- und Gussteile, die
wahrend der Garantiezeit Material- und / oder Verarbeitungsmangel aufweisen, werden gegen Neuteile
ersetzt.

Wir gewahren keine Garantie auf Verschleillteile (z. B.. Keramott, Dichtungen, Bodenrost sowie alle
Elektro- und Elektronikbestandteile), Oberflachenbeschichtungen, Lack, Glas und Keramiken.

Voraussetzungen fiir unsere Garantieleistung sind:

1. lThr AUSTROFLAMM-Pelletofen wurde gemaR dem Benutzerhandbuch betrieben, gewartet und von
einem Servicetechniker installiert und in Betrieb genommen (Inbetriebnahmeprotokoll muss spates-
tens ein Monat nach Inbetriebnahme bei Austroflamm eingelangt sein).

2. Der Garantieanspruch wird mit der Rechnung und Seriennummer bei einem AUSTROFLAMM-
Fachhandler geltend gemacht.

WICHTIG: Unsere Garantieleistung umfasst die kostenlose Lieferung der Neuteile. Arbeits- und
Wegzeiten werden davon nicht umfasst. Eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme wird dem Be-
treiber riickbelastet.
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8 Elektrischer Anschlussplan

Hinweis:

Turkontaktschalter

Steuersignal fur
Luftklappenmotor
Drehzahlsensor fur
Verbrennungsluftgeblase
Externes Thermostat (optional)

Raumtemperaturfuhler
Feuerraumtemperaturfiihler
Differenzdruckmessung
Ziandung
Verbrennungsluftgeblase

. Luftverteilermodul
. Forderschneckenmotor
. Kipprostmotor

Sicherheitstemperaturbegrenzer

© (STB)
. Pelletbehélterdeckel- Kontakt
. Kipprost- Positionskontakt

Display
WiFi Modul

1

DATA CABLE
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230 Vac

Fachpersonal durchgefiihrt werden.

log1! L?|2f Tﬁ] LT“ L| 11

12

Reparaturen an lhrem Pelletofen diirfen nur durch ein vom Hersteller unterwiesenes
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9 Technische Daten

b/
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Nennwarmeleistung (NWL) 9,4 kW
Teillast-Warmeleistung 2,8 kW
Raumheizvermdgen 114 - 305 m?
Wirkungsgrad >90 %
CO-Gehalt bei NWL <250 mg/Nm?
CO-Gehalt bei Teillast xx mg/Nm3
Abgastemperatur bei NWL 183 °C
Abgastemperatur bei TL (Teillast) 94 °C
Abgasmassenstrom bei NWL 56 gis
Abgasmassenstrom bei TL 3,8 gls
Mindestférderdruck 12 Pa
Fassungsvermégen Flltank 34 kg /531
Pelletsverbrauch min./max 0,6 —2,1 kg/h
Autonomie min./max 17-56 h
Luftstutzen-@ 125 mm
Abgasstutzen-@ 130 mm
Elektr. Leistungsaufnahme beim Einschalten 300 W
Elektr. Leistungsaufnahme bei Betrieb <30 W
Spannung / Frequenz Strom 230V /50 Hz
MaRe HxBxT 1147 x 862 x 523 mm
Gewicht 272 kg
Mindestabstand seitlich (Nische) 100 mm
seitlich (Wand) 100 mm

hinten 130 mm

vorne 1000 mm

Temperaturgrenzen 0-40°C
relative Luftfeuchte nicht kondensierend




