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DIE OBERFLACHEN KONNEN SEHR HEISS WERDEN!
VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE!
Wdhrend der Verbrennung wird Wdrmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberfléichen, von Tiiren, Griffen,
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geriits fiihrt.

Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum wéhrend seines Betriebs fern
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Wir danken lhnen dafiir, dass Sie sich fiir unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale
Heizlésung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefiihl genielSen kénnen, das Ihnen die
Wdérme der Flamme geben kann.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich,
dass sie stets beim Gerat bleibt, auch im Falle einer Ubereignung an einen anderen Ei-
gentlimer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei Beschadigung oder
Verlust bitte beim Gebietskundendienst oder Ihrem Fachhandler ein weiteres Exemplar
anfordern.

Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unter-
nehmens.

Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, flir den es ausdriicklich ge-
baut wurde. Jegliche vertragliche oder aul8ervertragliche Haftung des Herstellers ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der Installation, Regulierung und Wartung
oder unsachgemaler Verwendung Schaden an Personen, Tieren oder Dingen hervorge-
rufen werden.

Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgefiihrt wer-
den, das die volle Verantwortung fiir die endgiiltige Installation und den sich daraus
ergebenden Betrieb des installierten Produkts tibernimmt. Beachtet werden miissen
auch samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Ge-
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird, sowie die in die-
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die-
ser VorsichtsmafBnahmen.

Nach dem Entfernen der Verpackung priifen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist.
Sollten UnregelmaBigkeiten bestehen, wenden Sie sich umgehend an den Handler, bei
dem Sie das Gerat gekauft haben.

Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte Funk-
tion gewahrleisten, diirfen ausschliel3lich gegen Originalersatzteile und nur durch einen
autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT

+ DAS GERAT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT
EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FAHIGKEITEN
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGER KENNTNIS BENUTZT
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WERDEN, SOFERN SIE UBERWACHT WERDEN ODER ANWEISUNGEN BEZUGLICH DES
SICHEREN GEBRAUCHS DES GERATS ERHIELTEN UND SICH DER DAMIT VERBUNDENEN
GEFAHREN BEWUSST SIND.

+ DER GEBRAUCH DIESES WARMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER
EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER
PSYCHISCHEN FAHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN
BEIM GEBRAUCH DES GERATES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT VON EINER
VERANTWORTLICHEN PERSON UBERWACHT UND ANGEWIESEN.

+ DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFUHRUNG DEM BENUTZER
UNTERLIEGT, DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFUHRT WERDEN.
+ KINDER MUSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERAT
ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.

+ DENWARMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEN ODER BZW. FEUCHTEN
KORPERTEILEN BERUHREN.

¢ ESISTVERBOTEN, DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN OHNE GENEHMIGUNG BZW.
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ZU VER-ANDERN ODER EINZUSTELLEN.

¢ NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM PRODUKT KOMMEN,
ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH WENN DIESER VON DER
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.

¢+ DASVERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN
HEISSEN TEILEN DES GERATS IN BERUH-RUNG KOMMT,

¢ DER NETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT
ZUGANGLICH SEIN.

+ VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LUFTUNGSOFFNUNGEN ZUM
RAUM, INWELCHEM DAS GERAT INSTALLIERT IST, ABZUDECKEN ODER DEREN GROSSE
ZU VERKLEINERN.

¢ LASSENSIEBRENNBARETEILEWIEZ.BSP.VERPACKUNGSMATERIAL, KARTONAGEN,
PAPIERETC.NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN
OHNE AUFSICHT LIEGEN.

+  WAHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES MUSS DIE FEUERRAUMTUR
STETS GESCHLOSSEN WAHREND DES BETRIEBS WERDEN DIE AUSSENFLACHEN DES
GERATS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

+ KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LANGEREN
STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

+ DER WARMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN
(AUCH KRITISCHEN) KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNKTIONIERT. IM FALL VON
SPEZIELL UNGUNSTIGEN WITTERUNGSVERHALTNISSEN (STARKER WIND, FROST)
KONNTEN SICHER-HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WARMERZEUGER
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ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHANDLER. UND SETZEN SIE KEINESFALLS DIE
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

¢ |M FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR
UND IHREN ZUSTANDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN-FEGERMEISTER. VERHINDERN
SIE, WENN MOGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES
BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE
BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBALKEN, HOLZDECKE ODER
BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

+ DERWARMERZEUGERDARFNICHTZURABFALLVERBRENNUNGBENUTZTWERDEN.
¢ ZUM ANZUNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN.

+ BEIM EINFULLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHT MIT DEM PRODUKT IN
KONTAKT KOMMEN LASSEN.

¢ DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGESTELLT UND KANN
SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE UNGLEICHMASSIGKEITEN
AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOCHWERTIGEN
CHARAKTERS. GLASUR UND OFENKERAMIK HABEN UNTERSCHIEDLICHE
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCHENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARLINIEN),
DIE IHRE TATSACHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENKERAMIK
SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET WERDEN; BEI VERWENDUNG
VON REINIGERN ODER FLUSSIGKEITENWURDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN
UND DIESE HERVORTRETEN LASSEN.

+ DA DAS PRODUKT SELBSSTANDIG UBER THERMOSTAT MIT ZEITSCHALTUHR ODER
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENDUNGEN ZUNDEN KANN,
ISTESSTRENGVERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBAREN GEGENSTAND INNERHALB DERIN
DEMETIKETTMITDENTECHNISCHEN DATENANGEGEBENEN SICHERHEITSABSTANDEN
ZU LASSEN.

+ DIE INNEREN TEILE DER BRENNKAMMER KONNEN EINEM ASTHETISCHEN
VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNKTIONALITAT NICHT
BEEINTRACHTIGT.

FACHGERECHTE WARTUNG

Unter fachgerechter Wartung sind Tatigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Ver-
schleil in Grenzen zu halten, sowie eventuellen Storfallen vorsorglich zu begegnen, welche ein
umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei der fachgerechten Wartung werden jedoch der
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre Nutzungsbestimmung nach den Vorschrif-
ten der geltenden technischen Bestimmungen und gemal Gebrauchs- und Wartungsanleitung
des Herstellers nicht verandert.
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ERFORDERLICHE ANGABEN ZU FESTBRENNSTOFF-EINZELRAUMHEIZGERATEN
(VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION)
Modellkennung(en) S DAHIANA DAHIANA PLUS
Indirekte Heizfunktion --- NEIN
Direkte Warmeleistung kw 10 10
Indirekte Warmeleistung kw -— -
Brennstoff --- Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad n, % 80,0 80,2
PM 15 15
Raumheizungs-Emissionen bei oGC . ! !
Nennwdrmeleistung (*) mg/Nm
(€0) 115 103
NOx 138 136
PM 30 37
Raumheizungs-Emissionen bei 0GC 5 10 16
Mindestwarmeleistung (¥) mg/Nm
co 715 699
NOx 175 166
Nennwdrme-leistung P o kw 10 10
Mindestwarme-leistung (Richtwert) P kw 3 3
thermischer Wirkungsgrad bei Nennwadrme-leistung Nehnom % 91,0 91,6
thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwarme- o
leistung (Richtwert) M min . 90,2 896
Hilfsstromverbrauch - Bei Nennwarme-leistung el kW 0,105 0,130
Hilfsstromverbrauch - Bei Mindestwarme-leistung el . kw 0,020 0,035
Hilfsstromverbrauch - Im Bereitschafts-zustand el kw 0,003 0,003
Art der Wirmeleistung/Raumtemperaturkontrolle L mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und
Wochentagsregelung
Sonstige Regelungsoptionen ==o =

(*) PM = Staub, OGC = gasférmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
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INSTALLATION
ALLGEMEINES

Die Anschliisse flir den Rauchabzug und Wasser mussen von Fachpersonal ausgefiihrt werden, das entsprechend den nationalen
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformitét der Installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentiimer oder dessen Vertreter gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitatserklarung
der Anlage aushandigen, der beizufiigen sind:

1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Gerdts und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanale, Schornstein usw.);

2) Lichtpause oder Fotografie der Abgasanlagen-Plakette;

3) Anlagebuch ("libretto d'impianto”, wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich fiir die Ubergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen
Dokumentation der ausgefiihrten Installation aufbewahren.

Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.

Wo vorgesehen, eine Priifung der Abgasemissionen nach der Installation ausfiihren. Die eventuelle Vorbereitung des Entnahmepunkts muss
unter luftdichten Bedingungen erfolgen.

VEREINBARKEIT
Die Installation im Inneren von Raumen mit Brandgefahr ist verboten. AuBerdem ist in folgenden Féllen die Installation im Inneren von
Wohnraumen verboten:
1. InR&umen, in denen Fliissigbrennstoffgerate standig oder zeitweise betrieben werden, die die Verbrennungsluft dem Raum entnehmen,
in dem sie installiert sind.
2. In Radumen, in denen Gasgerate vom Typ B fiir die Raumheizung mit oder ohne Warmwassererzeugung anwesend sind und in daran
angrenzenden und verbundenen Rdumen.
3. InRaumen, in denen der wahrend des Betriebs gemessene Unterdruck zwischen Auf3en- und Innenumgebung mehr als 4 Pa betragt.
ANM.: Die dichten Gerdte kdnnen auch in den in den Punkten 1, 2 und 3 dieses Absatzes angegebenen Féllen installiert werden.

INSTALLATIONEN IN BADERN, SCHLAFRAUMEN UND EINZIMMERWOHNUNGEN

In Badern, Schlafrdaumen und Einzimmerwohnungen ist ausschlieBlich die raumluftunabhéngige Installation bzw. die Installation von Geréten
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzufiihrung von au3en zulassig.

POSITIONIERUNG UND SICHERHEITSABSTANDE

Die Abstellflichen bzw. Abstlitzpunkte missen eine fiir das Gesamtgewicht des Geréts, des
Zubehors und seiner Verkleidungselemente ausreichende Tragfahigkeit aufweisen. Sollte der
FuBboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein Schutz aus feuerbestandigem Material zu
verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Herausfallen von Brennstoffen wahrend der tiblichen
Reinigungsarbeiten schitzt. Fir den einwandfreien Betrieb muss der Warmeerzeuger vollkommen
waagerecht positioniert werden. Es wird empfohlen, dass die seitlichen und hinteren Wande und die
Auflageflache am Boden aus unbrennbarem Material sind.

MINDESTABSTANDE (PELLETOFEN)

ﬁﬁ///&

Die Installation in der Néhe von brennbaren oder warmeempfindlichen Materialien ist = Luftzuleitung
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene Sicherheitsabstédnde eingehalten,
die auf dem Etikett am Anfang des Handbuchs (S.2) angegeben werden. Im Falle von FuBbodenschutz

nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren Abstand von E—— . P ——— :
. . = . . B . eacntet werden mussen auch samtliche Gesetze un
mindestens 109 mm (Elnsatz.e ausgeschlossen) elnzuhaltgn. 'Be| Progluk_’;en n)nt hinterem Ve, 6l A s, Realeel, Bioule m
Abstandshalter ist die Installation entlang der Wand ausschlieBlich fir die Riickseite gestattet. | Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerit
installiert wird, sowie die im vorliegenden Handbuch

VORBEREITUNGEN FUR DIE WARTUNG enthaltenen Anweisungen.

Fur die auBerordentliche Wartung des Produkts konnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden Wéanden zu entfernen.
Dieser Vorgang muss von einem Techniker ausgefiihrt werden, der zur Abtrennung der Abluftkandle der Verbrennungsprodukte und der
anschlieBenden Verbindung berechtigt ist. Fiir die an die hydraulische Anlage angeschlossenen Generatoren muss eine solche Verbindung
zwischen der Anlage selbst und dem Produkt vorgesehen werden, dass in der Phase der von einem zugelassenen Techniker ausgefiihrten
auBerordentlichen Wartung es méglich ist, den Generator um mindestens 1 Meter von den angrenzenden Mauern zu verstellen.

INSTALLATION DER EINSATZE

Bei einer Installation von Einsdtzen muss der Zugang zu den Innenteilen des Geréts verhindert werden; zudem darf wéhrend der Entnahme
der Zugang zu den spannungsfiihrenden Teilen nicht méglich sein.

Evtl. Verkabelungen, wie z. B. Versorgungskabel und Raumsonden, miissen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des Einsatzes nicht
beschadigt werden oder Kontakt zu heil3en Teilen haben. Im Falle der Installation in Hohlraum aus brennbarem Material wird empfohlen, alle
SicherheitsmalBnahmen zu beachten, die in den Installationsnormen festgelegt sind.

BELUFTUNG UND DURCHLUFTUNG DER INSTALLATIONSRAUME
Die Beliiftung im Falle eines nicht hermetischen Generators und/oder einer nicht hermetischen Installation muss unter Einhaltung der unten
angegebenen mindesten Querschnittfliche erfolgen (unter Berlicksichtigung des gré3eren Wertes der vorgeschlagenen):

Prozentanteil des freien Offnungsquerschnitts Lo .
Geratekategorie Bezugsnorm hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts AL Ig:er;gfetsutgffsr}:irzgrs‘wert der
des Gerats 9 9
Pelletéfen UNI EN 14785 - 80 cm’?
Heizkessel UNI EN 303-5 50% 100 cm?

Unter jeder Bedingung, einschlieBlich der Anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder Anlagen von kontrollierter Zwangsbeliiftung,
muss der Druckunterschied zwischen den Installationsraumen des Generators und dem AuB3enbereich immer gleich oder kleiner als 4 Pa sein.
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Wenn Gas-Gerate vom Typ B mit Aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der Heizung dienen, muss fiir diese eine eigene Beliiftungsoffnung
vorhanden sein.
Die Luftzuleitungen missen folgende Anforderungen erfillen:
¢ sie mussen durch Roste, Metallgitter usw. geschitzt sein, ohne dass dadurch der freie Liiftungsquerschnitt reduziert wird;
* sie missen so ausgefiihrt sein, dass die Wartungsarbeiten méglich sind;
¢ sie milssen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen konnen;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen
(indirekte Beltiftung), sofern diese Zufuhr frei tiber permanente Offnungen stattfindet, die nach au3en fihren.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager fiir brennbare Stoffe benutzt werden, noch fiir Tatigkeiten, die Brandgefahr mit
sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebaudes.

RAUCHABZUG
DerWarmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck und istam Austritt mit einem Ventilator fiir den RauchgasausstoB ausgestattet. Das Abzugssystem
muss allein flir den Warmeerzeuger zustandig sein; Abzlige in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Geraten sind nicht zuldssig.
Die Bauteile des Systems fiir den Rauchgasabzug missen je nach zu installierendem Geratetyp ausgewahlt werden, gemaR:
¢ UNI/TS 11278 bei Schachten aus Metall, unter besonderer Berlicksichtigung der Angaben in der Bestimmung.
+ DINEN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schdchten aus anderen Materialien als Metall.
¢ Die Lange des horizontalen Abschnitts muss so gering wie mdglich sein, auf keinen Fall ldnger als 3 Meter. Die Neigung nach oben
betragt mindestens 3 %.
+ Die Anzahl an Richtungswechseln, einschlie3lich dessen, der durch den Einsatz des T-Stiicks entsteht, darf hochstens 4 betragen.
¢ Esist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stlick mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
¢ Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem
Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
+ Dievertikale Leitung kann sich auBerhalb oderinnerhalb des Gebdudes befinden. Wenn der Rauchgaskanalin einen bereits vorhandenen
Schornstein eingesetzt wird, muss dieser fiir Festbrennstoffe zertifiziert sein.
¢ Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Geb&dudes befindet, muss er stets warmegedammt sein.
¢ Die Rauchgaskanale missen fiir eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Offnung haben.
* Alle Abschnitte der Rauchgasleitung miissen inspektionierbar sein.
¢ Fir die Reinigung sind Inspektionsoffnungen vorzusehen.
+ Im Falle, dass der Warmeerzeuger eine Abgastemperatur unter 160°C+ Raumtemperatur aufgrund des hohen Leistungsgrads besitzt
(die Techniker konsultieren), muss es absolut bestandig gegen Feuchtigkeit sein.
* Ein Rauchgassystem, das nicht den vorherigen Punkten, oder im Allgemeinen nicht dem Gesetz entspricht, kann Ursache fir das
Auftreten von Kondensationsphanomenen in seinem Inneren sein.

SCHORNSTEINKOPF
Schornsteinkdpfe miissen folgende Anforderungen erfiillen:
¢ Nutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so grof wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
¢ ihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;
¢ sie missen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abfiihrung der
Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist;

NUR FUR DEUTSCHLAND

AusschlieBllich in Deutschland kann das Produkt an einen gemeinsamen (d. H. Mehrfachbelegung) Schornstein angeschlossen werden,

sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, darunter DIN EN 13384-2, DINV 18160-1, DIN 18896 und der MFeuV-2007

(Musther-FeUﬁ:rungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen tberpriift und
enehmigt hat.

XuBerder?’m weisen wir auf folgende An?aben hin, die vom Endverbraucher zu beachten sind:

+ Die Heizanlage darf nur mit geschlossenen Tiren betétigt werden.

. DI%T\[/J;/ren un )aIIe Einbauvorrichtungen der Anlage miissen geschlossen bleiben, wenn das Gerat nicht in Betrieb ist (au3er bei Reinigung

und Wartung).

BEISPIELE FUR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

E\ Schutz vor Regen und Wind /E
Schutz vor Regen und P

Wind

Warmegedammter E .
Schornstein 2§§

% Max 3 mt &
2 T
% —3-5% g Warmegedammtes
p=¢ ] Tstuckmit

:%%‘% Kondensatschutz- =—=|| T-Stiick mit %% Inspektionsdeckel

¢ T-Stlick mit Inspektionsdeckel
|| % Inspektionsdeckel %
E =¢ L] bsd

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Warmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, moglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230V 50 Hz
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.

Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises priifen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kann
Betriebsstorungen verursachen, fiir die der Hersteller nicht haftet.

Versorgungsschwankungen tiber 10 % kénnen Betriebsstérungen des Ofens erzeugen.
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KANALISIERUNG HEISSLUFT (DAHIANA PLUS)

Das fiir die Kanalisierung der Warmluft bestimmte Rohr muss einen Innendurchmesser von 80 mm haben, warmegedammt oder zumindest
gegen Warmeverluste geschitzt sein.

Eigenschaften:

« Hinterer Auslass ¢ Méoglichkeit der Regelung der Kanalisierung mit Thermostat
+ Durchmesser Ausgang Kanalisierung: 80 mm ¢ Médglichkeit von 3 Einstellungen: OFF, KOMFORT, AUTO
+ empfohlene maximale Lange der Kanalisierung 8 m

ZUSATZLICHES THERMOSTAT FUR DIE STEUERUNG DES MOTORS DER KANALISIERUNG

Bei Modellen mit Kanalisierungsmotor besteht auch die Mdglichkeit zur Thermostatregelung des Motors selbst. Durch den Anschluss eines
AuBenthermostaten kann der Motor fiir die Kanalisierung unabhangig vom Betrieb des Ofens gesteuert werden.
Nun genuigt es, die gewiinschte Temperatur am Thermostaten einzustellen; der Thermostat steuert dann den Betrieb des zweiten Motors:

¢ beizu erreichender Temperatur (geschlossener Kontakt) folgt der zweite Motor dem Verlauf des Ofens.
¢ Dbei erreichter Temperatur (offener Kontakt), schaltet der Motor ab und es wird durch das Blinken der Led-Lampe bezliglich des Motors
der Kanalisierung visualisiert.

Die Klemme fiir den Thermostaten der Kanalisierung hat serienmaRig eine Drahtbricke.
Siehe seitliche Beispielzeichnung.

RUCKSTELLUNG
KOLBENTHERMOSTAT

In der Abbildung ist die Position des
Sicherheitsthermostats (A) des Tanks dargestellt.
Sollte eines der Thermostate ausgeldst werden, ist
der zugelassene Techniker zu verstandigen, um die
Ursache zu ermitteln.

SICHERUNG

Uberpriifen Sie im Falle einer fehlenden
Versorgung des Ofens den Zustand der Sicherung
(B) im Fach zwischen dem Schalter des Ofens und
dem Versorgungskabelanschluss.

12 DEUTSCH
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AUFSTELLUNG DES OFENS

Fir den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

ANMERKUNGEN FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB

Deckel ojes Pelletbehalters

Fir eine korrekte Funktionsweise des Ofens ist es notwendig, die
folgenden Anweisungen zu beachten:

Sowohl wahrend des Betriebs des Ofens als auch wenn er
nicht in Gebrauch ist, missen alle Turen (Pelletbehalter, Tiir,
Aschenkasten) immer geschlossen bleiben. Sie diirfen nur fir
die Zeit gedffnet werden, die fiir das Laden des Brennstoffs und
die Wartung erforderlich ist.

Die Nichtbeachtung einer der oben beschriebenen Hinweise
bewirkt wahrend des Betriebs die folgende Visualisierung auf
dem Display:

"
-

"TUER-PELLETBEHAELTER SCHLIESSEN"

/
Diese Signalisierung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur

Verfiigung hat, um die Klappe/Tiire und den Deckel der Pellets

zu schlielen. 0
Nach Ablauf der 60 Sekunden bringt sich der Ofen wahrend \

der Phase der Ziindung in den Alarm "UNTERDRUCK ALARM"
,hingegen bringt er sich wahrend des Normalbetriebs in

"WARTEN ABKUEHLUNG" , um dann automatisch erneut zu
zlinden, wenn die Bedingungen erfiillt sind (kalter Ofen, usw.). Feuertiire /

DEUTSCH 13
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die Pellets werden hergestellt, indem Sdgemehl oder reine Holzabfdlle (ohne Lackierung) aus Sagewerken, Tischlereien und anderen
Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.

Diese Art von Brennstoff ist vollig umweltfreundlich, da keinerlei Klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte
Zusammenhalt der Pellets wird durch eine nattrliche, im Holz enthaltene Substanz gewahrleistet: Lignit.

Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennstoff, da die Holzrlickstdnde maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische
Vorteile auf.

Wahrend Holz eine Heizleistung von 4,4 kWh/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), betrdgt die der Pellets
5 kWh/kg.

Die Dichte der Pellets betragt 650 kg/m?, der Wassergehalt betragt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund muissen die Pellets nicht abgelagert
werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten Pellets missen den in folgenden Normen
beschriebenen Merkmalen entsprechen:

EN PLUS class A1, 1SO 17225-2 class A1

und

UNI EN 303-5 mit den folgenden Eigenschaften: Wassergehalt <
12%, Aschegehalt < 0,5% und Heizwert Hi >17 MJ/kg (im Fall von
Heizkesseln).

Der Hersteller empfiehlt, fiir seine Produkte immer Pellets mit 6 mm
Durchmesser zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS

Um eine problemlose Verbrennung zu gewahrleisten, missen die
Pellets in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Deckel des Behalters 6ffnen und Pellets mit Hilfe einer geeigneten
Schaufel einfiillen.

DIE VERWENDUNG MINDERWERTIGER PELLETS ODER IRGENDWELCHEN ANDEREN MATERIALS SCHADIGT DIE
& FUNKTIONEN DES GENERATORS UND KANN ZUM ERLOSCHEN DER GARANTIE UND DAMIT DER HAFTUNG DES
HERSTELLERS FUHREN.

ES WIRD EMPFOHLEN DEN SACK BEIM BELADEN DES TANKS NICHT DIREKT AUF DEM OFEN ABZUSTELLEN!

STETS EINE SCHAUFEL VERWENDEN, UM DEN TANK ZU BELADEN. DIE DICHTUNG DES TANKS NICHT ABREIBEN ODER
& GEWICHTE DARAUF ABSTELLEN. DIE ABLAGEFLACHE DER DICHTUNG DES TANKDECKELS STETS SAUBER HALTEN.

DIE DICHTUNG OFTERS UBERPRUFEN. IM FALL EINER ABNUTZUNG DEN FUR IHR GEBIET AUTORISIERTEN TECHNIKER

KONTAKTIEREN.
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BEDIENFELD
TASTE ANZEIGE DER VERSCHIEDENEN ZUGRIFF
ON/OFF TEXTNACHRICHTEN AUF DAS MENU

REGULIERUNG EINSTELLUNG DER
BETRIEBSLEISTUNG TEMPERATUR
LEGENDE IKONEN

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an. @ Gibt den Zustand der wochentlichen Programmierung an
Ausgeschaltet: Zeigt die Abwesenheit von Alarmen an Ausgeschaltet: Deaktiviert.

Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an Eingeschaltet: Aktiviert.

BT | Nichtin Gebrauch WI-FI | Nicht in Gebrauch

Zeigt den Kontakt des zusétzlichen externen Thermostats an
Geschlossener Kontakt: Der Kontakt des zusatzlichen externen
Thermostats ist geschlossen.

Offener Kontakt: Der Kontakt des zusatzlichen externen
\<|) Thermostats ist offen.

Ikone Funktion STAND BY
STBY | Ausgeschaltet: Deaktiviert.
Eingeschaltet: Aktiviert.

O-

(Ikone nur sichtbar, wenn SET RAUMTEMP auf "LOW-TA") eingestellt

ist

Gibt die Leistung des Ofens an.

Aufleuchtende Flamme: Stabile Leistung. /\
A Blinkende Flamme, die Leistung wird erhdht oder |, | Nichtin Gebrauch.
vermindert. .

Die Striche zeigen die effektive Leistung der Maschine an.

Zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an. Zeigt die Funktion VERZOGERTES ABSCHALTEN
%7 Ausgeschaltet = Bellftung nicht aktiv.
@ @ | Eingeschaltet = Beliiftung aktiv. Eingeschaltet = Verzdgertes Abschalten aktiv

Blinkend= Luftung aktiv in Modalitdit KOMFORT Ausgeschaltet = Verzdgertes Abschalten nicht aktiv
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ALLGEMEINES MENU

e
D

‘ RAUMLUEFTER |

o
- E}F@

@ Taste Zurlick - Ausgang
@ @ Parameter: folgender (3); vorhergehender (2)
@ @ Anderung der Daten der Einstellung: Erhéhen (4); senken (5)

@ Bestatigung - Zugang zum Meni

SET

* \

* KANALISIERUNG }

| SET

\ 4

\

\ EASY SETUP }—4 SET
\ CHRtNO } »  FREIGABE
PRG1
v PRG2
\ EINSTELLUNG }—> DATUM-UHRZEIT PRG3
SPRACHE PRG4
DISPLAY
STAND BY
DELTA-T
ERSTE LADUNG
GRAD
RESET
v EASY CONTROL

**OFEN STATUS ‘

'

**TECHN
MENUE

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Wahrend der ersten Ziindungen des Produkts zu befolgende
Ratschlage:
In den ersten Betriebsstunden kdnnen durch den normalen Prozess
des "Temperatureinlaufs" Dampfe und Gerliche entstehen.
Wahrend dieses Prozesses, der je nach Produkt von unterschiedlicher
Dauer ist, wird empfohlen:
¢ Den Raum gut liften
¢ Falls vorhanden, eventuelle Teile aus Majolika oder Naturstein
von der Oberseite des Produkts entfernen
¢ Das Produkt bei der maximalen Leistung und Temperatur
aktivieren
¢ Einen langeren Aufenthalt in der Umgebung vermeiden
¢ Die Oberflachen des Produkts nicht beriihren
Anmerkungen:
Der Prozess ist nach mehreren Heiz-/Kiihlzyklen abgeschlossen.
Zur Verbrennung dirfen keine anderen als die in der Anleitung
angegebenen Elemente oder Stoffe verwendet werden.

VERSICHERN SIE SICH, DASS DER BRENNSCHALENBODEN FREI VON
RUCKSTANDEN ODER VERKRUSTUNGEN IST. DIE LOCHER IM BODEN
MUSSEN VOLLIG FREI SEIN, UM EINE EINWANDFREIE VERBRENNUNG

(?

SICHERZUSTELLEN. UBER DIE FUNKTION
DIE VERBRENNUNG AN DIE BESCHRIEBENEN
ANGEPASST WERDEN.

*NUR DAHIANA PLUS

**DEM ZUGELASSENEN
TECHNIKER VORBEHALTEN

Vor der Ziindung des Produkts miissen die folgenden Priifungen
durchgefiihrt werden:
¢ Falls der Anschluss an eine Hydraulikanlage vorgesehen ist,
muss diese in allen ihren Teilen vollstandig und funktionsfahig
sein und den Anweisungen im Handbuch des Produkts und den
geltenden Vorschriften entsprechen.
+ Der Pellet-Behdlter muss vollstandig gefiillt sein
¢ Die Brennkammer und die Brennschale miissen sauber sein
* Den hermetischen Verschluss der Feuertiire, des Aschekastens
und des Pellet-Behalters (falls in der hermetischen Ausfiihrung
vorhanden) prifen, die geschlossen und frei von Fremdkorpern
in Ubereinstimmung mit den Elementen und Dichtungen sein
mussen.
+ Kontrollieren,
angeschlossen ist
+ Der zweipolige Schalter (falls vorhanden) muss sich auf
Position “1” befinden.

dass das Stromversorgungskabel richtig

BRENNSCHALENBODEN
o ”' 5o oyé S '“ %)
ocoog oo
"EASY SETUP" KANN (o oo’ ool
o il{lo o o oo offf o
ANFORDERUNGEN O ——
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EINSTELLUNGEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

Nach Anschluss des Stromversorgungskabels an der Riickseite des Ofens den Schalter, der sich ebenfalls an der Riickseite befindet, auf
die Position (1) stellen.

Der Schalter an der Riickseite des Ofens dient dazu, die Elektronik desselben mit Strom zu versorgen.

Der Ofen bleibt ausgeschaltet und auf dem Bedienfeld erscheint eine erste Bildschirmseite mit der Meldung OFF.

DATUM-UHRZEIT

Dieses Men erlaubt, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit dem Druck der Taste 6 DATUM-UHRZEIT bestatigen und die Tasten 4 und 5 fiir die Zuordnung des Tages verwenden.
Mit dem Druck der Taste 6 fortfahren.

Mit der Taste 4 oder 5 einstellen und mit Taste 6 weitergehen, um Tag, Stunde, Minute, Datum, Monat, Jahr einzustellen.
Zum Bestadtigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu durchlaufen.

L 2R JEE 2ER 2N R 2

SPRACHE

Dieses Meni erlaubt, die bevorzugte Sprache einzustellen.
Die verfligbaren Sprachen sind:
Italienisch - Englisch - Deutsch - Franzosisch - Spanisch - Portugiesisch - Ddnisch - Estnisch - Kroatisch - Slowenisch - Niederlandisch - Polnisch.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG drlicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 bis SPRACHE driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Sprache mit den Tasten 4 oder 5 wahlen.

Zum Bestdtigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Men(s bis zum Anfang zu durchlaufen.

* 6 o o o

GRAD

Dieses Men erlaubt, die Maeinheit der Temperatur einzustellen. Der werkeingestellte Wert ist °C.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Taste 3 bis GRAD driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um Celsius oder Fahrenheit zu wahlen.

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mends bis zum Anfang zu durchlaufen.

* 6 & o o

DER BETRIEB DES GERATS OHNE TRENNWAND BZW. FLAMMSCHUTZ JELER

(SIEHE NEBENSTEHENDE ABBILDUNG) IST VERBOTEN. DAS ENTFERNEN
BEEINTRACHTIGT DIE SICHERHEIT DES PRODUKTS UND BEWIRKT DEN
SOFORTIGEN VERFALL DER GARANTIE. FORDERN SIE IM FALLE VON
VERSCHLEISS ODERVERSCHLECHTERUNG DEN AUSTAUSCH DES EINZELTEILS
BEI DEM KUNDENDIENSTSERVICE AN (DER AUSTAUSCH FALLT NICHT UNTER
DIE GARANTIE DES PRODUKTS, DA ES SICH UM EIN VERSCHLEISSTEIL
HANDELT).

FEHLZUNDUNG

DER ERSTE ZUNDVERSUCH KONNTE SCHEITERN, DA DIE SCHNECKE NOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT

? IMMER RECHTZEITIG MIT EINER FUR DIE NORMALE ZUNDUNG AUSREICHENDEN MENGE PELLETS BESCHICKT.
WENN DAS PROBLEM ERST NACH EINIGEN MONATEN BETRIEB AUFTRITT, IST ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN
DER BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN REGELMASSIGEN REINIGUNGEN RICHTIG AUSGEFUHRT
WURDEN
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FUNKTIONSWEISE UND LOGIK

ZUENDUNG

Driicken Sie nach der Priifung der oben aufgelisteten Punkte die Taste 1 fiir drei Sekunden, um den Ofen zu zlinden. Fir die Phase der
Ziindung stehen 15 Minuten zur Verfligung, in denen die Anwesenheit der Flamme besteht. Bei Erreichen der Kontrolltemperatur, unterbricht
der Ofen die Phase der Ziindung und geht auf VORBEREITEN Uiber.

VORBEREITEN
In der Phase der Vorbereitung stabilisiert sich der Ofen durch die progressive Erh6hung der Verbrennung, um dann die Belliftung zu aktivieren
und auf BETRIEB Uberzugehen.

BETRIEB
In der Betriebsphase bringt sich der Ofen auf Set Leistung, das vom Benutzer festgelegt ist und heizt die Umgebung bis zum Erreichen des Set
Raumtemp auf. Siehe folgenden Punkt.

SET RAUMTEMP

Das Set Raumtemp kann Uber die Tasten 4 und 5, von LOW-TA - 7°C - 37°C - HOT eingestellt werden. Wenn der Wert zwischen 07°C-37°C
liegt, kontrolliert der Ofen die Raumtemperatur durch die Sonde auf dem Gerat. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur vermindert der
Ofen automatisch die Leistung, garantiert einen optimalen Komfort und reduziert den Verbrauch an Pellets: Dieser Prozess wird "Modulation"
genannt.

LOW-TA / HEISS

Wenn das Set Raumtemp auf "LOW-TA" (Set unter der Schwelle von 7°) eingestellt ist, erfolgt die Temperaturkontrolle durch den zusatzlichen
Thermostatkontakt, das heif3t die Temperatursonde am Ofen wird ignoriert.

Bei geschlossenem Kontakt (angeregt) funktioniert der Ofen immer mit der eingestellten Leistung.

Bei offenem Kontakt (nicht angeregt) bringt sich der Ofen auf das Minimum.

Im Falle der Einstellung auf “HEISS” (Set Uber 37°C) funktioniert der Ofen immer und ausschlieBlich mit der eingestellten Leistung und es
werden daher der externe Kontakt und die Temperatursonde ignoriert.

SET LEISTUNG

Das Set Leistung besitzt 5 Betriebsstufen. Die Leistung kann durch die Tasten 2 oder 3 geandert werden.
Leistung 1 = niedrigste Stufe - Leistung 5 = héchste Stufe.

Die Anderung wird nach dem Ausgang mit der Taste 1 gespeichert.

AUTOGEBLAESE

Wahrend der Betriebsphase fiihrt der Ofen in regelmaBigen Zeitintervallen eine Reinigung der Brennschale, genannt "AUTOGEBLAESE" aus.
Die Aktivierung dieser Funktion wird auf dem Display mit der beziiglichen Meldung visualisiert. Wahrend dem "AUTOGEBLAESE" wird das
Laden der Pellets verlangsamt und der Rauchgasmotor verstarkt.

Nach Ende der Phase der Reinigung kehrt der Ofen zum Betrieb unter normalen Betriebsbedingungen zuriick.

AUSSCHALTEN

Drei Sekunden lang Taste 1 drilicken.

Danach geht das Gerat automatisch auf die Ausschaltphase tiber und sperrt die Pelletzufuhr.

Der Rauchgasmotor und der Motor des Warmluftgebldses bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter den
Sicherheitsgrenzwert sinkt.

ERNEUTE ZUNDUNG
Die Wiedereinschaltung des Ofens ist nur moglich, wenn die Rauchgastemperatur unter einem festgelegten Grenzwert liegt und wenn eine
Mindestsicherheitszeit abgelaufen ist.

BEIM EINFULLEN DEN PELLET-SACK NICHT MIT DEM HEISSEN OFEN IN BERUHRUNG BRINGEN!

: ZUR ZUNDUNG KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN!
IM FALLE STANDIGER FEHLZUNDUNGEN EINEN AUTORISIERTEN TECHNIKER RUFEN.

18 DEUTSCH



G Extrafilame”

RAUMLUEFTER

Dieses Men erlaubt, die Geschwindigkeit des Motors zur frontalen Beliiftung einzustellen. Range: (KOMFORT, AUTO).

Durch die Wahl der Modalitat KOMFORT wird die Geschwindigkeit des Raumliifters im Verhaltnis zur Modalitét AUTO reduziert.

Der Raumliifter ist normalerweise ausgeschlossen, wenn das Produkt sich auf Mindestleistung befindet, nachdem die geeigneten
Temperaturbedingungen gewdhrleistet sind.

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ Die Taste 6 driicken.

¢ Mit der Taste 6 die Wahl RAUMLUFTER bestitigen.

¢ Mit den Tasten 4-5 den gewiinschten Modus einstellen.

¢ Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menus bis zum Anfang zu
durchlaufen.

KANALISIERUNG

Dieses Meni erlaubt, die Geschwindigkeit des Motors der Kanalisierung einzustellen. Range: (OFF, KOMFORT, AUTO).
Durch die Wahl der Modalitdt KOMFORT wird die Geschwindigkeit des Raumliifters reduziert. Durch die Wahl der Modalitat OFF schaltet
sich die Liftung ab, wenn die Rauchtemperatur sich innerhalb bestimmte Grenzen befindet.

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ DieTaste 6 driicken.

¢ DieTaste 3 bis KANALISIERUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

¢ Mit den Tasten 4-5 den gewlinschten Modus einstellen.

¢ Zum Bestdtigen die Taste 6 drlicken; die Taste 1 drlicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu
durchlaufen.

EASY SETUP

Das volumetrische Gewicht des Pellets ist das Verhaltnis zwischen dem Gewicht und dem Volumen des Pellets. Dieses Verhéltnis kann sich
bei gleichbleibender Qualitat des Pellets andern. Unter Verwendung der Funktion EASY SETUP hat man die Mdglichkeit, die Eichung des
volumetrischen Gewichts durch Erhohung oder Verringerung der voreingestellten Werte zu andern.

Die im Programm des Ofens verfiigbaren Werte gehen von “~ 3" bis “+ 3”; alle Ofen werden bei der Produktion mit dem Optimalwert, der 0
betrdgt, geeicht.

Wenn eine ibermaBige Ablagerung in der Brennschale festgestellt werden sollte, empfiehlt man, im Programm EASY SETUP den Wert um
eine Einheit auf”- 1”zu senken; warten Sie den folgenden Tag ab und falls keine Verbesserung eintreten sollte, weiterhin bis zu maximal “- 3”
senken.

Falls es erforderlich werden sollte, die Eichung des volumetrischen Gewichts des Pellets zu erhohen, empfehlen wir [hnen, vom Wert der
Werkeinstellung “0” auf“+ 1, + 2, + 3" je nach Bedarf, Gberzugehen.

UBERMASSIGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER NORMALE GERINGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER
BRENNSCHALE FUNKTIONSWEISE BRENNSCHALE
3 2 B 0 +1 +2 +3
BEBERl'gLEgER ZWEITER ZWEITER DRITTER
FALLS DIE R NGERUNG: | DERVERRINGE- | OPTIMALERWERKEIN- | ERSTERBEREICH | 1 IO JRS: piine
ERSTEN BEIDEN RUNG (FUR 1 STELLUNGSWERT | DER ERHOHUNG
Nt avsag | ERSTENICHT | BONS (RS ERSTENICHT | BEIDEN NICHT
o ASREE | AUSREICHEND AUSREICHEND | AUSREICHEND
iy, SEIN SOLLTE SEINSOLLTE | SEIN SOLLTEN

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ DieTaste 6 driicken.

¢ DieTaste 3 bis EASY SETUP driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

¢ DieTasten 4 -5 verwenden, um den Bereich einzustellen.

¢ Zum Bestédtigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu durchlaufen.

ANM.: FUR DEN FALL, DASS DIESE EINSTELLUNGEN DAS PROBLEM DER ABLAGERUNGEN DER PELLETS IN DER
BRENNSCHALE NICHT LOSEN SOLLTEN, BITTEN WIR SIE, MIT DEM NACHSTLIEGENDEN KUNDENDIENSTZENTRUM KONTAKT
AUFZUNEHMEN.
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CHRONO

Diese Funktion erlaubt, die automatische Ziindung oder Abschaltung des Ofens zu programmieren.

Werkseitig ist CHRONO deaktiviert.

Die Chrono-Funktion ermdglicht die Programmierung von 4 Zeitspannen innerhalb eines Tages, die fiir alle Wochentage zu benutzen sind.
In jeder Zeitspanne konnen die Uhrzeit der Ziindung und Abschaltung, die Tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne,
die gewiinschte Temperatur und das Set Leistung eingestellt werden. Die Einstellung des laufenden Tags und der Uhrzeit ist
grundlegend fiir die korrekte Funktionsweise des Chrono.

Empfehlungen

Bevor man die Funktion Chrono benutzen kann, muss man den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit einstellen, deswegen nachpriifen,
ob die alle im Unterkapitel “DATUM-UHRZEIT” aufgelisteten Punkte ausgefiihrt worden sind. Fiir die korrekte Funktionsweise
der Funktion Chrono ist au3er ihrer Programmierung auch ihre Aktivierung erforderlich. Die 4 Zeitspannen kénnen sich durch die
Einstellung der Uhrzeiten von Ziindung und Abschaltung iliberlappen. Man erhélt so eine Kombination von Uhrzeiten, in denen es
moglich ist, verschiedene Temperaturen und Leistungen einzustellen, ohne den Betriebszustand des Ofens zu beeintrachtigen.

ANM.: Im Falle, dass Zeitspannen vorhanden sind, die sich tiberlappen, bleibt das Produkt bis zur entferntesten Uhrzeit der Abschaltung

eingeschaltet.

FREIGABE/ DEAKTIVIERUNG VON CHRONO

BEDIENUNGSVERFAHREN
+ DieTaste 6 drlicken.

* & o o

durchlaufen.

Die Taste 3 bis CHRONO driicken und mit der Taste 6 bestétigen.
Mit der Taste 6 FREIGABE bestétigen.

Die Tasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) oder zu sperren (OFF)

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu

CHRONO  |>| FREIGABE PRG1 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 1
v PRG2 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 2
\ PRG3 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 3
\ PRG4 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 4
PRG1 START PRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Ziindung PRG1
v STOP PRG1 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG1
\ MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1
v EINSTELLUNG PRG1 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG1
\4 LEISTUNG PRG1 1-5 Set Leistung PRG1
PRG2 START PRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Ziindung PRG2
STOP PRG2 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG2
v MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2
v EINSTELLUNG PRG2 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG2
\4 LEISTUNG PRG2 1-5 Set Leistung PRG2
PRG3 START PRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Ziindung PRG3
STOP PRG3 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG3
v MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3
v EINSTELLUNG PRG3 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG3
\4 LEISTUNG PRG3 1-5 Set Leistung PRG3
PRG4 START PRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Ziindung PRG4
STOP PRG4 OFF-00:00 Uhrzeit Abschaltung PRG4
MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4
EINSTELLUNG PRG4 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set Raumtemp PRG4
LEISTUNG PRG4 1-5 Set Leistung PRG4
WENN DIE WOCHENTLICHE CHRONO AUF DEM BEDIENFELD AKTIV IST, IST EIN VIERECK DER ‘@
BEZUGLICHEN IKONE SICHTBAR J

20
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BEISPIEL CHRONO UBERLAPPENDE UHRZEITEN/ZEITSPANNEN

ZEITSPANNE
A
2
1
> 1
02:00 08:00 16:30 23:00
SET LEISTUNG
A
3o _\ (_
N N y
-t
02:00 08:00 16:30 23:00
SET RAUMTEMP
A
220 _\ —
S T I \ J
> {
02:00 08:00 16:30 23:00
Zeitspanne 1 2:2:: ggfgg Leistung 3 - SET RAUMTEMP 22°C
Zeitspanne 2 Ssttir; ?ggg Leistung 1- SET RAUMTEMP 18°C
— Funktionsweise Ofen
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EINSTELLUNG

e DATUM-UHRZEIT

« SPRACHE SIEHE KAPITEL: EINSTELLUNGEN VOR DER ZUNDUNG
e GRAD
DISPLAY

Dieses Menli erlaubt, die Lichtstarke des Displays zu regulieren. Die mdglichen Werte gehen von OFF, 1 bis 20. Wenn OFF eingestellt wird,
liegt die maximale Intensitdt der Hinterbeleuchtung des Displays vor und schaltet sich nach einer Verzégerung von 60 Sekunden aus.
Die Hinterbeleuchtung schaltet sich mit dem Druck einer Taste oder im Falle, dass der Ofen sich im Alarmzustand befindet erneut ein.

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ DieTaste 6 driicken.

¢ DieTaste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

¢ Fortfahren, indem die Taste 3 bis DISPLAY gedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
¢ Mit den Tasten 4-5 die gewlinschte Intensitat einstellen.
*

d

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Ments bis zum Anfang zu
urchlaufen.

STAND BY

Die Funktion STAND BY (falls freigegeben) wird im Falle, dass man eine Abschaltung der Maschine tber das Zusatzthermostat wiinscht,
verwendet

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ Die Taste 6 driicken.

¢ DieTaste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

¢ Fortfahren, indem die Taste 3 bis STAND BY gedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
¢ DieTasten 4 -5 verwenden, um freizugeben (ON) / zu sperren (OFF).
*

d

Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mends bis zum Anfang zu
urchlaufen.

FUNKTION STAND BY AUF ON EINGESTELLT

Im Falle, dass die Funktion STAND BY aktiviert ist (ON), wenn die Raumtemperatur den Wert von SET RAUMTEMP + DELTA-T OFF Ubersteigt,
bringt sich der Ofen nach einer im Werk voreingestellten Verzogerung in die Phase der Abschaltung und visualisiert dabei STAND BY.

Wenn die Raumtemperatur unter SET RAUMTEMP - DELTA-T ON liegt und nach einer eventuellen Zeit der Abkiihlung, erfolgt eine erneute
Ziindung des Ofens.

FUNKTION STAND BY AUF OFF EINGESTELLT (WERKSEINSTELLUNG)

Im Falle, dass die Funktion STAND BY nicht aktiviert ist (OFF ) und der Ofen die eingestellte Raumtemperatur Ubersteigt, geht er durch
Modulation auf Mindestbetrieb, dabei wird MODULATION visualisiert. Wenn die Raumtemperatur unter SET RAUMTEMP liegt, kehrt der
Ofen zum Betrieb mit der eingestellten Leistung zurlick und visualisiert BETRIEB.

FUNKTIONSWEISE MIT ZUSATZLICHEM THERMOSTAT (OPTIONAL)
FUNKTION STAND BY AUF OFF EINGESTELLT (WERKSEINSTELLUNG)

Im Falle, dass die Funktion STAND BY nicht aktiviertist (OFF), wenn der Ofen die auf dem zusétzlichen Thermostat eingestellte Raumtemperatur
Ubersteigt (offener Kontakt), bringt er sich auf Mindestbetrieb und visualisiert MODULATION. Wenn die Raumtemperatur unter dem auf dem
zusatzlichen Thermostat eingestellten Set (geschlossener Kontakt) liegt, kehrt der Ofen zum Betrieb mit der eingestellten Leistung zurlick und
visualisiert BETRIEB.

FUNKTION STAND BY AUF ON EINGESTELLT

Wenn die Funktion STAND BY aktiviert ist (ON), bringt sich der Ofen beim Erreichen der auf dem zuséatzlichen Thermostat eingestellten
Raumtemperatur (offener Kontakt) nach einer werkseitig eingestellten Verzogerung auf die Abschaltung und visualisiert STAND BY.

Wenn die Raumtemperatur unter dem auf dem zusatzlichen Thermostat eingestellten Set (geschlossener Kontakt) liegt und nach einer
eventuellen Zeit der Abkiihlung, erfolgt eine erneute Ziindung des Ofens.

? FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB SET RAUMTEMP AUF LOW-TA STELLEN.
> SIEHE KAPITEL EINSTELLUNGEN ZUSATZTHERMOSTAT
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ZUSATZTHERMOSTAT

ANM. : DIE INSTALLATION MUSS VON EINEM AUTORISIERTEN TECHNIKER AUSGEFUHRT WERDEN

Es besteht die Méglichkeit, die Temperatur einer Ortlichkeit zu messen, die an den Raum angrenzt, in dem der Ofen aufgestellt ist. Dafiir
genigt es, ein Thermostat entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Anweisungen anzuschlieen (es wird empfohlen, das optionale
mechanische Thermostat auf einer Hohe von 1,50 m vom Boden zu positionieren). Die Betriebsweise des Pelletofens kann sich, wenn das
externe Thermostat an die Klemme TA angeschlossen ist, je nachdem, ob die Funktion STAND BY aktiviert oder deaktiviert ist, verandern.

INSTALLATION ZUSATZTHERMOSTAT

+ Das Gerdt unter Verwendung des Hauptschalters an der
Ruckseite des Ofens ausschalten.

¢ Stecker aus der beziiglichen Netzsteckdose ziehen.

+ Die beiden Kabel des Thermostats (Trockenkontakt - nicht 230
V!) an der Klemme (TA) auf der Riickseite der Maschine verbinden.

(F FUR EINEN KORREKTEN BETRIEB SET RAUMTEMP
AUF LOW-TA einstellen

DELTA-T

Diese Funktion erlaubt die Einstellung der Grenzwerte der Hysterese fiir die Ziindung (DELTA-T ON) und die Abschaltung (DELTA-T OFF),
die verwendet werden, um ein Intervall zur Regelung zu schaffen, im Falle dass sie nicht von einem externen Thermostat verwaltet werden.
Die moglichen Werte fiir DELTA-T liegen zwischen: 0.5 - 5°C

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ DieTaste 6 driicken.

¢ DieTaste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen
¢ DieTaste 3 bis DELTA-T driicken und mit der Taste 6 bestatigen.
*
*

Mit den Tasten 4-5 auf den gewtinschten Wert stellen.
Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Mens bis zum Anfang zu
durchlaufen.

ERSTE LADUNG

Diese Funktion erlaubt das Fiillen der Schnecke und erleichtert damit die Phasen der ersten Ziindung des Ofens oder im Fall, dass der Pellet-
Behalter leer blieb. Versichern Sie sich bei kaltem Ofen und mit Status "OFF", die Pellets in den Tank eingefiihrt zu haben und die Funktion
ERSTE LADUNG zu aktivieren, durch Bestatigung mit OK.

Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die Taste 1 fiir 3 Sekunden zu driicken.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bis ERSTE LADUNG gedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestédtigen und das Men zu verlassen.

* 6 6 o o

RESET

Hiermit kdnnen alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurlickgebracht werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ DieTaste 6 driicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Fortfahren, indem die Taste 3 bis RESET gedriickt und mit der Taste 6 bestatigt wird.
Die Tasten 4 -5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wéhlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestatigen und das Men zu verlassen.

* & o o
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EASY CONTROL

Die Funktion erlaubt, zwei Werte einzustellen:
¢ OFF (gesperrt - nach Werksvorgaben)
¢ ON (freigegeben)

Die Aktivierung (EASY CONTROL = ON) wird bei GbermaBiger Bildung von Verbrennungsriickstinden und bei Kondensation im
Rauchabzugsrohr wéhrend des Betriebs mit reduzierten Leistungen empfohlen (siehe Kapitel RAUCHABLEITUNG).

Achtung! Die Aktivierung der Funktion EASY CONTROL wird nach vorhergehender Uberpriifung eines qualifizierten Technikers
empfohlen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 driicken.

Die Taste 3 bis EINSTELLUNG driicken und mit der Taste 6 bestatigen.

Mit dem Druck der Taste 3 bis zu EASY CONTROL fortfahren und mit der Taste 6 bestétigen.
Die Tasten 4-5 verwenden, um die Freigabe "ON" / die Deaktivierung "OFF" zu wahlen
Mehrmals die Taste 1 driicken, um zu bestédtigen und das Men zu verlassen.

* 6 & o o0

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

VERZOGERTES ABSCHALTEN

Das Gerédt hat die Moglichkeit, das Ausschalten durch eine programmierte Verzégerung zu verschieben. Wenn es zum Beispiel 20:00 Uhr ist
und das verzogerte Abschalten auf 1h eingestellt ist, wird sich der Ofen um 21:00 automatisch abschalten.

Durch anhaltenden Druck der Tastenkombination 2 und 4, hat man Zugang zur Bildschirmseite “VERZOGERTES ABSCHALTEN” (diese
Einstellung kann nur erfolgen, wenn die Maschine sich in VORBEREITEN oder BETRIEB befindet).

Durch die Tasten 4-5 ist es moglich, die Anzahl der Stunden, nach denen der Ofen sich von selbst auf die Endreinigung bringt, zu erhéhen
oder zu verringern.

Die méglichen Stunden gehen von OFF, 1 bis 9.

Durch Druck von P6 wird bestatigt und man kehrt zur Bildschirmseite Home zurlick.

Wenn die Funktion aktiv ist, wird das Symbol des Chrono intermittierend angezeigt. Bei 1h vor der eingestellten Abschaltzeit wird die restliche
Arbeitszeit angezeigt und dabei jede Minute die Bildschirmseite mit der Schrift "WVERZOGERTES ABSCHALTEN" und der Wert "STUNDEN
xx:xx" visualisiert.

TASTEN GESPERRT

Die Funktion erlaubt, die Tasten des Displays zu sperren (dhnlich der Mobiltelefone).
Bei der Aktivierung der Funktion erscheint bei jedem Tastendruck die Schrift“TASTEN SPERRE"

Um die Tasten zu sperren, gleichzeitig die Tasten 1 und 5 driicken, bis angezeigt wird: "TASTEN SPERRE"
Um die Tasten freizugeben, gleichzeitig die Tasten 1 und 5 driicken, bis angezeigt wird: "TASTEN FREI"
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FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER; WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE:
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

REINIGUNG UND WARTUNG

DIE ANWEISUNGEN IMMER IN GROSSTMOGLICHER SICHERHEIT AUSFUHREN!
+ Sicherstellen, dass der Stecker des Versorgungskabels herausgezogen ist, da der Generator fiir die ZUndung programmiert sein konnte.
Alle Bauteile des Warmegenerators miissen abgekdihlt sein.
Die Asche muss vollstandig kalt sein.
Im Raum muss wahrend den Vorgangen der Reinigung des Gerats eine ausreichende Luftzirkulation gewéhrleistet sein.
Eine schlechte Reinigung beeintrachtigt die ordnungsgemaRe Funktionsweise und die Sicherheit!

WARTUNG

Fir einen einwandfreien Betrieb muss am Generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartung durch einen zugelassenen Techniker
vorgenommen werden.

Die regelmaBigen Kontrollen und Wartungsarbeiten miissen immer von spezialisierten und gelernten Technikern gemaR den geltenden
Bestimmungen und den Anleitungen in dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung durchgefiihrt werden.

* o o o

DIE RAUCHABLASSANLAGE, DIE RAUCHLEITUNG UND  T-VERBINDUNGSSTUCKE SOWIE DIE

INSPEKTIONSABDECKUNGEN UND, FALLS VORHANDEN, BIEGUNGEN UND HORIZONTALE ABSCHNITTE MUSSEN
& JEDES JAHR GEREINIGT WERDEN!

DIE HAUFIGKEIT DER REINIGUNG DES GENERATORS IST EIN RICHTWERT! DIESE IST ABHANGIG VON DER QUALITAT

DER VERWENDETEN PELLETS UND DER HAUFIGKEIT DER VERWENDUNG.

ES KANN PASSIEREN, DASS DIESE ARBEITEN IN GERINGEREN ABSTANDEN DURCHGEFUHRT WERDEN MUSSEN

REGELMASSIGE REINIGUNG DURCH DEN BENUTZER

Die regelmédBigen Reinigungsvorgange missen gemafl dem vorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch sorgféltig ausgefiihrt werden,
nachdem die in diesem angegebenen Anweisungen, Prozeduren und Zeitabstande gelesen wurden.

REINIGUNG DER OBERFLACHEN UND VERKLEIDUNG

Zur Reinigung diirfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!

Die Oberflachen diirfen erst dann gereinigt werden, wenn der Generator und dessen Verkleidung vollstdndig abgekihlt sind. Fur die
Instandhaltung der Oberflachen und der Metallteile gentigt ein mit Wasser oder Wasser und neutralem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zur Beschddigung der Oberflache des Generators fiihren und Grund fiir den Verfall der Garantie sein.

REINIGUNG DES KERAMIKGLASES

Zur Reinigung diirfen niemals abreibende oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwendet werden!

Das Keramikglas darf erst dann gereinigt werden, wenn es vollstandig kalt ist.

Zur Reinigung des Keramikglases ist es ausreichend, einen trockenen Pinsel und feuchtes Zeitungspapier (Tageszeitung) mit Asche zu verwenden.
Verwenden Sie im Falle von sehr schmutzigem Glas ausschlieBlich spezifisches Reinigungsmittel fir Keramikglas. Spriihen Sie ein wenig auf ein
Tuch und verwenden Sie es auf dem Keramikglas. Das Reinigungsmittel oder andere Flissigkeiten diirfen niemals direkt auf Glas oder Dichtungen
gespriiht werden!

Wird dies nicht beachtet, kann die Oberflache des Keramikglases beschadigt werden, wodurch die Garantie verfallen kann.

REINIGUNG DES PELLET-TANKS
Ist der Tank vollkommen geleert, das Versorgungskabel des Generators herausziehen und zuerst alle Riickstande (Staub, Spane usw.) aus dem
Tank vor dem Auffiillen desselben entfernen.

DIE DICHTUNGEN DES PELLETBEHALTERS, DER BRENNSCHALE, DER FEUERTURE GEWAHRLEISTEN DIE KORREKTE

& FUNKTIONSWEISE DES OFENS. ES IST NOTWENDIG, DASS DIESE REGELMASSIG VOM BENUTZER KONTROLLIERT
WERDEN. IM FALL VON VERSCHLEISS ODER BESCHADIGUNG IST ES NOTWENDIG, SIE UMGEHEND ZU ERSETZEN.
DIESE ARBEITEN SIND VON EINEM ZUGELASSENEN TECHNIKER AUSZUFUHREN.

ZUMINDEST VON EINER PERSON MIT EINER AHNLICHEN EIGNUNG AUSGEWECHSELT WERDEN, UM JEDEM RISIKO

C WENN DAS VERSORGUNGSKABEL BESCHADIGT IST, MUSS ES VOM TECHNISCHEN KUNDENDIENST ODER
VORZUBEUGEN.
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BRENNSCHALE UND
BRENNKAMMER:

¢ Die Rickstdande in der Brennschale absaugen
* Die Brennschale herausnehmen;

* Die Asche der Aufnahme der Brennschale, des
Rohrs des Ziindelements und der Brennkammer
absaugen. =
¢ Alle in der Brennschale vorhandenen
Offnungen frei machen/reinigen.

¢ Die Brennschale erneut in ihre Aufnahme
positionieren und gegen die Wand der Feuerstelle
schieben.

1G))]

= AT
—

ANMERKUNG: Verwenden Sie einen entsprechenden
Aschesauger mit geeignetem Behdilter fiir die
gesammelte Asche.

J
HERAUSZIEHBARER @ L ﬁ
ASCHENKASTEN:

+ Den Aschenkasten herausnehmen und in |
einen geeigneten Behalter leeren.

Wi

=
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REINIGUNG DES OBEREN TEILS DES WARMETAUSCHERS:

¢ Den Deflektor (A) aus seinem Sitz herausziehen und entfernen
¢ Den oberen Teil des Warmetauschers (B) mit dem Flaschenreiniger aus der Ausstattung reinigen
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TEILE HAUFIGKEIT AUSGEDRUCKT IN TAGEN*
BRENNSCHALE (BENUTZER) 3
BRENNKAMMER (BENUTZER) 7
AUSZIEHBARER ASCHEKASTEN** (BENUTZER) 3
REINIGUNG OBERER TEIL WARMETAUSCHER (BENUTZER) 30
"T"-FORMIGER ANSCHLUSS/ RAUCHGASKANAL (ZUGELASSENER TECHNIKER) 365

* Durchschnittliche Verwendung von 8h bei max. Nennleistung.

** Die Haufigkeit der Reinigung des Aschekastens hangt von verschiedenen Faktoren ab: Typologie von Pellet, Leistung des Ofens, Verwendung des Ofens und
Typologie von Installation.

EINE SAUBERE BRENNSCHALE GARANTIERT EINEN KORREKTEN BETRIEB!

DIE BRENNSCHALE UND DEREN OFFNUNGEN MUSSEN IMMER FREI
VON RUCKSTANDEN DER VERBRENNUNG SEIN, DAMIT EINE OPTIMALE
VERBRENNUNG AUCH IM VERLAUF DER ZEIT GARANTIERT WERDEN KANN.

? HIERDURCH KONNEN STORUNGEN VERMIEDEN WERDEN, DIE DEN EINSATZ
VON TECHNISCHEM FACHPERSONAL ERFORDERLICH MACHEN.

MAN KANN DIE FUNKTION"EASY SETUP" IM BENUTZERMENU VERWENDEN, UM
DIE VERBRENNUNG DEN BESCHRIEBENEN ANFORDERUNGEN ANZUPASSEN. \ /

N
OFFNUNGEN DER BRENNSCHALE

FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER; WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE:
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

ORDENTLICHE, VON GELERNTEN TECHNIKERN AUSGEFUHRTE WARTUNG

Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgefiihrt werden.

Der Warmeerzeuger benétigt durch die Verwendung von Pellets als Festbrennstoff einen jahrlichen Eingriff der ordentlichen Wartung, der von
einem zugelassenen Techniker unter ausschlieB3licher Verwendung von Original-Ersatzteilenausgefiihrt werden muss.

Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Geréts beeintrdchtigen und das Recht auf Garantie verfallen lassen.

Mit der Beachtung der Haufigkeit der Reinigungen, die im Gebrauchs- und Wartungshandbuch beschrieben sind und vom Benutzer ausgefiihrt
werden missen, werden im Laufe der Zeit eine korrekte Verbrennung des Generators gewahrleistet und eventuelle Stérungen und/oder
Fehlfunktionen vermieden, die weitere Eingriffe durch einen Techniker erfordern kdnnten. Die Anfragen auf ordentliche Wartungseingriffe
fallen nicht unter die Garantie des Produkts.

DICHTUNGEN: DECKEL DES PELLETBEHALTERS, TURE, ASCHEKASTEN UND BRENNSCHALE, INSPEKTIONSOFFNUNGEN DER
RAUCHGASLEITUNG

Die Dichtungen gewahrleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.

Es ist notwendig, dass diese regelmafig kontrolliert werden: Im Fall von Verschleil oder Beschadigung ist es notwendig, sie umgehend zu
ersetzen.

Diese Arbeiten sind von einem zugelassenen Techniker auszuftihren.

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN

Jahrlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, die zum Schornstein filhrende Rohrleitung absaugen und reinigen. Wenn
waagrechte Abschnitte vorhanden sind, miissen die Riickstdnde entfernt werden, bevor diese den Durchgang der Rauchgase verstopfen.

AUSSERBETRIEBSETZUNG (SAISONENDE)

Bei Saisonende vor dem Abschalten des Ofens, den Pellet-Tank vollkommen leeren und eventuelle Riickstande von Pellets und Staub in

seinem Inneren absaugen.
Man fordert auBerdem auf, den Generator vom Stromnetz abzutrennen und fiir eine gréBere Sicherheit vor allem bei Anwesenheit von

Kindern, das Versorgungskabel zu entfernen.
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REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS UND DES INSPEKTIONSFACHS:

DEUTSCH
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FRAGEN SIE IHREN VERKAUFER, WO SICH DAS NACHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM BEFINDET, ODER KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE:
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

DAHIANA - DAHIANA PLUS

DIE BILDER SIND ZUR ILLUSTRATION.

A Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung undT-Stlicke), neue Dichtung an den vorgesehenen Stellen

Dichtungen, Pellet-Behalter, Inspektionsoffnungen, Aschenkasten und Tir (ersetzen und, wo vorgesehen, Silikon auftragen)

Brennkammer & Warmetauscher (Komplettreinigung) einschlie3lich Reinigung des Rohrs des Ziindelements

Tank (vollstandige Entleerung und Reinigung)

Priifung des Luftschlauchs und Priifung/Reinigung mechanischer Druckwéchter

MmO N ™

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten.
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ANZEIGEN

DISPLAY GRUND
OFF Generator abgeschaltet
START Die Startphase istim Gang

PELLET LADEN Die kontinuierliche Pelletzufuhr wéhrend der Ziindung ist im Gang

ZUENDUNG Die Zindungsphase ist im Gang
VORBEREITEN Die Vorbereitungsphase ist im Gang
BETRIEB Die normale Betriebsphase istim Gang
MODULATION Der Warmeerzeuger lauft auf Mindestbetrieb

ENDREINIGUNG Die Endreinigung lauft

STAND BY Der Warmeerzeuger ist aufgrund des Thermostats ausgeschaltet und wartet die erneute Ziindung ab.
Es erfolgt einer neuer Versuch der Zindung, wenn der Warmeerzeuger eben ausgeschaltet wurde. Wenn der
WARTEN Wirmeerzeuger ein Ausschalten durchfiihrt, ist es notwendig, das komplette Ausschalten des Rauchgasmotors
ABKUEHLUNG abzuwarten und dann die Reinigung der Brennschale auszufiihren. Erst nach Abschluss dieser Vorgange kann der
Generator wieder eingeschaltet werden.
WARTEN Der Generator kiihlt nach einem Stromausfall ab.

STROMAUSFALL Nach der Abkiihlung schaltet er sich automatisch wieder ein

AUTOGEBLAESE Das automatische Geblase lauft

Diese Signalisierung zeigt an, dass man 60 Sekunden zur Verfligung hat, um die Klappe/Tiire und den Deckel der Pellets

TUER- zu schlieBen.
PELLETBEHALTER |Nachdem die 60 Sekunden abgelaufen sind, bringt sich der Ofen wéhrend der Phase der Ziindung in den Alarm
SCHLIESSEN "UNTERDRUCK ALARM', wahrend beim Normalbetrieb der Ofen sich in "WARTEN ABKUEHLUNG" bringt, um dann

automatisch erneut zu ziinden, wenn die Bedingungen erfiillt sind (kalter Ofen, usw.).

ALARME

DISPLAY ERLAUTERUNG LOSUNG
Eingeschaltet: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an
Zeiqt das Vorliegen eines Alarms an Der Alarm kann nur zuriickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor
9 9 ) abgestelltist und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sind,
indem die Taste 1 fiir 3 Sekunden gedriickt wird.
RAUCHMOTOR . i
DEFEKT Defekt Rauchgasmotor Kundendienst verstandigen
RAUCH FUEHLER Defekt Rauchsonde. Kundendienst verstandigen
Das Laden der Pellets kontrollieren (siehe "Easy Setup"), bei
e Rauchgastemperatur sehr hoch Fortbestehen Kundendienst verstandigen.
Uberpriifen, ob Pellets im Tank vorhanden sind, oder nicht.
Der Pelletbehlter ist leer. Pelletzufuhr regulieren (siehe “Easy Setup”).
Al 2l I Ungeeignete Einstellung des Pellet-Ladens. | Kontrollieren, ob die im Kapitel "Zindung" beschriebenen Verfahren
Thermostatkolben ausgel6st. eingehalten werden.

Kolbenthermostate priifen (siehe Kapitel Riickstellungen)

Der Pelletbehalter ist leer.

Ungenligende Pelletzufuhr.

Der Getriebemotor fiihrt keine Pellets zu.
Thermostatkolben ausgelost.

Die Tir ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig
geschlossen.

Uberpriifen, ob Pellets im Tank vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “Easy Setup”).
Kolbenthermostate priifen (siehe Kapitel Riickstellungen)

KEINE FLAMME

Uberpriifen, ob die Tiir hermetisch schlieft.

UNTERDRUCK ALARM Die Brennkammer ist verschmutzt. Uberprufgn, ob der Ascheqkasten hermetisch schlief3t. ) )
. ; > Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer tGberprifen.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft /
verschmutzt
Den Ofen mit der Taste 1 auf Off bringen und die
FEHLZUENDUNG Stromausfall wihrend der im Kapitel "Ziindung" beschriebenen Verfahren wiederholen.
STROMAUSF. Ziindungsphase. Alle Vorgange der Wiederherstellung missen von
einem zugelassenen Techniker ausgefiihrt werden.
ALARM . . " .
SCHNECKEN ﬁZI?eTSaler Betrieb bei der Befillung mit Kundendienst verstandigen
KOMMANDO '
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GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Fur alle Produkte gewahrleistet die Firma EXTRAFLAME S.p.A. innerhalb der Europdischen Gemeinschaft eine Garantie von 24 Monaten ab
Kaufdatum.

Das Kaufdatum muss durch ein steuerrechtlich giiltiges Dokument des Verkaufers (Quittung, Rechnung oder Transportschein) belegt werden,
aus dem das gekaufte Produkt, das Kaufdatum und die Lieferung ersichtlich sind.

ACHTUNG: Diese Herstellergarantie ist kein Ersatz fiir die von den europdischen Normen zum Schutz der Endabnehmer vorgeschriebenen
Garantien.

Die Herstellergarantie beschréankt sich auf Italien und auf alle Gebiete der Europdischen Gemeinschaft, die vom technischen Kundendienstnetz
des Herstellers gedeckt sind (ndhere Informationen erhalten Sie tiber die Webseite www.lanordica-extraflame.com)

Sie beschrénkt sich aulerdem auf das Land, indem der Verbraucher wohnhaft bzw. ansassig ist, unter der Bedingung, dass es sich um das
gleiche Land handelt, in dem der Verk&ufer des Produkts der Firma EXTRAFLAME S.p.A. seinen Rechts- bzw. Geschéftssitz hat.

Diese Bedingungen gelten nicht fiir den Fall, dass das Produkt zu gewerblichen, wirtschaftlichen oder Unternehmenszwecken benutzt wird.
In diesen Féllen gilt die Garantie nur 12 Monate nach dem Verkaufsdatum.

GARANTIE FUR ITALIEN

Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Mal3nahmen:

In der Betriebsanleitung priifen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurtickzufiihren ist. Sicherstellen, dass
der Defekt zu den Fehlern gehért, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten voll zu Lasten des Endabnehmers.
Bei allen Anfragen an den technischen Kundendienstimmer folgende Informationen mitteilen: - Fehlerbeschreibung - Geratemodell - Genaue
Adresse - Telefonnummer

GARANTIE FUR EUROPA

Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Mal3nahmen:

In der Betriebsanleitung priifen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurtickzufiihren ist. Sicherstellen, dass
der Defekt zu den Fehlern gehért, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten voll zu Lasten des Endabnehmers.
Beantragen Sie einen Eingriff des technischen Kundendienst oder bitten Sie um die Anlage der technischen Kundendienststelle Ihres Handlers.
Teilen Sie bei allen Anfragen folgende Informationen mit: Fehlerbeschreibung, Gerdtemodell, genaue Adresse und Telefonnummer.

Fiir wihrend der ersten 6 Monaten nach dem Verkauf des Produkts auftretende Konformitdtsmdngel hat der Endabnehmer Recht auf eine
kostenlose Reparatur.

Vom 7. bis zum 24. Monat wird bei Feststellung eines Konformitdtsmangels dem Endabnehmer nur die Anfahrtsgebiihr in Rechnung gestellt.
Die Arbeitskosten und die Kosten fiir eventuelle Ersatzteile libernimmt weiterhin der Héndler.

2. Sollte der beanstandete Defekt auf externe Bedingungen bzw. Ereignisse zurlickzufiihren sein, die wir hier anhand einiger nicht
erschépfenden Beispiele auflisten, kann keine Garantie ibernommen werden: ungentigende Leistung der Anlage; falsche Installierung
bzw. Wartung durch Personal, das nicht Gber die im Land des Wohnsitzes des Endabnehmers geltenden gesetzlichen Eigenschaften besitzt;
Fahrlassigkeit; nicht vorschriftsmaBige Nutzung und mangelnde Pflege bzw. Nichtbeachtung von Bedienungsanleitung des Produkts, die
Bestandteil des Verkaufsvertrags ist.

Ebenso kann keine Garantie libernommen werden, wenn die Mangel am Produkt nicht auf bestimmte Ursachen aufgrund von
Produktionsfehlern zurilickzufiihren sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Fehler auf einen unwirksamen Rauchabzug im Sinne des
im Land des Handlers geltenden Gesetzes zurtickzufiihren sind, wenn das Produkt nicht mit der notwendigen Sorgfalt behandelt wurde, bei
versehentlichen Schaden, Transportschaden (Kratzer, Beulen usw), wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die
nicht erméchtigt sind oder wenn der Endabnehmer selber versucht, Reparaturen vorzunehmen.

Fur folgendes Verbrauchsmaterial wird keine Garantie gewédhrt: Dichtungen, keramische oder gehartete Scheiben, Gusseisenverkleidungen
und -gitter, feuerfeste Materialien (z.B. Nordiker o. A.), lackierte Teile, verchromte oder vergoldete Teile, Majolika, Griffe, Kohlenbecken
und entsprechende Bestandteile. Bei den Hydro-Produkten wird der Warmeaustauscher nicht von der Garantie gedeckt, wenn nicht ein
angemessener Kondensschutz-Kreislauf eingeplant wird, der eine Mindesttemperatur des Riicklaufs des Gerats von 55°C gewahrleistet. Aus
der Garantie ausgeschlossen sind ganz allgemein alle duBeren Komponenten des Produkts, auf die der Endabnehmer wéhrend des Einsatzes
oder der Wartung direkt eingreifen kann, die einer Abnutzung bzw. Rostbildung ausgesetzt sind oder durch den Einsatz von aggressiven
Reinigungsmitteln Flecken an den Stahlteilen aufweisen kénnten.

Im Falle von fehlerhaften Angaben tiber Defekte, die bei der Priifung durch einen autorisierten Fachmann festgestellt werden, wird der Eingriff
voll zu Lasten des Endabnehmers gehen.

3. Sollte es nicht méglich sein, die Konformitat durch die Reparatur des Produkts bzw. der Komponente wieder herzustellen, ist ein Ersatz
erforderlich. Dies beeinflusst aber keinesfalls die Dauer der Garantie, deren Termin weiterhin ab Kaufdatum des ersetzten Produkts bzw. Teils

gilt.

4. Die Firma EXTRAFLAME S.p.A. lehnt jede Verantwortung fiir etwaige Schaden ab, die, direkt oder indirekt, Personen, Tieren oder
Gegenstanden widerfahren kénnten, welche auf die Nichtbeachtung aller in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen zurlickzufiihren
sind und vor allem Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geréts betreffen, die auch von unserer Webseite herunter
geladen werden kénnen.

5. Nicht von der Garantie gedeckt sind Eingriffe fiir die Eichung bzw. Einstellung des Produkts in Bezug auf die Art des Brennstoffs o. .
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6. Wird das Produkt in einer der von der Firma EXTRAFLAME S.p.A. autorisierten Kundendienststellen repariert und im Falle eines Ersatzes des
Produkts, ist der Transport flir den Endabnehmer kostenlos. Sollte der Fachmann imstande sein, das Produkt beim Sitz des Endabnehmers
reparieren zu kdnnen, und sollte letzterer dies nicht zulassen, so gehend die Kosten fiir den Transport bis zur Reparaturwerkstatt und die
Wiederzusendung zu seinen Lasten.

7. Nach Ablauf der 24-monatigen Garantie gehen alle Reparatureingriffe voll zu Lasten des Endabnehmers.

8. Flrr eventuelle Streitfragen ist ausschlief3lich das Gericht am Rechtssitz der Firma EXTRAFLAME S.p.A. (Vicenza - Italien) zusténdig.

WEITERE ANMERKUNGEN

¢ Nur vom Hersteller empfohlene Brennstoffe benutzen. Das Produkt darf nicht als Millverbrennungsanlage missbraucht werden.

* Das Produkt nicht als Treppe oder Abstellflaiche verwenden.

¢ Keine Wasche zum Trocknen auf das Produkt legen. Waschestdander oder dhnliche Gegenstande vom Produkt entfernt halten. Gefahr
eines Brandausfalls und einer Beschddigung der Verkleidung.

¢ Der Endabnehmer tragt die ausschlief3liche Verantwortung fiir den unsachgemaBen Gebrauch des Produkts und entbindet somit den
Hersteller jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung.

¢ Jede Art des unsachgeméBen Eingriffs oder des nicht ermachtigten Austauschs durch nicht originale Bauteile des Produkts kann fur die
Unversehrtheit des Endabnehmers gefahrlich sein und enthebt den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.

¢ Der Grof3teil der Flachen des Produkts wird beim Betrieb sehr heil3 (Tir, Handgriff, Glasscheibe, Rauchabgangsrohr usw.). Trdgt man keine
sachgemaBe Schutzkleidung oder verfiigt man nicht iber entsprechende Schutzmittel, wie zum Beispiel hitzebestdndige Handschuhe,
muss der Kontakt mit diesen Flachen unbedingt vermieden werden.

¢ Der Betrieb des Produkts mit gedffneter Tiir oder gebrochener Glasscheibe ist verboten.

¢ Der elektrische Anschluss des Produkts muss an eine Elektroanlage mit funktionstlichtigem Erdleiter erfolgen.

¢ Das Produkt bei Stérungen oder schlechtem Betrieb abstellen.

¢ Bei Anhdufung nicht verbrannter Pellets im Brenner nach wiederholten ,fehlgeschlagenen Ziindungen” missen diese zundchst entfernt
werden, bevor eine erneute Ziindung durchgefiihrt wird. Vor der erneuten Ziindung immer sicherstellen, dass der Brenner sauber und
korrekt positioniert ist.

¢ Das Produkt nicht mit Wasser waschen. Das Wasser kdnnte in das Gerat eindringen, hierbei die elektrischen Isolierungen schadigen und
dadurch Stromschldge verursachen.

¢ Nicht vorschriftsmaRig erfolgte Installierungen bewirken einen Verfall der Produktgarantie. Gleiches gilt fir nicht sachgemafBen Einsatz
oder Wartung entsprechend der Vorgaben des Herstellers.

BESEITIGUNG

INFORMATIONEN FUR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERATEN, DIE BATTERIEN
UND AKKUS ENTHALTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass das
Produkt und die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmdill gesammelt, verwertet oder
entsorgt werden diirfen.

Eine unsachgemafBe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgerdten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung
gefahrlicher Stoffe im Produkt flihren. Um mogliche Umwelt- oder Gesundheitsschaden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses
Gerat bzw. die Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu ibergeben. AuBerdem ist
es moglich, den Handler um die Riicknahme der elektrischen und elektronischen Altgerdte unter den in den nationalen Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemafRe Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgerdten, Batterien und Akkus fordert
die Erhaltung der natiirlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewdhrleistet den Schutz der Gesundheit.

Fir weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeraten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an die
fuir die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Kommunen oder Behérden.
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GiExtraflame

Riscaldamento a Pellet

EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell’Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.865911 - +39.0445.865912 - DX info@extraflame.it - www.lanordica-extraflame.com

MADE [N ITALY

design & production

NEHMEN SIE, UM IHR NACHSTLIEGENDES
KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN,
KONTAKT MIT IHREM HANDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE
DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Der Hersteller behlt sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankiindigung zu dndern, um seine Produkte zu verbessern.
Diese Anleitung kann daher nicht als Vertrag Dritten gegeniiber angesehen werden.
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