
Perfekt getauscht
Kache lo fen-He ize insätze  RUBIN – var iabe l , hochwer t ig , p re i swer t

LEDA Werk GmbH & Co. KG  Postfach 1160  26761 Leer  Telefon 0491 - 6099 - 0  Fax 0491 - 6099 - 290  www.leda.de  info@www.leda.de

3  Umlenkung und Nachverbrennung

Die perfekt vorgemischten Brenngase strömen unter extrem hohen 
Temperaturen und stetiger Luftzugabe durch einen Engpass, werden 
so beschleunigt und reagieren durch Abgabe der restlichen Energie 
und gleichzeitige Minderung schädlicher Emissionen.

1  Brennfl äche

Durch die Verbrennung unter optimalen Temperatur- und Luftbedin-
gungen wird ein besonders niedriges Emissionsniveau erreicht. Auf 
der Brennfl äche gelangt die richtige Luftmenge aus der passenden 
Richtung an den Brennstoff – bei Scheitholz hauptsächlich von 
der Seite, bei Braunkohle durch ein Rost hauptsächlich von unten.

2  Optimierter Brennraum

Die optimierte Brennraumgeometrie sorgt für eine effi ziente Ver-
brennungsdynamik. Durch die perfekte Verweilzeit und Durchmi-
schung der Brenngase mit Verbrennungsluft unter den passenden 
Temperaturen kann der Brennstoff inkl. der freigesetzten Gase 
effi zient und emissionsarm verbrennen. 

Guss-Frontplatte

Umlenkstein

Aschekasten

Schamotte-Bodenstein

Guss-Heizkasten:
kompakte Heizfl äche

für langlebige und 
hocheffi ziente
Wärmeabgabe

LSB Guss-Speicherblöcke:
Zusätzlicher Speicher für
3 - 5 Std. längere Wärme-
abgabe

LEDA Traglager
hochwertig, fl exibel

und stabil

111111111111111111111111

2222222

333333333

alternativ:
Guss-Rüttelrost

Guss-Heiztür

Guss-Aschefachtür
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...kombiniert mit

Guss-Heizkasten

. ..ergänzt mit

Guss-Speicherblöcken
(ca. 3-5 Stunden längere effektivere 

Wärmeabgabe je Element)

...stabil auf hochwertigem

Traglager

RUBIN 
mit Kohle- / Holzfeuerung 

DIAMANT 
mit Holzfeuerung

Perfekter  Tausch
Al te  Komponenten e rse tzen  gegen neue, e f fekt i ve  Guss-Qua l i tä t


