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Systeminformation  
Doppelwandige Rauchrohre, System Primus 

Einsatzbereich 
Die doppelwandigen wärmegedämmten Rauchrohre System Primus können eingesetzt 
werden, wenn beim Einsatz einwandiger Rauchrohre der geforderte Mindestabstand zu 
brennbaren Materialien nicht eingehalten werden kann. 
Hingegen beträgt der Brandschutzabstand dieser doppelwandigen Rauchrohre zu brennbaren 
Materialien, wie Türen und –rahmen, Decken, Treppen usw. lediglich10 cm, ab einem 
Innendurchmesser von 180 mm sind es 20 cm. 

Aufbau 
Die Rohre bestehen aus einem 0,6 mm starken Innenrohr aus Edelstahl, einer 25 mm starken 
Wärmedämmung und einem 2 mm starken Außenrohr aus Stahl, beschichtet mit 
temperaturbeständigem UHT-Lack in den Farben gussgrau oder schwarz.  

Montage 
Die Rohre und Formteile sind an einem Ende eingezogen. Das eingezogene Ende zeigt in 
Richtung Schornstein. Das eingezogene Ende wird in das jeweils nächste Formteil 
eingesteckt. Waagerechte Rohre müssen alle 2,7 m mit einer Halterung versehen werden. 
 

Maße 
Das Außenmaß beträgt: 
DN 120: 184 mm 
DN 130: 184 mm 
DN 150: 204 mm 
Die Längenangaben beziehen sich auf die Gesamtlänge des jeweiligen Rohres. Die 
Einstecktiefe der Steckverbindungen von etwa 55 mm muss bei der Längenkalkulation 
berücksichtigt werden. 

Längenanpassungen 
Das Kürzen der Rohre ist technisch möglich. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die 
Gewährleistung erlischt. Für das Anpassen der Länge sollten die kürzbaren „Anschlussstücke 
an Ofenstutzen“ verwendet werden. 

Anschluss an den Ofen 
Je nach Bauart des Ofens und Lage des Anschlussstutzens gibt es unterschiedliche 
Anschlussmöglichkeiten: 

Anschluss mit Ofenanschlussstück, Innenrohr kürzbar 
Das einwandige Ende des Ofenanschlussstückes wird auf den Ofenstutzen geschoben. Das 
doppelwandige Rohr wird auf das eingezogene doppelwandige Ende des Anschlussstückes 
gesteckt. Zur Längenanpassung kann das einwandige Ende des Ofenanschlussstückes um 
maximal 150 mm gekürzt werden. 

Anschluss mit Ofenanschlussstück, Innen- und Außenrohr kürzbar 
Das einwandige Ende des Ofenanschlussstückes wird auf den Ofenstutzen geschoben. Das 
doppelwandige Rohr wird auf das eingezogene doppelwandige Ende des Anschlussstückes 
gesteckt. Zur Längenanpassung kann das einwandige Ende des Ofenanschlussstückes um 
maximal 253 mm, das Außenrohr um maximal 103 mm gekürzt werden. Dies kann je nach 
Verkleidung des Ofens und Lage des Stutzens erforderlich sein. Dieses kürzbare 
Anschlussstück wird in Verbindung mit dem passenden Abdeckring verwendet 

Anschluss mit einwandigem Ofenrohr 
Auf den Ofenstutzen wird ein einwandiges Ofenrohr (2 mm Stahl, senothermbeschichtet) 
gesteckt. Diese Rohre können bei Bedarf einfach gekürzt werden. Der Übergang auf 
doppelwandiges Rohr muss dann erst im Bereich der brennbaren Materialien erfolgen. Hierfür 
kann das Übergangsstück verwendet werden. Bitte beachten Sie den Mindestabstand vom 
einwandigen Rohr zu brennbarem Material von mindestens 40 cm. 
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Anschlussschemen (Artikelbezeichnungen: siehe Legende) 
 
Ofenanschluss 
 
 Anschluss an der Feuerstätte mittels kürzbarem Ofenanschlussstück, Innenrohr kürzbar 

(siehe 6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anschluss an der Feuerstätte mittels kürzbarem Ofenanschlussstück, Innen- und 

Außenrohr kürzbar (siehe 6.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anschluss an der Feuerstätte mit einwandigem und Übergang auf doppelwandiges Rohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schornsteinanschluss 
 

Kamin/Kaminofen 

Kamin/Kaminofen 

Kamin/Kaminofen 

1 

2 

3 

4 
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 Anschluss an einen Schornstein mit Wandfutter für  
einwandiges Rohr (z.B. im Bestand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anschluss an einen Schornstein mit Wandfutter mit Rosette für doppelwandiges Rohr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anschluss an einen Schornstein mit Wandfutter für doppelwandiges Rohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bauteil aus brennbarem Material 

6 

5 

7 

8 

6 9/10 
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Übergänge 
 

Übergang von einwandig auf doppelwandig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergang von doppelwandig auf einwandig 
 
 
 

 

 

 

Beispiel für die Längenermittlung 
 

senkrecht: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

waagerecht: 

 

 
  

 
110 mm - 260 mm 

- 55 mm 

 
 

z. B. 1000 mm 

- 55 mm 

 
DN 150:                 196 mm  
DN 120 und 130:   186 mm  

(bis Mitte waagerechtes Rohr) 

- 55 mm - 55 mm z. B. 500 mm z. B. 250 mm 

 
 Beispiel für DN 150 
 
maximale Höhe vom Stutzen bis Mitte Schornsteinanschluss: 
260 - 55 + 1000 - 55 + 196 = 1346 mm 
 
minimale Höhe vom Stutzen bis Mitte Schornsteinanschluss: 
110 - 55 + 1000 - 55 + 196 = 1196 mm 
 
 
 Beispiel für DN 120 und DN 130 
 
maximale Höhe vom Stutzen bis Mitte Schornsteinanschluss: 
260 - 55 + 1000 - 55 + 186 = 1336 mm 
 
minimale Höhe vom Stutzen bis Mitte Schornsteinanschluss: 
110 - 55 + 1000 - 55 + 186 = 1186 mm 

4 

9/10 

 Beispiel für DN 150 
 
waagerechte Länge von Mitte Stutzen bis zum Schornsteinanschluss: 
196 - 55 + 500 - 55 + 250 = 836 mm 
 
 
 Beispiel für DN 120 und DN 130 
 
waagerechte Länge von Mitte Stutzen bis zum Schornsteinanschluss: 
186 - 55 + 500 - 55 + 250 = 826 mm 

DN 150:                 196 mm  
DN 120 und 130:   186 mm  

(ab Mitte senkrechtes Rohr) 
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Legende 
 

Doppelwandige Formteile 

DN120 DN130 DN150 

schwarz gussgrau schwarz gussgrau schwarz gussgrau 

1 
Ofenanschlussstü
ck Innenrohr 
kürzbar 

T83124260 T83123260 T83134260 T83133260 T83154260 T83153260 

2 
Ofenanschluss-
stück Innen- und 
Außenrohr kürzbar 

T83124320 T83123320 T83134320 T83133320 T83154320 T83153320 

3 Abdeckring 
 

T00002120 T00002130 T00002150 

4 

Übergang von 
einwandigem auf 
doppelwandiges 
Rohr 

T82124120 T82123120 T82134120 T82133120 T82154120 T82153120 

5 

Schornstein-
anschlussstück 
mit Übergang auf 
einwandig und 
Rosette 

T85124150 T85123150 T85134150 T85133150 T85154150 T85153150 

6 
Rosette für 

doppelwandiges 
Rohr 

 

079184050-
120 

079183050-
120 

079184050 079183050 79204050 79203050 

7 

Wandfutter mit 
Rosette für 
doppelwandiges 
Rohr 

T97124050 T97123050 T97134050 T97133050 T97154050 T97153050 

8 

Wandfutter ohne 
Rosette für 
doppelwandiges 
Rohr 

 

T97120015 T97130015 T97150015 

9 

Übergang von 
doppelwandigem 
auf einwandiges 
Rohr 

 

Derzeit nicht verfügbar. 
Alternativ kann das Schornsteinanschlussstück mit Übergang auf einwandig verwendet werden 
(s. Pos. 10). Achtung, dadurch wird die Steckrichtung der nachfolgenden Steckverbindungen 

umgekehrt. Bitte ggf vorab mit dem zuständigen Schornsteinfeger klären! 

10 

Schornstein-
anschlussstück  
mit Übergang auf 
einwandig  

T84124150 T84123150 T84134150 T84133150 T84154150 T84153150 
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Montageanleitung für Art.-Nr.  T60 XXX XXX 
(XXX wird ersetzt durch die unterschiedlichen Durch messer, Lacknummern und Rohrlängen z.B. T60 154 050 ) 

 

Ablängen eines doppelwandigen Rauchrohres System Pr imus 
 
 
 
WICHTIG:  Innen- und Außenrohr werden  - einzeln -  jeweils auf der weiten Seite gekürzt! 
                  Verwenden Sie für Innen- und Außenr ohr unbedingt unterschiedliche  Schneidwerkzeuge (I nnen: 

Edelstahl – Außen: Stahl) 
 
Gehen Sie beim Kürzen des doppelwandigen Rauchrohres wie folgt vor: 
 
 
1.) Ziehen Sie das Innenrohr (2) um die zu kürzende Länge + Zugabe aus der Dämmschale (3) und dem 

Außenrohr (1) wie in Abb. 1 dargestellt heraus. 
 
 

                                          
 
 

 
2.) Zeichnen Sie am Innenrohr (2) und am Außenrohr (1) die zu kürzende Länge (welche Sie vorher definiert 

haben) mit einem geeigneten Stift an.  
 
 

                                             
 
 
 
3.) Trennen Sie die Rohre an den angezeichneten Positionen mit Hilfe eines dafür geeigneten Gerätes und den 

jeweils geeigneten Trennmaterialien. (z.B. Trennschleifer = Trennscheibe für Edelstahl sowie Trennscheibe 
für Stahl). Wichtig: unterschiedliche Trennmaterialien für Inne n- und Außenrohr.  
(Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften). 

 
 

4.) Entfernen Sie mit einem dafür geeigneten Gerät den durch den Trennschnitt entstandenen Grat am 
Innenrohr (2) sowie am Außenrohr (1) (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften). 

 
 
 

(1) 
(2) (3) 

= = 

60 

Abbildung 1 

Abbildung 2 

(2) 

(1) 
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5.) Drücken Sie die Dämmschale (3) von Seite (B) Richtung Seite (A) so weit aus dem Außenrohr (1) heraus, 

um diese so weit zu kürzen, dass nach dem Zusammenbau das Stecken der Rohrleitung (siehe ABB. 1     
60 mm ) gewährleistet ist. Schneiden Sie die Dämmschale (3) unter Verwenden eines hierzu geeigneten 
Schneidwerkzeuges (z. Bsp. Messer) ab. Die Länge der Dämmschale entspricht der Länge des 
Außenrohres, vermindert um 60 mm. (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschiften).  
 

 
 

                                               
 

 
 
 

 
6.) Drücken Sie nun als erstes die Dämmung (3) von Seite (A) Richtung Seite (B) wieder in das Außenrohr (1) 

ein bis die Dämmung (3) auf Seite (B) mit dem Außenrohr (1) bündig abschließt. Danach schieben Sie das 
Innenrohr (2) wieder in die Dämmschale (3) und das Außenrohr (1) ein, bis dieses 5 mm vom Außenrohr (1) 
gemessen an nach innen steht. 
 
 

                                   
 
 
 
 

7.) Lackieren Sie mit einer Sprühdose die am Außenrohr (1) entstandene Schnittkante mit dem vom  
Hersteller am Rauchrohr verwendeten Lack. Bitte beachten Sie, dass durch das Kürzen evtl. Lack-
ablösungen im Bereich des Trennschnittes entstanden sein können welche Sie vor dem Lackieren 
anschleifen müssen. (Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschiften).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACHTUNG!!!  
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir als Hersteller keine Haftung für evtl. entstehende 
Schäden sowie Folgeschäden, welche durch das Ablängen der Rauchrohre entstehen, übernehmen 
können! 

(A) (B) 

(3) 
(1) 

Abbildung 3 

(B) (A) 

60 5 

Abbildung 4 

(3) (1) (2) 
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