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Technische Daten

DIN EN 1856-2
1004 - CPD - 0004
Prüfnummer:

T600-N2-D-Vm-L01200G400 1

1 Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

Muldenthaler Emaillierwerk 
GmbH
Uhlandstraße 12
D-09322 Penig

Telefon: +49  (37381) 87-0
Fax       : +49  (37381) 87-299
www.muldenthal-emaille.de
info@muldenthal-emaille.de

Bogen, geschweißt, 15° / 30° / 45°, 2-teilig, ohne 
Reinigungs-Öffnung
Stahlblech, geschweißt, mit Senothermlack beschichtet;

Farben: schwarz, schwarz metallic, schwarzgrau, gussgrau, gussgrau hell

Materialstärke: 2,0 mm 
Nennweite Nennweite

nennineßuanenni
1dlekniWlekniWlekniW

15° 30° 45° 15° 30° 45°
gkgkgkmmmmmmmmmmmm
4,153,153,102112130168911021
56,14,14,103162160188921031
58,16,16,154123101109441541
58,16,16,105143111109941051
9,17,17,106183141129951061

39,19,108164191149971081
2,32,22,200245152179991002
2,49,39,3052571831301942052

d1 d2

Gewichte
Winkel

Maße
Länge LA = LB

Nennweite Nennweite
innen außen innen

d1
d1 d2 15° 30° 45° 15° 30° 45° d3 15° 30° 45°

gkgkgkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
4,153,153,10214912233261212190168911021
56,14,14,10314962263281262160188921031
58,16,16,15414923204202223101109441541
58,16,16,10514943214202243111109941051
9,17,17,106142183244222283141129951061

39,19,108142164294242264191149971081
2,3 2,200242145255272245152179991002
2,49,39,3052421572862332571831301942052

Winkel
Maße

Länge LA Länge LB
Winkel Winkel

Gewichte

ethciweGetiewnneNeßaMetiewnneN
lekniWnenniegnäLneßuanenni

1d3dBL=AL2d1d
°09mmmmmmmm

gkmm49922911021
1,202149932921031
2,203149452441541
3,254149752941051
5,2051421762951061
8,2061421782971081
6,3081421703991002
9,3002421214942052

250 5,5

Bogen, geschweißt, 15° / 
30° / 45°, 2-teilig, ohne 
Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, mit 
Senothermlack beschichtet;
Farben: schwarz, schwarz 
metallic, schwarzgrau, 
gussgrau, gussgrau hell
Materialstärke: 2,0 mm 

Bogen, geschweißt, 15° / 30° / 45°, 2-teilig, mit Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, mit Senothermlack beschichtet;
alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;
Farben: schwarz, schwarz metallic, schwarzgrau, gussgrau, gussgrau hell
Materialstärke: 2,0 mm 

Bogen, geschweißt, 90°, 3-teilig, mit oder ohne Reinigungs-
Öffnung

Stahlblech, geschweißt, mit Senothermlack beschichtet;
alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;
Farben: schwarz, schwarz metallic, schwarzgrau, gussgrau, 
gussgrau hell
Materialstärke: 2,0 mm 
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Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 15°, 2-teilig, ohne 
Reinigungs-Öffnung

Maske: 6BG15-yf
6 = mit Senothermlack beschichtet
BG15 = Bogen, geschweißt, 15°, 2-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 30°, 2-teilig, ohne 
Reinigungs-Öffnung

Maske: 6BG30-yf
6 = mit Senothermlack beschichtet
BG30 = Bogen, geschweißt, 30°, 2-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 45°, 2-teilig, ohne 
Reinigungs-Öffnung

Maske: 6BG45-yf
6 = mit Senothermlack beschichtet
BG45 = Bogen, geschweißt, 45°, 2-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Bogen, geschweißt, 15° / 30° / 45°, 2-teilig, mit Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, mit Senothermlack beschichtet;
alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;
Farben: schwarz, schwarz metallic, schwarzgrau, gussgrau, gussgrau hell
Materialstärke: 2,0 mm 

   
Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 15°, 2-teilig, mit 
Reinigungs-Öffnung

Maske: 6BG15-yRÖf
6 = mit Senothermlack beschichtet
BG15 = Bogen, geschweißt, 15°, 2-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
RÖ = Reinigungsöffnung mit hitzebeständiger Dichtung
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 30°, 2-teilig, mit 
Reinigungs-Öffnung
Maske: 6BG30-yRÖf

6 = mit Senothermlack beschichtet
BG30 = Bogen, geschweißt, 30°, 2-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
RÖ = Reinigungsöffnung mit hitzebeständiger Dichtung
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 45°, 2-teilig, mit 
Reinigungs-Öffnung

Maske: 6BG45-yRÖf
6 = mit Senothermlack beschichtet
BG45 = Bogen, geschweißt, 45°, 2-teilig
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
RÖ = Reinigungsöffnung mit hitzebeständiger Dichtung
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)
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