
Technische Daten

DIN EN 1856-2
1004 - CPD - 0004
Prüfnummer:

T200-N2-D-Vm-L80060-O400 1

1 Zusatzbedingungen:  
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

Muldenthaler Emaillierwerk 
GmbH
Uhlandstraße 12
D-09322 Penig

Telefon: +49  (37381) 87-0
Fax       : +49  (37381) 87-299
www.muldenthal-emaille.de
info@muldenthal-emaille.de

Reduzierung mit Rosette

Stahlblech, farbig, emailliert;

Farben: mattschwarz emailliert, grau emailliert, senothermlackiert

Materialstärke: 0,6 mm (Ø 80); 0,8 mm (Ø 100)

Bildung von Artikelnummern für Reduzierug mit Rosette 

Maske: 1RSPy-ROSf
1 = emailliert

ROS = Rosette,

f = Farbe (MS1 = mattschwarz; S3 = grau senothermlackiert)

y = 1. Maß (Nennweite)  - 2. Maß(Nennweite) Wandfutter (in mm)
RSP = Reduzierung, für Pelletsrohre

Nennweite
d1
mm mm mm mm mm mm
80 123 133 153 163 183
100 123 133 153 163 183

Nennweite

mm kg kg kg kg kg
80 0,49 0,5 0,52 0,53 0,55
100 0,49 0,5 0,52 0,53 0,55

Maße
d2 (Wandfutter)

Gewicht


