
Technische Daten

DIN EN 1856-2
1004 - CPD - 0004
Prüfnummer:

T600-N2-D-Vm-L01200G400 1

1 Zusatzbedingungen:  
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2
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Set 2, bestehend aus Winkelbogen (90°, glatt, 450/700 mm,
Einzug auf der kurzen Seite, mit Reinigungsöffnung
oder kombinierter Reinigungs-Öffnung und Drosselklappe),
Rosette und Doppelwandfutter im Karton

Stahlblech, geschweißt, mit Senothermlack beschichtet;

alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;

Farben: schwarz, schwarz metallic, schwarzgrau, gussgrau, gussgrau hell

Materialstärke: 2,0 mm 

Bildung von Artikelnummern für Set 2, bestehend aus Winkelbogen (90°, glatt, 
 450/700 mm, Einzug auf der kurzen Seite, mit Reinigungs-Öffnung), Rosette 
und Doppelwandfutter im Karton
Maske: 6SET1Gyf
6 = mit Senothermlack beschichtet
SET1G = Set 2, bestehend aus Winkelbogen (90°, glatt, Fullform, 450/700 mm, Einzug auf der kurzen Seite, mit 
Reinigungs-Öffnung), Rosette und Doppelwandfutter im Karton
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)

Bildung von Artikelnummern für Set 2, bestehend aus Winkelbogen (90°, glatt, 
 450/700 mm, Einzug auf der kurzen Seite, mit kombinierter Reinigungs-
Öffnung und Drosselklappe), Rosette und Doppelwandfutter im Karton
Maske: 6SET1GKDyf
6 = mit Senothermlack beschichtet
SET1GKD = Set 2, bestehend aus Winkelbogen (90°, glatt, Fullform, 450/700 mm, Einzug auf der kurzen Seite, 
mit kombinierter Reinigungs-Öffnung und Drosselklappe), Rosette und Doppelwandfutter im Karton
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; S1 = schwarz metallic; S2 = schwarzgrau; S3 = gussgrau; S4 = gussgrau hell)  
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