
Technische Daten

DIN EN 1856-2
1004 - CPD - 0004
Prüfnummer:

T600-N2-D-Vm-L05060G40 1

1 Zusatzbedingungen:  
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2
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Rohr, zylindrisch, eingezogen, gefalzt
Stahlblech, feueraluminiert, weiß pulverbeschichtet (FAL pu)
Materialstärke: 0,6 mm 

Bildung von Artikelnummern für Rohre, zylindrisch, eingezogen, gefalzt

Maske: 82E-RLx-yW
82 = feueraluminiert, weiß pulverbeschichtet (FAL pu)
E = zylindrisch, eingezogen
RL = Rohr
x = Länge in mm (gemäß angebotener Längen, 4-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
W = weiß

Nennweite
innen außen

d1 d2
mm mm mm mm mm mm mm mm
60 59 1000 750 500 330 250 150
80 79 1000 750 500 330 250 150
90 89 1000 750 500 330 250 150

100 99 1000 750 500 330 250 150
110 109 1000 750 500 330 250 150
120 119 1000 750 500 330 250 150
125 124 1000 750 500 330 250 150
130 129 1000 750 500 330 250 150
150 149 1000 750 500 330 250 150
160 159 1000 750 500 330 250 150
180 179 1000 750 500 330 250 150
200 199 1000 750 500 330 250 150
225 224 1000 750 500 330 250 150
250 249 1000 750 500 330 250 150

Nennweite
innen

d1
1000 mm 750 mm 500 mm 330 mm 250 mm 150 mm

mm kg kg kg kg kg kg
60 1,01 0,76 0,5 0,33 0,25 0,15
80 1,32 0,99 0,66 0,44 0,33 0,2
90 1,49 1,12 0,74 0,49 0,37 0,22

100 1,65 1,24 0,83 0,54 0,41 0,25
110 1,79 1,34 0,9 0,59 0,45 0,27
120 1,92 1,44 0,96 0,64 0,48 0,29
125 1,92 1,44 0,96 0,64 0,48 0,29
130 2,09 1,57 1,05 0,69 0,52 0,31
140 2,26 1,69 1,13 0,74 0,56 0,34
145 2,33 1,75 1,17 0,77 0,58 0,35
150 2,4 1,8 1,2 0,79 0,6 0,36
160 2,55 1,91 1,27 0,84 0,64 0,38
180 3,81 2,86 1,91 1,26 0,95 0,57
200 4,22 3,16 2,11 1,39 1,05 0,63
225 4,71 3,53 2,36 1,55 1,18 0,71
250 5,22 3,91 2,61 1,72 1,3 0,78

Maße
Länge

L

Gewichte
Länge

L


