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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europ&ischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

9 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z18426.14 1.43.12-43/13



Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-43.12-352 Seite 3 von 7 | 26. Marz 2014

Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist der raumluftunabhangigen Pelletofen mit der Bezeichnung
"Levana" als anschlussfertige Baueinheiten zur Raumheizung. Der Pelletofen hat einen
Pelletvorrat fur ca. 20 kg, eine Nennwarmeleistung von 6,0 kW und eine Teilwarmeleistung
von 2,1 kW. Die Feuerstatte erfillt die Anforderungen von DIN EN 14785" und tragt die
CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung.

Die Feuerstatte entspricht nach der Abgasfiihrung und der Verbrennungsluftversorgung dem
Typ FCsz von raumluftunabhéngigen Feuerstétten fur feste Brennstoffe gemal den Zulas-
sungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik?.

1.2 Anwendungsbereich

Der raumluftunabhangige Pelletofen ist zur Raumheizung bestimmt; die erforderliche Ver-
brennungsluft wird der Feuerstatte Uber eine dichte Leitung vom Freien, einer Anschluss-
leitung direkt zugefuhrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstatte entnommen (raum-
luftunabhangiger Feuerstattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise darf die Feuerstéatte
auch in Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchlassig entsprechend
dem Stand der Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen
Be- oder Entliiftungsanlagen ausgeristet sind.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die raumluftunabhangige Feuerstatte muss den bei der Zulassungsprufung verwendeten
Baumuster, den beim DIBt hinterlegten Konstruktionsunterlagen gemaR Prufbericht
PL-13023-P des Priiflabors fiir Feuerungsanlagen der Technischen Universitat Wien sowie
den Darstellungen in den Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

Die Feuerstatten bestehen im Wesentlichen aus der Brennkammer mit dem Brennertopf,
den Heizgaszigen, dem Abgasventilator, dem Vorratsbehalter mit der automatischen
Beschickungseinrichtung, der sicherheitstechnischen Ausristung, der Verkleidung, den
Abas- und Verbrennungsluftstutzen sowie der elektrischen Regelung.

Der aus Stahlblech hergestellt Korpus der Feuerstatte weist einen runden Grundriss auf.
Feuerraumriick- und seitenwande sind mit Schamotteplatten ausgekleidet.

Der Brennertopf enthalt Offnungen fir die Zufuhr der Verbrennungsluft, darunter ist eine
Aschelade angeordnet. Der Abgasventilator ist ebenfalls unterhalb der Brennkammer ange-
ordnet. Die in der Frontseite eingebaute Feuerraumtiir mit Sichtscheibe lasst sich 6ffnen, der
Griff dafur befindet sich hinter der unteren Abdeckung. Sie dient der Wartung und Reinigung
der Feuerstatte. Ein Drucksensor tlberwacht den Betrieb und schaltet die Feuerstétte ab,
wenn die Tir gedffnet wird.

Der Abgasstutzen befindet sich an der Rickseite der Feuerstétte mit einer Nennweite von
80 mm.

DIN EN 14785 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforderungen und Prufverfahren;
Deutsche Fassung EN 14785:2006; Ausgabe 2006-09

Zulassungsgrundséatze fur die Prifung und Beurteilung von raumluftunabhéngigen Feuerstatten fur feste Brenn-

stoffe — Juni 2012 -

Typ FCs2x Feuerstatte mit Abgasgebldse zum Anschluss an einen Schornstein. Die
Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstick zum Schorn-
stein sind Bestandteil der Feuerstétte.
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Hinter der Brennkammer befindet sich der in die Feuerstatten integrierte Vorratsbehélter mit
einer automatischen Beschickungseinrichtung. Hieruber werden die Pellets mittels einer
Foérderschnecke nach oben geférdert und tiber eine Rutsche dem Brennertopf zu gefuhrt.

Die in den Feuerstatten eingebaute prozessorgeregelte Steuerung regelt die Taktzeiten der
Férderschnecke, den Verbrennungsluftvolumenstrom sowie alle sicherheitstechnischen
Aspekte. Die Feuerstétten ziinden den Brennstoff mit einer geeigneten elektrischen Ziundein-
richtung und kontrollieren den Abbrand bzw. sind mit einer Flammenuberwachung ausge-
stattet. Die Feuerstatten erfullen gemaR dem o. g. Prufbericht hinsichtlich der Gasdurchlas-
sigkeit die entsprechenden Anforderungen der Zulassungsgrundsatze.

Sicherheitstechnische Ausriistungen
Die Feuerstatten sind mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgerustet:

— 1 Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN EN 14597° im Bereich des Schneckenrohres
fur die Pellet Férderung,

— Druckwachter nach DIN EN 1854 im Brennraum,

22 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die raumluftunabhangigen Pelletéfen sind in den Werken des Antragstellers herzustellen.
222 Kennzeichnung

Neben der CE-Kennzeichnung muss der Zulassungsgegenstand vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. Darliber hinaus sind die Feuerstatten mit einem
Geréateschild mit mindestens folgenden Angaben zu versehen:

— Hersteller

— Produktbezeichnung

— Typbezeichnung nach Abschnitt 1.1
— Baujahr

— Nennwarmeleistung

— Stromart/Nennspannung/Frequenz
— Zulassungsnummer

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszer-
tifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméaRigen
Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Malgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Firr die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch die
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

DIN EN 14597:2005-12 Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer fir wéarmeerzeugende
P Anlagen; Deutsche Fassung EN 14597:2005-12
DIN EN 1854 Druckwéchter fur Gasbrenner und Gasgeréte; Deutsche Fassung EN 1854:2010;

Ausgabe: 2010-10
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Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stiickprifung (an jeder Feuerstatte) durch-
zufiihren, und zwar jeweils die Prifung

— der Bauausfiihrung auf Identitst mit dem Zulassungsgegenstand (Bemessung, Werk-
stoffe),

— der Volistandigkeit und OrdnungsmaRigkeit der Ausrustung

— (Feuerungseinrichtung, Sicherheitseinrichtungen),

— der Dichtheit (Gasdurchlassigkeit m®/h)

— der Festeinstellung der Sicherheitseinrichtungen und deren Sicherung gegen Verstellen,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 fest-
gelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsicht-
lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Die Feuerstatten, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maoglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffenden Prifungen unverziglich
zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelmaBig zu uberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rahmen der Fremduber-
wachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren. Die werkseigene Produk-
tionskontrolle ist dahingehend zu beurteilen, ob die Voraussetzungen einer ordnungs-
gemaRen Herstellung und Ubereinstimmung mit den Produktionsunterlagen und der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben sind, der Prifstand des Feuerstéttenher-
stellers geeignet ist, die Dichtheit (Gasdurchlassigkeit) der Feuerstétte zu Uberprifen, sowie
ob die Anforderungen nach Abschnitt 2.1 eingehalten sind.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Pruf- und Uberwachungsstellen sind
mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bau-
aufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Z18426.14 1.43.12-43/13



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-43.12-352 Seite 6 von 7 | 26. Marz 2014

24 Aufstellungs-, Betriebs- und Wartungsanweisungen

Der Hersteller muss jeder Feuerstatte leicht versténdliche Aufstellungs-, Betriebs- und
Wartungsanweisungen in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaRgaben und
Hinweisen beifiigen. Die Anweisungen dirfen den Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Sie missen, mit Ausnahmen der Angaben
iber das Baujahr und die Herstellnummer, mindestens mit den Angaben des Typenschildes
nach Abschnitt 2.2.2 versehen sein.

Dariber hinaus missen die Anweisungen mindestens Uber die Anforderungen der
Abschnitte 1.2, 3 und 5 unterrichten und entsprechende Malkgaben vorgeben.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf

Fur die Aufstellung der Feuerstatten gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander.
Aufgrund der raumluftunabhéngigen Betriebsweise der Feuerstatte ist fur die Verwendung
der Feuerstéatte Folgendes zu beachten:

Die raumluftunabhangigen Feuerstétten durfen in R&umen, Wohnungen oder Nutzungs-
einheiten vergleichbarer Grofe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Luftungs-
oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Waschetrockner abgesaugt
wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass
durch Betrieb der luftabsaugenden Anlagen kein gréBerer Unterdruck als 8 Pa gegentber
dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auf-
tritt.

Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung fiir die raumluftunabhangigen Pelletofen ist
im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung gemal Abschnitt 3.2 nachzuweisen.
Hierbei darf der Druckwiderstand in der Verbrennungsluftleitung 10 Pa nicht tbersteigen.

Der Abstand der raumluftunabhéngigen Feuerstatten zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumébeln muss seitlich und riickseitig mindestens 10 cm betragen.
Bauteile aus brennbaren Baustoffen miissen von der Feuerrauméffnung der Feuerstatten
einen Abstand von mindestens 80 cm haben.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fur die Verbrennungs-
luftleitung vom Freien zu Feuerstétten gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Uber die brand-
schutztechnischen Anforderungen an Luftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung
sinngemaR. Die Verbrennungsluftleitungen des Feuerstattentyps FCsyy sind dariiber hinaus
gegen Kondensatbildung zu démmen. Die vorgenannten Leitungen kénnen mit einer
Absperreinrichtung versehen werden, wenn durch besondere Sicherheitseinrichtung ge-
wahrleistet ist, dass die Feuerstatte nur bei gedffnetem Verschluss betrieben werden kann.

3.2 Bemessung

Fur feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage der Feuerstatten gelten die Werte
gemaR nachstehender Tabelle:

Nennwéarmeleistung 6,0 kW
Abgasmassenstrom g/s |bei Nenn- 55
warmeleistung
Abgastemperatur °C |bei Nenn- 163
warmeleistung
erforderlicher Forder- Pa |bei Nenn- 12
druck warmeleistung

Die feuerungstechnische Bemessung fir den raumluftunabhangigen Feuerstattenbetrieb

Z18426.14 1.43.12-43/13
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tiber die Verbrennungsluftleitung ist nach DIN EN 13384-1° zu fihren.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Aufstellung der raumluftunabhéngigen Feuerstétten gilt die Aufstellungsanweisung
des Herstellers.

5 Bestimmungen fiir Unterhalt und Wartung

Fur den Betrieb der raumluftunabhangigen Feuerstétten ist die Bedienungsanleitung des
Herstellers maRgebend, soweit nachstehend nichts Zusétzliches bestimmt ist.

Die Feuerstatten sind mindestens einmal jahrlich durch einen Fachunternehmer zu warten.
Dabei sind insbesondere die Einstellungen der Sicherheitseinrichtungen und deren Funk-
tionen zu Uberprifen.

Die raumluftunabhangigen Feuerstétten dirfen nur mit geschlossener Feuerraumtir betrie-
ben werden. Fiir den Betrieb der raumluftunabhangigen Feuerstéatten dirfen nur Holzpellets
verwendet werden. Der Betreiber hat die Feuerstétte regelmaRig mindestens einmal je Heiz-
periode auf Verschmutzung zu kontrollieren und ggf. zu reinigen.
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