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K RIKA

Kontaktangaben des Herstellers

TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemdn Verordnung
(EU) 2015/1185 und 2015/1186
Okodesign

Hersteller: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt: Andreas Bloderer
Anschrift: Mullerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Angaben zum Gerdat

Modellkennung:

LOOK RLU / LOOK RIKATRONIC3

Gleichwertige Modelle:

Pruflabor:

Technische Universitat Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060

Wien, Austria

Pruflabor Nr.:

1746

Prifbericht Nr.:

PL-16047-P

Angewendete harmonisierte Normen:

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen:

Indirekte Heizfunktion: Nein
Direkte Warmeleistung: 8 kw
Indirekte Warmeleistung: -
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns : 7,3%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ns : 70,8 %
Energieeffizienzindex: 108
Energieeffizienzindex RIKATRONIC: 107

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabstdnde unter anderem zu brennbaren Baustoffen missen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstatte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zustrémen kénnen. Luftabsaugende Anlagen kénnen die Verbrennungsluftversorgung stéren!

Bei der Schornsteindimensionierung mussen die Abgaswerte des Gerdtes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschlieBlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Warmeleisung

Nennwdrmeleistung Prom 8 kw
Mindestwdrmeleistung Prin 4 kw
Thermischer Wirkungsgrad

Wirkungsgrad bei Nennwdarmeleistung Nthnom | 81,3 %
Wirkungsgrad bei Mindestwarmeleistung Nth,min 83 %
Hilfsstromverbrauch*

Bei Nennwdrmeleistung €lmax | 0,02 kw
Bei Mindestwdrmeleistung elnn | 0,01 kW
Im Bereitschaftszustand elsg | 0,003 | kw
Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf Pilotflamme Poilot nA. | kw

*RIKATRONIC




Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle Ja

zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**) Nein
mit Fernbedingungsoptionen (**) Nein

Angaben zum Brennstoff

. .. Raumheizungs-Emissionen
Raumheizungs-Emissionen

i bei Mindestwarmeleistun:
bevorzugter ST ns [%] bei Nennwdrmeleistung (*) o g
Brennstoff geeignete (0*)
Brennstoff:
Brennstoffe:
Pm [occ | co [ No, | PM [ oec | co | no,
mg/Nm?® (13% O,) mg/Nm? (13% O,)

Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein 73 33 24 802 104 - - - -
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein 70,8 33 24 802 104 - - - -
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt <12 % Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein - - = - - - - - -
Steinkohlekoks Nein Nein - - - - - - - - -
Schwelkoks Nein Nein - - - - - - - - -
Bitumindse Kohle Nein Nein - - - - - - - - -
Braunkohlebriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Torfbriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige fossile Brennstoffe Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen Nein Nein - - - - - - - - -

*)PM =8 ganische \ unger

(**) Nur bei An F(3) erforderlich

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Andreas Bloderer / Produktmanagement

>nmonoxid, NOx

Micheldorf, 16122021

Technische und optische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2021 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

KERIKA

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Millerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43

www.rika.at
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K RIKA

Kontaktangaben des Herstellers

TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemdn Verordnung
(EU) 2015/1185 und 2015/1186
Okodesign

Hersteller: RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt: Andreas Bloderer
Anschrift: Mullerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Angaben zum Gerdat

Modellkennung:

LOOK RLU 6 kW / LOOK RIKATRONIC3 6 kW

Gleichwertige Modelle:

Pruflabor:

Technische Universitat Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060

Wien, Austria

Pruflabor Nr.:

1746

Prifbericht Nr.:

PL-18042-P

Angewendete harmonisierte Normen:

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen:

Indirekte Heizfunktion: Nein
Direkte Warmeleistung: 6 kW
Indirekte Warmeleistung: -
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns : 733 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ns : 726 %
Energieeffizienzindex: m
Energieeffizienzindex RIKATRONIC: 10

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabstdnde unter anderem zu brennbaren Baustoffen missen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstatte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zustrémen kénnen. Luftabsaugende Anlagen kénnen die Verbrennungsluftversorgung stéren!

Bei der Schornsteindimensionierung mussen die Abgaswerte des Gerdtes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschlieBlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Warmeleisung

Nennwdrmeleistung Prom 6 kw
Mindestwdrmeleistung Prin - kw
Thermischer Wirkungsgrad

Wirkungsgrad bei Nennwdarmeleistung Nthnom | 83,3 %
Wirkungsgrad bei Mindestwarmeleistung Nthmin - %
Hilfsstromverbrauch*

Bei Nennwdrmeleistung €lmax | 0,02 kw
Bei Mindestwdrmeleistung elnn | 0,01 kW
Im Bereitschaftszustand elsg | 0,003 | kw
Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf Pilotflamme | Poilot nA. | kw

*RIKATRONIC




Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle Ja

zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**) Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung (**) Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**) Nein
mit Fernbedingungsoptionen (**) Nein

Angaben zum Brennstoff

Raumheizungs-Emissionen

Raumbheizungs-Emissionen

i bei Mindestwarmeleistun:
bevorzugter ST ns [%] bei Nennwdrmeleistung (*) o g
Brennstoff geeignete (0*)
Brennstoff:
Brennstoffe:
Pm [occ | co [ No, | PM [ oec | co | no,
mg/Nm?® (13% O,) mg/Nm? (13% O,)

Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein 733 20 41 902 13 - - - -
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein 726 20 41 902 13 - - - -
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt <12 % Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein - - - - - - - - -
Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein - - - - - - - - -
Steinkohlekoks Nein Nein - - - - - - - - -
Schwelkoks Nein Nein - - - - - - - - -
Bitumindse Kohle Nein Nein - - - - - - - - -
Braunkohlebriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Torfbriketts Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige fossile Brennstoffe Nein Nein - - - - - - - - -
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen Nein Nein - - - - - - - - -
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen Nein Nein - - - - - - - - -

*)PM =5 unger

(**) Nur bei An F(3) erforderlich

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Andreas Bloderer / Produktmanagement

>nmonoxid, NOx

Micheldorf, 16122021

Technische und optische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2021 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

KERIKA

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Millerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43

www.rika.at

PV
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3. TECHNISCHE DATEN

Ersatzteilibersicht Explosionsdarstellung







E RIKATRONIC3



Ersatzteillibersicht Artikelnummern

mm Bezeichnung mm Bezeichnung 2

B12322 Verschlussplatte L02768 Hitzeschutzblech
N111965 Scheibe MO5 50 236328 Kaminbesteckkdcher
N111870 ISK-Schraube 51 B17640 Holzbank
N112009 Scheibe 736327 Glasplatte
N112142 Flanschmutter E16088 Holzbank RLU komplett
2 N111803 Gewindestift 52 N112214 SK-Schraube
3 N102434 Gewindestift 53 N111843 Scheibe M08
4 B17723 Turriegel kompl. 54 B17637 Stahlfu3
5 N112219 Sechskantschraube 55 736460 Gussful3
6 N105049 Unterlegscheibe schwarz 56 736474 Blende unten
7 214937 Griffhulse 57 B18318 Zuluftregler komplett
8 N100699  Tellerfeder 58 737230 Distanzplatte 10 mm
9 B17598 Dekorglas komplett 59 237349 Distanzplatte 5 mm
10 N107048 Runddichtschnur D10 60 N103988 Sechskantmutter MO6
n 236051 Feuerraumtur 61 234592 Ansaugstutzen
12 236472 Scharnierplatte 62 237315 Lagerhalteplatte
13 N112138 SK-Schraube 63 237316 Zwischenwelle
14 B17774 Scharnier oben 64 N112195 Gleitlager
15 N103693 Flachdichtung schwarz 8x2 65 N112253 Gewindestift
16 Z36050 Feuerraumturglas 66 7237304 Luftreglergriff
17 N100485 Runddichtschnur schwarz D12 RIKATRONIC3
18 N112075 ISK-Schraube .
67 N102647 SteckschlUssel
19 L02573 Glashalter X X .
68 B16645 Bedienfeld Rikatronic3 kpl.
20 N112277 Wellensicherung X . X
69 B16422 Hauptplatine Rikatronic3
21 736466 Zentrierhulse
70 736835 Umlenkplatte unten
22 N112113 Schenkelfeder
VAl B15248 Flammsensorrohr
23 B17773 Scharnier unten R .
72 L02783 Andrlckwinkel Flammsensor
24 N112258 Sechskantschraube
73 B17692 Temperatursensor
25 736473 Scharnierplatte
P 236897 Adapterkabel Temperatursensor
26 736203 Innenauskleidung vorne links .
74 N12175 Scheibe
27 736065 | kleid itlich hint
nnenaus<elcung seitic inten 75 N112170 ISK-Schraube
28 736066 Umlenkplatte unten
platteu 76 NT0696  Sicherung16 A
29 736837 Umlenkplatte oben )
77 B15754 Hauptschalter Ein/Aus
30 Z17799 Rauchrohrstutzen D130 schwarz . .
78 B18122 Elektroreglereinheit komplett
31 N111631 Runddichtsch D06
vnaaichtschnur grau 79 B16464 Getriebe Luftregler
2 Z 7 Bli kel sch
. S s 80  BI8I39 Stahlsockel RLU R3
33 236063 Innenauskleidung hinten
81 N111825 Kontaktschalter
34 236064 Innenauskleidung rechts vorne
82 N111817 Luftreglermotor
35 735813 Bodenrost
83 N111815 Elektrohubmagnet
36 7235812 Bodenplatte
84 Z37301 Schaltblech
37 L03280 Auflage fur Aschelade . B
85 737034 Antriebsverldngerung
38 L03281 Aschelade
86 L03444 Verschlussblech
39 N108485 ISK-Schraube
87 736895 Blende unten
40 735105 Holzfanger .
88 L03285 Griffhalterung
41 E15674 Deckeleinlage
89 736894 Reglerabdeckung
42 B18137 Mantel kpl. schwarz "
90 N112318 federndes Druckstiick
43 736544 Abdeckblech
B18119 Kabelbaum
44 B18138 Stahlsockel RLU manuell
45 237306 Sockelblende
46 L03289 Distanz Ansaugstutzen
47 737307 Distanzhalter
48 7237308 Gewindehlse
Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfaltiger Arbeitsweise zu geringflgigen Farbton- bzw

Effektunterschieden kommen kann

10]11



Abmessungen, Gewicht und Anschluss
LOOK RLU

all
@130
184 199 247 f
\
[aa] @ [ad]
= [
I i -
395 247 ¢125
Abmessungen m
Hohe [mm] 1137
Breite [mm] 494
Korpustiefe [mm]

Gewicht kgl ~115
e
Durchmesser [mm]

Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] 1756
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] 579
gglcgkl\rlmvzlr:/;/mkelrohr Abstand zu [mm] 184
;::igfonh?fenruckselte zu Mitte [rmm] 199
Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 247
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 1028
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm]

Durchmesser [mm]
Anschlusshohe [mm] 243
Abstand seitlich [mm] 247

Hinweis 0

Bitte beachten Sie die nationalen und europdischen Normen,
sowie ortliche Vorschriften, die fUr die Installation und den Betrieb
der Feuerstatte zutreffend sind!

Brennstoffmenge
| Nennlast | _Teillast
Brennstoffmenge 8 kW ~2,2 kg* ~1,1 kg*
Brennstoffmenge 6 kW ~1,8 kg* -

* Praxiswerte, kbnnen je nach Holzqualitat abweichen

Technische Daten LOOK RLU

recmischopoten - Tacw o

Nennwdarmeleistung [kw]

Teilwarmeleistung [kw] 4 -
Brennstoffverbrauch [kg/h] ~2,2 ~1,8
Wirkungsgrad [%] 81,3 83,3
CO,-Gehalt [%] 10,9 9,3
CO-Emission bez.13% O, [mg/m,?] 802 901,5
Staub-Emissionen [mg/m, 7] 33 19,5
Abgasmassenstrom [g/s] 6,5 59
Abgastemperatur [°C] 276,8 220,6
Kaminzugbedarf [Pal 12 12

Der Eigentumer der Kleinfeuerungsanlage oder der Uber die
Kleinfeuerungsanlage VerflUgungsberechtigte hat die technische
Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behorde
oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Die Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

DieVerpackunglhresneuenKaminofensbieteteinenhervorragenden
Schutz gegen Beschadigung. Beim Transport konnen aber trotzdem
Schaden an Ofen und Zubehoér entstanden sein.

Hinweis 0

Bitte prufen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfaltig auf
SchadenundVollstandigkeit!Melden Sie Mangelunverztglichlhrem
Ofenfachhdndler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders
darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es kéonnen
sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind
von der Garantie ausgenommen.

Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens ist weitgehend

umweltneutral.

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberfladchenbehandelt und kann
daher, nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt
haben, in lhrem Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) kdnnen problemlos den kommunalen
Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugefUhrt werden.



Abmessungen, Gewicht und Anschluss
LOOK RLU
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Abmessungen | manuell

Héhe [mm] 1252
Breite [mm] 1450
Korpustiefe [mm]

Gewicht kgl ~115
Gewicht mit Holzbank [kal ~160

Rauchrohranschluss m

Durchmesser [mm]

Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] 1871
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] 566
Originol Winkelrohr Abstand zu [mm] 184
Rickwand

Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte [mm] 199
Rauchrohr

Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 247
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 1143
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm]

Durchmesser [mm] 12
Anschlusshohe [mm] 357
Abstand seitlich [mm] 247

Hinweis 0

Bitte beachten Sie die nationalen und europdischen Normen,
sowie drtliche Vorschriften, die fur die Installation und den Betrieb
der Feuerstdatte zutreffend sind!

Brennstoffmenge

|_Nennlast | _Teillast

~ 2,2 kg* ~1,1 kg*
~1,8 kg* -

Brennstoffmenge 8 kW
Brennstoffmenge 6 kW

* Praxiswerte, konnen je nach Holzqualitét abweichen

Technische Daten LOOK RLU

recmischopoten - Tacw o

Nennwdrmeleistung [kw]

Teilwarmeleistung [kw] 4 -
Brennstoffverbrauch [kg/h] ~2,2 ~1,8
Wirkungsgrad [%] 81,3 83,3
CO,-Gehalt [%] 109 9,3
CO-Emission bez.13% O, [mg/m, ] 802 901,5
Staub-Emissionen [mg/m 7] 33 19,5
Abgasmassenstrom [g/s] 6,5 59
Abgastemperatur [°C] 276,8 220,6
Kaminzugbedarf [Pal 12 12

Der Eigentumer der Kleinfeuerungsanlage oder der Uber die
Kleinfeuerungsanlage Verflgungsberechtigte hat die technische
Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behorde
oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Die Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die VerpackunglhresneuenKaminofensbieteteinenhervorragenden
Schutz gegen Beschadigung. Beim Transport konnen aber trotzdem
Schaden an Ofen und Zubehor entstanden sein.

Hinweis 0

Bitte prufen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfaltig auf
SchadenundVollstandigkeit! Melden Sie Mangelunverztglichlhrem
Ofenfachhdndler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders
darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es konnen
sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind
von der Garantie ausgenommen.

Die Verpackung Ihres Kaminofens ist weitgehend

umweltneutral.

neuen

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberfladchenbehandelt und kann
daher, nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt
haben, in Ihrem Ofen (cusgenommen Pelletofen) verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) konnen problemlos den kommunalen
Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugefUhrt werden.
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
LOOK R3

>
184
199
\
(= i
395
9
Abmessungen m
Hohe [mm] 1137
Breite [mm] 500
Korpustiefe [mm]

Gewicht [kgl ~135
Rauchrohranschluss m
Durchmesser [mm]

Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] 1756
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] 579
Original Winkelrohr Abstand zu Rtickwand [mm] 184
Tiefe von OfenrUckseite zu Mitte Rauchrohr ~ [mm] 199
Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 250
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 1028
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm]

Durchmesser [mm]
Anschlusshohe [mm] 247
Abstand seitlich [mm] 250

Hinweis 0

Bitte beachten Sie die nationalen und europdischen Normen,
sowie ortliche Vorschriften, die fur die Installation und den Betrieb
der Feuerstatte zutreffend sind!

Brennstoffmenge
| Nennlast | _Teillast
Brennstoffmenge 8 kW ~ 2,2 kg* ~1,1 kg*
Brennstoffmenge 6 kW ~1,8 kg* -

* Praxiswerte, kbnnen je nach Holzqualitat abweichen

Technische Daten LOOK R3

lmnm

Nennwdarmeleistung [kw]

Teilwarmeleistung [kw] 4 -
Brennstoffverbrauch [kg/h] ~2,2 ~1,8
Netzanschluss [Vl/[Hz] 230/50* 230/50*
du.rchschnittliche elektrische Wi T T
Leistungsaufnahme

Sicherung [A] 1,6* 1,6*
Wirkungsgrad [%] 81,3 83,3
CO,-Gehalt [%] 10,9 9,3
CO-Emission bez.13% O, [mg/m,°] 802 901,5
Staub-Emissionen [mg/m,?] 33 19,5
Abgasmassenstrom [g/s] 6,5 5,9
Abgastemperatur [°C] 276,8 220,6
Kaminzugbedarf [Pal 12 12

*nur bei RIKATRONIC3

Der Eigentumer der Kleinfeuerungsanlage oder der Uber die
Kleinfeuerungsanlage VerfUgungsberechtigte hat die technische
Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behorde
oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Die Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

DieVerpackunglhresneuenKaminofensbieteteinenhervorragenden
Schutz gegen Beschdadigung. Beim Transport kbnnen aber trotzdem
Schaden an Ofen und Zubehor entstanden sein.

Hinweis 0

Bitte prufen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfaltig auf
SchadenundVollstandigkeit! Melden Sie Mangelunverztglich lhrem
Ofenfachhdandler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders
darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es konnen
sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind
von der Garantie ausgenommen.

Die Verpackung Ihres Kaminofens ist weitgehend

umweltneutral.

neuen

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflachenbehandelt und kann
daher, nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt
haben, in Ihrem Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) konnen problemlos den kommunalen
Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Elektrischer Anschluss RIKATRONIC3

Der Ofen wird mit einem ca. 2m langen Anschlusskabel mit
Eurostecker geliefert. Dieses Kabel ist an eine 230Volt/50Hz
Steckdose anzuschlieBen. Die durchschnittliche elektrische
Leistungsaufnahme betragt im reguldren Heizbetrieb etwa 4Watt,
wdhrend des automatischen AnzUndvorganges ca. 150Watt. Das
Anschlusskabel muss so gelegt werden, dass jeglicher Kontakt mit
heiBen oder scharfkantigen AuBenfldchen des Ofens vermieden
wird.




4. WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Erstes Anheizen

Beachten Sie unbedingt die folgenden allgemeinen Warnhinweise.

B Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Ofens das
gesamte Handbuch grundlich durch. Beachten Sie unbedingt die
nationalen Bestimmungen und Gesetze, sowie die ortlich gultigen
Vorschriften und Regeln.

B RKA Ofen durfen nur in Wohnrdumen mit normaler
Luftfeuchtigkeit (trockene Raume nach VDE 0100 Teil 200)
aufgestellt werden. Die Ofen sind nicht spritzwassergeschutzt
und durfen nicht in Nassraumen aufgestellt werden.

B FUr den Transport lhres Heizgerdtes durfen nur zugelassene
Transporthilfen mit ausreichender Tragfahigkeit verwendet
werden.

B |hr Heizgerdatist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgerust
geeignet.

m Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei,
die zu einer starken Erhitzung der Oberfldche des Heizgerdates, der
Turen, der Tur- und Bediengriffe, der Turgldser, der Rauchrohre
und gegebenenfalls der Frontwand des Heizgerdtes fuhrt. Die
BerUhrung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung
oder Hilfsmittel wie =z B. Hitzeschutzhandschuhe oder
Betatigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.

m Machen Sie Ihre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam
und halten Sie sie wahrend des Heizbetriebes vom Heizgerat fern.

m Verbrennen Sie ausschlieBlich das genehmigte Heizmaterial.

m Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennbaren oder
explosiven Stoffen, wie leere Spraydosen und dgl. in den
Brennraum, sowie deren Lagerung in unmittelbarer N&he Ihres
Heizgerdtes, ist wegen Explosionsgefahr strengstens verboten.

B Beim Nachlegen sollen keine weiten, oder leicht brennbaren
Kleidungsstlcke getragen werden.

m Verwenden Sie zum Offnen der Tire den mit lhrem Heizgerdt
mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh.

m Achten Sie darauf, dass keine Glutstlicke aus dem Brennraum auf
brennbares Material fallen.

B Das Abstellen von nicht hitzebestdndigen Gegenstdnden auf
dem Heizgerdt oder in dessen Ndhe ist verboten.

B Legen Sie keine Waschestlcke zum Trocknen auf den Ofen.

B Stander zum Trocknen von Kleidungsstlcken oder dgl. mussen
in ausreichendem Abstand vom Heizgerat aufgestellt werden —
AKUTE BRANDGEFAHR!

m Beim Betrieb l|hres Heizgerdtes ist das Verarbeiten von
leicht brennbaren und explosiven Stoffen im selben oder in
angrenzenden RGumen verboten.

Hinweis 0

Abfallstoffe und Flussigkeiten durfen im Ofen nicht verbrannt
werden!

Hinweis
VerschlieBen Sie keinesfalls die Konvektionsoffnungen lhres
Kaminofens um ein Uberhitzen der eingebauten Komponenten zu

vermeiden!

Hinweis 0
Ihr Kaminofen wird sich wahrend der Aufheiz- und AbkUhlphase
ausdehnen und zusammenziehen. Das kann unter Umstédnden zu

leichten Dehn- bzw. Knackgerduschen fUhren. Dies ist ein normaler
Vorgang und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Der Ofenkorpus, ebenso diverse Stahl- und Gussteile sowie die
Rauchrohre, werden mit einem hitzebesténdigen Lack lackiert. Beim
ersten Anheizen trocknet der Lack noch etwas nach. Es kann dabei
zu einer geringflgigen Geruchsentwicklung kommen. Das BeruUhren
bzw. Reinigen der lackierten Fladchen wahrend der Aushdrtephase ist
zu vermeiden. Das Aushdrten des Lackes ist nach dem Betrieb mit
grofBBer Leistung beendet.

Sicherheitsabstédnde (Mindestabstéande)
Hinweis 0
1. Zu nicht brennbaren Gegenstdnden

a>40cm b>10cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wdanden aus
Stahlbeton

Look RLU :a>80cm b >10cm

Look R3:a>80cm b >15cm

Tipp @

fur Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen
Mindestabstand von 20cm seitlich u. hinter dem Ofen einzuhalten.
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Vor dem Aufstellen

Bodentragfdahigkeit
Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Tragféhigkeit der
Unterkonstruktion dem Gewicht des Ofens standhalt.

Hinweis 0

Verdanderungen an der Feuerstdtte durfen nicht vorgenommen
werden. Dies fuhrt auBerdem zu Verlust von Garantie und
Gewdhrleistung.

Bodenschutz
Bei brennbaren Boden (Holz, Teppich, etc.) ist eine Bodenplatte aus
Glas, Stahlblech oder Keramik erforderlich.

Rauchrohranschluss

Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenguelle im Hinblick
auf Rauchgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie fur deren
Anordnung und Montage den Rat eines konzessionierten
Fachbetriebes ein.

Bitte beachten Sie beim Anschluss Ihres Rauchrohres an den
Kamin, im Bereich von mit Holz verkleideten Wanden, die
entsprechenden Einbaurichtlinien.

Beachten Sie unbedingt bei unglnstiger Wetterlage die
Rauchgasbildung (Inversionswetterlage) und die Zugverhdltnisse.

Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefthrt wird, kann es zu einer
Verqualmung lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt kommen.
AuBerdem kénnen schadliche Ablagerungen im Heizgerdt und im
Kamin entstehen.

Lassen Sie das Feuer bei einem Rauchgasaustritt ausgehen
und Uberprufen Sie, ob die Lufteinlassoffnung frei ist und die
Rauchgasfuhrungen und das Ofenrohr sauber sind. Im Zweifelsfall
verstandigen Sie unbedingt den Schornsteinfegermeister, da eine
Zugstorung auch mit Ihrem Schornstein zusammenhdngen kann.

Kamindfen der Bauart1(BA 1)

B Diese durfen nur mit geschlossener Feuerraumtlr betrieben
werden.

m Fur Mehrfachbelegung  geeignet  (beachten  Sie  die
unterschiedlichen Landerbestimmungen).

m Die Feuerraumtlr darf nur zur Brennstoffaufnahme geodffnet
und muss anschlieBend wieder geschlossen werden, da es sonst
zu einer Gefdhrdung anderer, ebenfalls an den Schornstein
angeschlossener Feuerstatten kommen kann.

m Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraumtlr
geschlossen zu halten.

m Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu stark
gedrosseltem Betrieb kann es zur Versottung des Schornsteins, d.
h. zur Ablagerung von leicht entflammbaren Stoffen, wie Rul3 und
Teer, und in Folge dessen zu einem Kaminbrand kommen.

m Sollte dies eintreten, schlie3en Sie die Zuluft
(Schieber, Regler, Klappen - je nach Modell)) Bei
Rikatronic -  Geraten  ziehen Sie den  Netzstecker.

Rufen Sie die Feuerwehrund bringen Sie sich und alle Mitbewohner
in Sicherheit!

Wichtiger Hinweis 0
zum Thema RAUMLUFTABHANGIGER bzw.
RAUMLUFTUNABHANGIGER BETRIEB:

Ihr  Kaminofen ist als raumluftunabhdngiger Kaminofen
nach EN13240 gepruft und kann raumluftabhdangig oder
raumluftunabhdngig betrieben werden.

Deutschland (DIBt):

In Deutschland entspricht der Ofen nicht den
Zulassungsgrundsdtzen fur raumluftunabhdngige Feuerstdtten
gemdl’ des Deutschen Instituts fUr Bautechnik (DIBY).

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B. kontrollierte
Be- und Entluftungsanlagen, Dunstabzug 0.4.) ist in Deutschland
der §4 der Feuerungsverordnung (Feu-Vo) malBgeblich.

Der Ofen in raumluftabhdngiger Betriebsweise (in Deutschland
auch bei raumluftunabhdangiger Installation) ist mit einer
raumlufttechnischen Anlage gegenseitig zu verriegeln oder
eine LUftungsanlage einzubauen, die eine Zulassung fur
Festbrennstofffeuerungen hat und dem Aufstellraum die
notwendige Verbrennungsluft (ca. 20 m®h) fur die Feuerstdtte
zusatzlich zufuhrt.

Bitte beachten Sie immer — in Absprache mit Inrem zusténdigen
Bezirks-Schornsteinfegermeister — die jeweils gultigen ortlichen
Vorschriften und Regeln. Fur Anderungen nach Drucklegung dieser
Anleitung konnen wir keine Haftung Ubernehmen. Anderungen
behalten wir uns vor.




5. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: SCHEITHOLZ

Geeignete Brennstoffe und
Brennstoffmengen

Grundsatzlich ist Ihr Kaminofen zur Verfeuerung von trockenem
Scheitholz geeignet. AuBerdem kénnen Sie Brennstoffe wie

Holzbriketts verfeuern.
Hinweis 0

Ein Kaminofenist keine “Mullverbrennungsanlage” Das Verbrennen
von Abfallen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen,
behandelten Holzwerkstoffen (zB.: Spanplatten), Steinkohle oder
Textilien, schadet Ihrem Kaminofen und dem Schornstein und ist
durch das Emissionsschutzgesetz verboten. GARANTIEVERLUST!
Hinweis

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer Flachfeuerung ausgestattet. Das
bedeutet, dass nur eine Lage Brennstoff auf die vorhandene
Grundglut aufgegeben werden darf. Beachten Sie bitte, dass bei
Zufuhr einer héheren Bennstoffmenge Ihr Kaminofen eine groRBere
Wdarmemenge abgibt bzw. stérker erhitzt wird, als dies von der
Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch kann es zu einem Schaden
an lhrem Kaminofen kommen. Dies zeigt sich im Besonderen auf
dem Glas der Feuerraumtire, das beim Uberheizen des Ofens
einen Grauschleier aufweist, der nicht mehr entfernt werden kann.

Holzarten

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heizwerte.
Laubholzer sind besonders gut geeignet. Sie brennen mit ruhiger
Flamme ab und bilden eine lang anhaltende Glut. Nadelholzer sind
harzreich, brennen wie alle Weichholzer schneller ab und neigen
zum Funkensprihen.

Heizwert Heizwert

kWh/m? kWh/kg
Ahorn 1900 4,1
Birke 1900 4,3
Buche 2100 4,2
Eiche 2100 4,2
Erle 1500 4,1
Esche 2100 4,2
Fichte 1700 4,4
Larche 1700 4,4
Pappel 1200 4,1
Robinie 2100 4,1
Tanne 1400 4,5
Ulme 1900 4,1
Weide 1400 4,1

Leistungsregelung

Die Leistungsregelung lhres Kaminofens erfolgt handisch oder Uber
die elektronische Steuerung Rikatronic. Beachten Sie jedoch bitte
auch, dass die Leistung Ihres Kaminofens vom Schornsteinzug und
der eingelegten Brennstoffmenge abhdngig ist.

Saubere Verbrennung

. Das Brennholz muss trocken und unbehandelt sein.

Y

B Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.

B 2-3 Jahre trocken und gut durchltftet gelagertes Holz.

2. Die richtige Brennholzmenge und Brennholzgréf3e

®m Zu viel Brennholz bewirkt ein Uberheizen. Dadurch werden die
Materialien des Ofens zu stark beansprucht und Ihr Ofen bringt
schlechte Rauchgaswerte.

B Zu wenig Brennholz oder zu groBe Scheite bewirken, dass der
Ofen nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht. Auch hier
sind die Rauchgaswerte schlecht.

® Richtige Brennholzmenge sieche BRENNSTOFFMENGE
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6. INSTALLATION DES OFENS

Die Montage darf ausschlieBlich vom autorisierten Fachbetrieb
durchgefuhrt werden.

Hinweis 0

gultigen Sicherheits- und
diesbezuglich  Ihren

Bitte beachten Sie die regional
Baubestimmungen.  Kontaktieren  Sie
Schornsteinfegermeister.

Hinweis 0

Nur hitzebestéindige Dichtmaterialien, sowie entsprechende
Dichtbdander, hitzebestdndiges Silikon und Mineralwolle verwenden.

Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien
Querschnitt des Schornsteines hineinragt.

Hinweis 0

Falls Ihr Ofen fur einen raumluftunabhdéngigen Betrieb vorgesehen
ist, mUssen die OfenrohranschlUsse fur diesen Einsatz dauerhaft
dicht angeschlossen werden. Verwenden Sie zum Aufsetzen
des Ofenrohres auf den konischen Rauchrohrstutzen und zum
Einsetzen in das Rohrfutter des Schornsteines ein geeignetes
hitzefestes Silikon.

Hinweis 0

Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschutztem Boden geschoben
werden. Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke
Wellpappe, Karton oder beispielsweise ein ausgedienter Teppich
hervorragend. Damit kénnen Sie den Ofen auch vorsichtig
verschieben.

Hinweis “

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen wir original Rauchrohre

aus dem RIKA Rauchrohrsortiment.

Anschluss an den Schornstein (Kamin)

Das Gerdt muss an einem fur feste Brennstoffe genehmigten,

feuchteunempfindlichen Schornstein angeschlossen werden.
Von der Feuchteunempfindlichkeit kann abgewichen werden,
wenn die Schornsteinberechnung einen trockenen Betrieb ergibt.

m Der Schornstein muss fur Pelletgerdte fur einen Durchmesser von
100 mm und fur Scheitholzgerdte fur 130 mm-150 mm je nach
Ofenmodell ausgelegt sein.

m Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum Kamin. Die
waagrechte Ldange einer Abgasleitung sollte 1,5 Meter nicht
Uberschreiten.

m Vermeiden Sie viele Richtungsdnderungen des Abgasstromes
zum Kamin. Es sollen maximal 3 Bdgen in der Abgasleitung
verarbeitet werden.

B Verwenden Sie ein Anschlussstuck mit Reinigungsoffnung.

m Die Verbindungssticke mussen aus Metall ausgefthrt sein und
die Anforderungen der Norm erflllen (die Anschlisse luftdicht
installieren).

m Vor der Installation muss unbedingt eine Schornsteinberechnung
durchgefuhrtwerden. Die Nachweise mussen fur Einfachbelegung
nach EN13384-1 und fur Mehrfachbelegung nach EN13384-2
durchgefuhrt werden.

m Der maximale Forderdruck (Kaminzug) soll 15Pa  nicht
Uberschreiten.
m Die Ableitung der Rauchgase muss auch bei einem

vorubergehenden Stromausfall gewdhrleistet sein.

Hinweis 0

Beim Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine sind je
nach  Landervorschrift  zusatzliche  Sicherheitseinrichtungen
erforderlich.

m Wird der

Anschluss an einen Edelstahlschornstein
(Kamin)

Der Anschluss muss ebenso nach EN13384-1 oder EN13384-2
berechnet und nachgewiesen werden.

Es durfen nur isolierte (doppelwandige) Edelstahlrohre verwendet
werden (biegsame Alu- oder Stahlrohre sind nicht zuldssig).

Eine Revisionsklappe fur eine regelmdaBige Inspektion u. Reinigung
muss vorhanden sein.

Der Anschluss an den Rauchfang ist luftdicht auszufuhren.

Verbrennungsluft

Jeder Verbrennungsvorgang benotigt Sauerstoff aus der uns
umgebenden Luft. Diese sogenannte Verbrennungsluft wird
bei Einzeléfen ohne externen Verbrennungsluftanschluss dem
Wohnraum entzogen.

Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum wieder zugeflhrt
werden. Bei modernen Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster
und Turen zu wenig Luft nachstromen. Problematisch wird die
Situation auch durch zusatzliche Entluftungen in der Wohnung (z.B.
in der Kuche oder WC). Kénnen Sie keine externe Verbrennungsluft
zufUhren, so lUften Sie den Raum mehrmals taglich, um einen
Unterdruck im Raum oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Zufuhr einer externen Verbrennungsluft

Nur fUr Gerate, die fur einen raumluftunabhdngigen Betrieb
geeignet sind.

m FUr einen raumluftunabhdngigen Betrieb muss dem Gerdt Uber
eine dichte Leitung die Verbrennungsluft von auBen zugefuhrt
werden. Lt. EnEV sollte die Verbrennungsluftleitung absperrbar
sein. Die Stellung auf/zu muss eindeutig erkennbar sein.

m SchlieBen Sie an den Ansaugstutzen ein Rohr mit @ 125 mm fur
Scheitholz- u. Kombiéfen oder mit @ 50 mm oder @ 60 mm fur
Pelletdéfen an. Fixieren Sie dieses mit einer Schlauchklemme
(nicht im Lieferumfang enthalten!). Bei Pelletgerdten mit Idngerer
Anschlussleitung sollte nach ca. 1 m der Durchmesser auf etwa
100 mm vergroBert werden.

m Um ausreichende Luftzufuhr zu gewdhrleisten, soll die Leitung

nicht langer als 4 m sein und max. 3 Biegungen aufweisen.

B FUhrtdie Leitung ins Freie, muss sie mit einem Windschutz enden.

B Bei extremer Kdalte auf das ,Vereisen” der Zuluftéffnung achten

(Kontrolle).

Weiters besteht die Moglichkeit, die Verbrennungsluft direkt
von einem anderen genlgend bellfteten Raum (z.B. Keller)
anzusaugen.

m Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen des Gerdtes

dauerhaft dicht (Kleber oder Kitt) angeschlossen werden.

Ofen langere Zeit nicht betrieben, so ist die
Verbrennungsluftleitung abzusperren um das Eintreten von
Feuchtigkeit in den Ofen zu verhindern.

Hinweis 0

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftversorgung
aus einem integrierten SchornsteinlUftungsschacht zu Problemen
kommen kann. Die Vorwdrmung der Verbrennungsluft verursacht
eine der Stromungsrichtung entgegenwirkende Thermik. Die
erhodhten Druckverluste reduzieren den Unterdruck in der
Brennkammer. Der Kaminhersteller muss garantieren, dass der
Widerstand fur die Verbrennungsluft selbst unter schwierigsten
Bedingungen bei max. 2 Pa liegt.

Hinweis 0

Das Eindringen von Kondenswasser Uber den Kaminanschluss
muss ausgeschlossen werden. Eventuell ist dozu die Montage
eines Kondensatringes notwendig - fragen Sie Ihren zustdndigen
Schornsteinfegermeister. Schaden durch Kondenswasser sind von

der Gewdhrleistung und Garantie ausgeschlossen.

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen NICHT zutreffen,
so sind meist eine schlechte Verbrennung im Ofen und/oder
Luftunterdruck im Aufstellraum die Folge.



7. MONTAGE/ DEMONTAGE OPTIONEN

Hinweis 0

Manipulationen am Gerdt nur dann vornehmen wenn der Ofen
vollsténdig abgekuhlt ist.

Hinweis 0

Bei allen Umbautdatigkeiten sollten Sie besonders auf Ihre Finger
bzw. alle Verkleidungsteile und Ofenanbauteile achten. Wahlen Sie
weiche Unterlagen, damit Sie Ihre Wohnraumeinrichtung bzw. die
Ofenverkleidungsteile nicht beschadigen.

Umristen auf Rauchrohranschluss hinten

(optional zu bestellen)
Schneiden Sie die Ruckwand entlang der Perforierung aus.

Entnehmen Sie den Rauchrohrstutzen vorsichtig, um die Verkleidung
nicht zu zerkratzen. In der gleichen Weise verfahren Sie mit dem
Blinddeckel hinten.

Tauschen Sie den Rauchrohrstutzen von oben und den Blinddeckel
von hinten gegeneinander aus. Achten Sie auf eine dichte

AusfUhrung!

Schrauben Sie die Scheiben mit den Muttern laut Skizze auf die auf E
der Unterseite des Deckels vormontierten Gewinde (grin eingekreist)

auf.

Darauf legen Sie die mitgelieferte Deckeleinlage.

#8
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8. BEDIENUNG - RIKATRONIC3

Hinweis 0

Im Heizbetrieb mit RIKATRONIC3 (elektronische Luftklappen-
regelung) und bei Verwendung eines Rauchrohres mit
Drosselklappe muss diese immer gedffnet sein! Verpuffungsgefahr!

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt Sauerstoff. Reinigen Sie
regelmdaBig vor jedem AnzUndvorgang den Brennraum und
entleeren Sie die Aschelade. Die Offnungen im Bodenrost mussen
frei sein, damit ausreichend Luft einstréomen kann.

Die richtige Fullmenge beim Heizen sind 2 - 3 Scheite laut Angabe
unter BRENNSTOFFMENGE sowie Kleinmaterial zum Anheizen.

Durch richtiges Anheizen laut Anleitung wird vor allem einer
UbermaBigen Rauchentwicklung beim Anheizen entgegengewirkt.

RIKA-Okoanziinder

Entzinden Sie die RIKA-Okoanzinder immer an der roten Spitze.
Sie kdnnen einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auch auf beliebig
groBe StlUcke auseinanderbrechen. Die bendtigte Menge RIKA-
Okoanziinder hangt auch von der GréRe und Beschaffenheit lhres
Brennholzes und dessen Trocknungsgrad ab. Im Idealfall reicht eine
Rippe zum Anzinden.

Tipp @

Die AnzUnder kdnnen Sie unter der Nummer E15834 bei Ihrem RIKA
Ofenfachhdandler beziehen.

Heizanleitung

Vorbereitung

Stecken Sie den Netzstecker ein und betdtigen Sie den Hauptschalter
an der Ofenruckseite. Der Hauptschalter leuchtet nun griin. Die
Anzeige an der Ofenvorderseite leuchtet ebenfalls griin fur ca. 10
sek und blinkt anschlieBend unregelmdBig rot bis die Referenzfahrt
des Luftklappenmotors abgeschlossen ist.

Richtiges Anheizen

Wenn die Anzeige durchgehend rot leuchtet, &6ffnen Sie die
Feuerraumtur. Legen Sie links und rechts 2 kleine Stlicke Spanholz in
Langsrichtung auf den Feuerraumboden.

N Symbolfoto

Auf dieses Spanholz legen Sie 2 - 3 kleinere (leicht entziindbare)
Holzscheite in Querrichtung.

b Symbolfoto

Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhdlzer
kreuzweise auf und platzieren Sie je nach Bedarf 2-4 Rippen
RIKA-Okoanzunder auf dem Spanholz. Es kann auch anstelle des
Anzinders etwas unbeschichtetes Papier unter dem Spanholz
platziert werden.

_ Symbolfoto

Entztinden Sie nun den RIKA-Okoanzunder (bzw. das unbeschichtete
Papier) und schlieen Sie die Feuerraumtur.

Sobald die Feuerraumtemperatur 80°C Uberschreitet, wechselt die
Anzeige auf griin.

Wechselt die Anzeige nach dem SchlieBen der Feuerraumtir
nicht innerhalb von 10min auf griin so ist der Anheizvorgang
fehlgeschlagen, d.h. die bendtigte Feuerraumtemperatur von 80°C
wurde nicht Uberschritten.

Wenn die Anzeige auf griin gewechselt hat, beginnt die
Abbrandregelung des Anheizens. Die Anheizphase dauert je nach
Temperatur und eingelegter Fullmenge ca. 60 min. Diese Zeit ist
noétig, um ein entsprechendes Glutbett zu erhalten.

Wechselt die Anzeige von griin auf rot — blinkend ist der richtige
Zeitpunkt zum Nachlegen gekommen.



Nachlegen

Stromausfall

Fullmenge beim Nachlegen, je nach Bedarf 2 Scheite in Summe max.
2,5kg

Die rot - blinkende Phase variiert je nach Umgebungseinfliissen
zwischen 5 und 10 min. Wird die Feuerraumttr getffnet, wechselt die
Anzeige auf griin - blinkend.

Bei ausreichendem Temperaturanstieg (Holz nachgelegt und
angefeuert) wechselt die Anzeige auf durchgehend griin. Die
RIKATRONIC3 beginnt mit der Abbrandregelung.

Wird kein Temperaturanstieg erkannt, wechselt die Anzeige je
nach Feuerraumtemperatur auf den Zustand vor dem Nachlegen,
entweder auf rot - blinkend oder auf durchgehend rot.

Ausbrennen

Wird wahrend der rot - blinkenden Phase nicht mehr nachgelegt,
wechselt die Anzeige auf durchgehend rot. Ab diesem Zeitpunkt
durfen keine Holzscheite mehr nachgelegt werden, da kein
Entzinden des nachgelegten Holzes mehr gewdhrleistet werden
kann. Der Ofen muss wieder neu angeheizt werden.

ECO-Betrieb

Ist der zu beheizende Raum bzw. der Kaminofen bereits auf
Temperatur, ist ein weiterfUhrender Betrieb mit geringerer
Heizleistung bzw. Scheitholzauflage moglich.

Fullmenge im ECO-Betrieb, 2 Scheite in Summe ca. 1,5kg

Wird beim Nachlegen (nach dem SchlieBen der Feuerraumtir) die
Eco - Taste gedruckt, wechselt die Anzeige auf - blinkend und
der Eco - Betrieb ist aktiviert.

Durch diese Betriebsart wird der
Heizleistung ebenfalls optimal geregelt.

Abbrand von geringerer

Taste oder Offnen der
zurlick auf griin und

Bei erneutem Drlcken der Eco -
Feuerraumttr wechselt die Anzeige von
der Normalbetrieb ist wieder aktiv.

Vollstdndiges SchlieBen der Luftklappen

Die RIKATRONIC3 verfugt Uber eine Sicherheitseinrichtung die
verhindert, dass die Luftklappen wdhrend des Heizbetriebs
vollstandig  schlieBen (Verpuffungsgefahr). Um jedoch bei
Ofenstillstand den vorhandenen Luftzug zu unterbinden, kénnen
die Luftklappen mit einer Abfolge von ,Eco — Taste” und 6ffnen bzw.
schlieBen der Feuerraumtur vollstdndig geschlossen werden.

m Stellen Sie sicher, dass der Ofen abgekUhlt, ausgeschaltet und die
Feuerraumtur geschlossen ist

m Stecken Sie den Netzstecker ein und betdtigen sie den
Hauptschalter an der Ofenrlckseite

m Warten Sie bis die Referenzfahrt abgeschlossen ist und die
Anzeigeleuchte durchgehend ,rot” leuchtet

m Nun halten Sie bei geschlossener Feuerraumtur die ,Eco — Taste”
5 Sek. lang gedruckt bis die Anzeige auf ,gelb - blinkend” wechselt

m Offnen und schlieBen Sie die Feuerraumtur, die Anzeige leuchtet
nun durchgehend ,gelb”

m Drucken Sie die ,Eco — Taste” danach erneut 5 Sek. lang bis ein
JKlick Gerdusch” zu hoéren ist und die Luftklappen vollstdndig
schlieBen

Sobald die Luftklappen ihre Endposition erreicht haben, erlischt
die Anzeige und der Ofen kann ausgeschaltet bzw. der Netzstecker
gezogen werden.

Bei einem Stromausfall bleibt die Luftregelklappe unverdndert,
bis das Feuer erlischt (keine Anzeige). Ist nach einem kurzfristigen
Stromausfall wieder Netzspannung vorhanden, leuchtet die Anzeige
wie beim Start 10 sec lang griin und wechselt dann aufgrund der
erneuten Referenzfahrt des Luftklappenmotors auf rot - blinkend.

Betragt die Temperatur des Ofens noch Uber 80°C verdndert sich
die Anzeige und die Regelung wechselt in den jeweiligen Zustand.
Kuhlt der Ofen wahrend des Stromausfalls wieder ab, wechselt die
Anzeige auf durchgehend rot

Handregelung

Hinweis 0

Der manuelle Betrieb darf lediglich bei ausgeschaltetem Gerdat
erfolgen. Eine andere Vorgehensweise als die unten angefuhrte
kann eine Beschddigung der Bauteile zur Folge haben und fuhrt
unweigerlich zu Garantieverlust.

m Den Ofen mittels Betdtigung des Hauptschalters ausschalten
und den Netzstecker abstecken.

B Den mitgelieferten Steckschllssel wie abgebildet weit genug in
die vorgesehene Buchse stecken.

1T IT

Durch Drehung im Uhrzeigersinn werden die Luftklappen gedffnet,
entgegen dem Uhrzeigersinn geschlossen.

B Drehen Sie den SteckschlUssel zuerst in Anheizstellung (6ffnen bis
ein Anschlag zu spuren ist).

m Um die Luftzufuhr und somit den Abbrand per Hand zu regeln,
drehen Sie den SteckschlUssel nach erfolgreicher Anheizphase
schrittweise gegen den Uhrzeigersinn.

= =

Hinweis 0

Achten Sie stets darauf dass der Ofen genugend Luft fur
die Verbrennung erhdlt, sonst kann dies zu einer erhohten
Rauchentwicklung fuhren.
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Zustandsanzeigen

LED Anzeige

Rikatronic3

Die Anzeigeleuchte blinkt unregelméaig ROT

Rikatronic3

Die Anzeigeleuchte ist durchgehend ROT

Rikatronic3

B

Die Anzeigeleuchte ist durchgehend GRUN

Rikatronic3

Die Anzeigeleuchte ist durchgehend GELB

Rikatronic3

Die Anzeigeleuchte blinkt gleichmaBig ROT

Rikatronic3

Die Anzeigeleuchte blinkt gleichméaBig GRUN

-

Rikatronic3

Die Anzeigeleuchte blinkt gleichm&Big GELB

Bedeutung

Der Ofen wurde soeben eingeschaltet und
die Luftklappen beginnen ihre Referenzfahrt.

Nach einem kurzen Stromausfall startet die
Regelung erneut eine Referenzfahrt.

Der Brennraum ist kalt und der Ofen befindet
sich im Ruhezustand.

Die Brennraumtemperatur ist unter die
vorgegebene Nachlegetemperatur gefallen.

Der Ofen befindet sich im Regelbetrieb.

Der Ofen befindet sich im ECO Regelbetrieb.

Die  vorgegebene
wurde erreicht.

Nachlegetemperatur

Der Ofen versucht nach dem Offnen
der Feuerraumtlr das nachgelegte Holz
anzufeuern.

Nach dem Nachlegen wurde die ECO-Taste
gedrickt.

Die Magnetschalterabfolge wurde

eingeleitet.

Durchzufiihrende

MaBnahmen

Den Ofen nicht anheizen, bis die

Anzeigeleuchte aufhort zu blinken.

Der Ofen ist bereit zum Anheizen.

Es kann kein optimaler Regelablauf mehr
gewdhrleistet werden, Nachlegen ist
untersagt. Der Ofen muss neu angeheizt
werden.

Offnen Sie die Feuerraumtir und legen
Sie Scheitholz nach, oder lassen Sie den
Ofen ausgehen.

Eine eventuell vorhandene Drosselklappe
und der Ruttelrost sollten wdahrend
des Heizbetriebes grundsatzlich offen
bleiben!

siehe "DurchzufUhrende MaBnahmen -
blinkt gleichmaBig grun”

siehe ,Vollstindiges SchlieBen der

Luftklappen”



Warnungen und Fehlermeldungen

Hinweis

Bei wiederkehrenden Fehlermeldungen muss umgehend der Kundendienst versténdigt werden!

Q‘E

LED Anzeige Bedeutung

-_—
X

Die Anzeigeleuchte blinkt
1x ROT und 1x GELB

7

X

E___J
XX

Die Anzeigeleuchte blinkt
2x ROT und 1x GELB

-_
XXX

Die Anzeigeleuchte blinkt
3x ROT und 1x GELB

-_—
XXXX

Die Anzeigeleuchte blinkt
4x ROT und 1x GELB

Der Temperaturfihler gibt falsche Werte
aus.

Der Temperaturfihler ist defekt.

Der Magnetschalter ist defekt oder
verklemmt.

Die Luftklappen sind verklemmt.

Der Luftklappenmotor kann seine Position
nicht anfahren.

Das vollsténdige SchlieBen der Luftklappen
ist nicht moglich.

Durchzufiihrende

MafBnahmen

Uberpriifen Sie ob der Temperaturfihler
stark verschmutzt oder verruf3t ist und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls vorsichtig
(siehe Reinigung und Wartung).

Wenden Sie sich an den RIKA
Kundendienst.

Kontrollieren Sie ob ein Gegenstand die
Luftklappen blockiert.

Wenden Sie sich an den RIKA
Kundendienst.

Wenden Sie sich an den RIKA
Kundendienst.

Wenden Sie sich an den RIKA
Kundendienst.
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9. MANUELLE BEDIENUNG

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt Sauerstoff. Reinigen Sie
regelmdalBig vor jedem AnzUndvorgang den Brennraum und
entleeren Sie die Aschelade. Die Offnungen im Bodenrost miissen
frei sein, damit ausreichend Luft einstréomen kann.

Die richtige Fullmenge fur Ihren Ofen ist unter BRENNSTOFFMENGE
angegeben.

Durch richtiges Anheizen laut Anleitung wird vor allem einer
UbermdaBigen Rauchentwicklung entgegengewirkt.

RIKA-Okoanziinder

Entziinden Sie die RIKA-Okoanzinder immer an der roten Spitze.
Sie konnen einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auf beliebig
groBe StlUcke auseinanderbrechen. Die bendtigte Menge RIKA-
Okoanziinder héngt auch von der GréBe und Beschaffenheit lhres
Brennholzes und vom Trocknungsgrad ab. Im Idealfall reicht eine
Rippe zum Anzinden.

Tipp
Die AnzUnder kdnnen Sie unter der Nummer E15834 bei Ihrem RIKA
Ofenfachhdandler beziehen.

Regelung der Luftzufuhr

Da die Leistung lhres Kaminofens unter anderem vom Schornstein-
zug abhdngig ist, muss der Regler Ihren eigenen Erfahrungen
entsprechend verwendet werden.

Anheizstellung
Mittelstellung

Idealstellung

Nullstellung

-
E
L

Die Anheizstellung darf ausschlieBlich zum Entzinden der Scheite
beim Anheizen oder Nachlegen verwendet werden.

Anheizstellung

Mittelstellung

Idealstellung

Ist der Ofen nicht in Betrieb kann eventuell warme Raumluft durch
den Kamin entweichen. Die Nullstellung des Reglerknopfes kann das
weitgehend verhindern.

Nullstellung %



Richtiges Anheizen

Nachlegen

1. Ziehen Sie den Regler fur die Luftzufuhr ganz heraus in die
LJAnheizstellung”. Legen Sie links und rechts 2 kleine Stlcke Spanholz
in Langsrichtung auf den Feuerraumboden.

Symbolfoto

2. Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanholzer
kreuzweise auf und platzieren Sie je nach Bedarf 2-4 Rippen RIKA-
Okoanziinder obenauf. Zur Not kann anstelle des Anzinders auch
etwas unbeschichtetes Papier auf dem Spanholz platziert werden.

3. Entzinden Sie nun die RIKA- Okoanzinder (bzw. das nicht
beschichtete Papier) und schlieBen Sie die Feuerraumtur.

Ist das Holz angebrannt, stellen Sie den Regler auf Mittelstellung.

Sind auch die gréBeren Scheite angebrannt (abhdngig von Kaminzug
und Brennstoffqualitdt bzw. -menge) kann der Regler weiter zur
Idealstellung bewegt werden um die Luftzufuhr zu drosseln.

Nach dem Abbrand legen Sie wiederum 1-2 Scheite (siehe
BRENNSTOFFMENGE) auf das Glutbett. Ziehen Sie den Regler
wieder in ,Anheizstellung” bis das Holz gut angebrannt ist.

Zur optimalen Verbrennung sollte der Luftregler ungefahr in
Idealstellung stehen. Das reduziert die Emissionswerte und erhoht

den Wirkungsgrad.
Hinweis 0

Manchmal kommmt es beim Nachlegen auf ein zu geringes Glutbett
bzw. durch eine unzureichende Luftzufuhr zu einer starken
Rauchentwicklung. Es kann sich ein explosives Gas- Luftgemisch
entwickeln, das in weiterer Folge zu einer mitunter heftigen
Verpuffung fuhren kann. Aus Sicherheitsgrinden wird empfohlen,
die Feuerraumtlr geschlossen zu halten und die Luftregelung in
Anheizstellung zu bringen. Sollte keine Entziindung des Brennstoffs
erfolgen, leiten Sie nach Beendigung der Rauchentwichlung einen
neuen Anheizvorgang ein.

Fur jede weitere Auflage gehen Sie bitte in der gleichen Weise vor.

Hinweis 0
Ofen LOOK: Achten Sie besonders bei der Unterkonstruktion

Holzbank auf herausfallende Glutstickchen beim Nachlegen!
Brandgefahr!
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10. REINIGUNG UND WARTUNG

Grundsatzliche Hinweise

Reinigung Flammtemperaturfihler

Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass Sie bei Reinigungstatigkeiten
(Staubsaugen) rund um den Ofen wdhrend des Heizbetriebes
nicht in die Verbrennungsluftleitung hineinsaugen. Sie konnten
dabei Glutteile heraussaugen — BRANDGEFAHR!

ehe Wartungstatigkeiten

Hinweis

Ihr  Ofen muss abgekuhlt
vorgenommen werden durfen.
Modell RIKATRONIC3: Manipulationen am  Gerdt nur dann
vornehmen, wenn der Ofen ausgeschaltet ist und der Netzstecker
des Ofens aus der Steckdose gezogen ist.

sein,

Die Haufigkeit, mit der Ihr Kaminofen zu reinigen ist, sowie
Wartungsintervalle hdngen von dem von Ihnen verwendeten
Brennstoff ab. Hoher Feuchtigkeitsgehalt, Asche, Staub und Spdane
konnen die notwendigen Wartungsintervalle mehr als verdoppeln.
Wir moéchten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nur Holz
verwenden welches gut gelagert, trocken und unbehandelt ist.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen grindlich gereinigt
werden, um zu starke Geruchsbeldstigung zu vermeiden.
Hinweis 0

In der Asche kann Glut verborgen sein — nur in Blechgefae fullen!
Im ausgekUhlten Zustand im Restmull entsorgen!

Feuerraum reinigen

Der Feuerraum muss regelmafig von Asche befreit werden, damit
eine ausreichende Luftzufuhr gewdhrleistet ist. Wenn Sie den
Rost herausnehmen, kénnen Sie die Asche mit einem Besen in die
Aschenlade kehren. Sie konnen auch einen Aschesauger verwenden.

Hinweis 0

Saugen Sieden Ofennurin ausgekuhltem Zustand, BRANDGEFAHR!

Aschelade entleeren

Entleeren Sie die Aschelade regelmdaRig. Sie konnen die Aschelade
bei gedffneter Feuerraumttr einfach nach vorne herausziehen.

Turkontakt kontrollieren

(Nur bei Modellen mit Rikatronic)

Kontrollieren Sie in regelmdBigen Abstdnden die Funktion des
Turkontaktschalters.

Drlcken Sie den Turkontakt mehrmals per Hand um ein Festsitzen
zu vermeiden.

(Nur bei Modell RIKATRONIC3)

Befreien Sie den FlammtemperaturfUhler in  regelmdaBigen
Abstdnden von Ascheablagerungen. Verwenden Sie hierfUr ein
sauberes Reinigungstuch oder Zeitungspapier.

Verbrennungsluft - Ansaugstutzen

Befreien Sie die Ansaugodffnungen regelmdaBig von Staub und
Schmutz!

Tldrglas reinigen

Das Glas der Feuerraumtlre reinigen Sie am besten mit einem
feuchten Lappen. Hartndckiger Schmutz 16st sich mit einem
speziellen Reinigungsmittel (ohne dtzende Sduren u. Losungsmittel
- Gefahr fur die Glasoberfléche!), das bei Ihrem Ofenfachhandler

erhdltlich ist.
Hinweis 0

Zur Reinigung des Holzturgriffes bitte keinesfalls scheuernde oder
aggressive Reinigungsmittel verwenden, diese schaden dem Holz!

Reinigen lackierter Flachen

Lackflachen mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht scheuern.
Keine l6sungsmittelhdltigen Reiniger verwenden.

Reinigen der Rauchgaswege

Nehmen Sie 1x jahrlich die Rauchrohre ab, dann den Kaminanschluss
Uberprufen und reinigen. Die Ablagerungen von Ruf3 und Staub im
Ofen und in den Rauchrohren kénnen abgeburstet und abgesaugt

werden.
0_

Ofens

Hinweis
Angesammelte Flugasche kann die Leistung des
beeintréchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen!

Tlrdichtung inspizieren

Der Zustand der Dichtungen an Feuerraumtlre und Turglas sollte
mind. 1x jahrlich Uberpruft werden. Dichtung je nach Zustand

reparieren oder ersetzen.
Hinweis 0

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie Funktion
Ihres Kaminofens!




11. PROBLEMFALLE - MOGLICHE LOSUNGEN

Problemfall 1

Problemfall 2

Feuer brennt mit schwacher, orangefarbener Flamme, das Fenster
verruit

Ursache(n)

m Schlechter Kaminzug

B Feuchtes Holz

m UnsachgemdaBes Anheizen
m Ofenistinnen verruf3t

Moégliche Lésungen

m Prufen ob Rauchgasztge mit Asche verstopft sind
(siehe REINIGUNG/WARTUNG)

m Trockenes Holz und richtige Brennstoffmenge verwenden
(siehe KLEINE BRENNSTOFFKUNDE SCHEITHOLZ)

m Prufen ob Ansaugstutzen bzw. Lufteinlasskanal oder Rauchrohr
blockiert bzw. verstopft sind

B Turdichtung und Putzdeckeldichtung auf Undichtheiten
Uberpriufen
(siehe REINIGUNG/WARTUNG)

m Service von autorisiertem Fachbetrieb vornehmen lassen

m Von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit
Glasreiniger gereinigt werden.

Ofen riecht stark und gibt Rauch in den Raum ab
Ursache(n)

B Einbrennphase (Inbetriebnahme)

m Ofen ist verstaubt und/oder verschmutzt
Mégliche L6sungen

B Einbrennphase abwarten und ausreichend lUften

B Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen regelmdaBig von

Staubablagerungen frei.

Problemfall 3

Rauchgasaustritt beim Nachlegen und wahrend der Heizphase

Ursache(n)

®m zu schnelles Offnen der Feuerraumtir
m zuviel Asche im Brennraum

m zu forsches Nachlegen von Scheitholz
B zu geringer Schornsteinzug

B Rauchrohranschluss undicht

]

Scheitholzabbrand noch im Gange (sichtbare Flamme)
Mogliche Lésungen

langsames Offnen der Feuerraumtiir

regelmdaBige Reinigung des Brennraumes (Aussaugen)
behutsames Einlegen des Scheitholzes

Schornstein prufen

Verbindungsstellen Uberprifen und ggf. neu abdichten

Nachlegen erst bei erloschener Flamme

Dichtungen prufen und erneuern (Feuerraumtur,...)
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12. GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir empfehlen Ihnen die Inbetriebnahme durch einen RIKA-zertifizierten Techniker durchfUhren zu lassen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir das europdische Festland. Fur alle Gbrigen Ldndergglten gesonderte Bedingungen
des Importeurs im jeweiligen Land. Im Zweifelsfall sowie bei fehlenden oder fehlerhaften Ubersetzungen gilt immer die
deutsche Fassung als allein Gultige.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim RIKA Fach-
bzw. Vertragshandler schriftlich geltend zu machen.

Hierbei sind folgende Dokumente vorzulegen:

e Schriftlicher Reklamationsgrund
e Rechnung

e Inbetriebnahme-Protokoll

e  Modellname und Seriennummer

RIKA GARANTIE
S JAHRE

auf den geschweif3ten Ofenkorpus.
Bei Pelletéfen bis 10.000 kg verbrauchte Pellets, maximal aber 5 Jahre.

Dies betrifft ausschlieBlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie die kostenlose Ersatzteillieferung. Arbeits- und
Wegzeiten werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Voraussetzung fiir die Garantieleistung ist:

e Esdirfen ausschlieBlich vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden.

e Sachgemdfe Installation des Ofens laut der jeweils zum Zeitpunkt des Kaufdatums aktuellen Bedienungsanleitung
e Der Ofenanschluss muss durch einen fiir derartige Ofen ausgewiesenen Fachmann erfolgen.

o Dielnbetriebnahme erfolgt durch einen RIKA-zertifizierten Techniker.

Bei Nichtbeachtung der genannten Punkte erlischt der Garantieanspruch!

Alle etwaigen Kosten, die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem
Anspruchnehmer rlckbelastet. Ebenso ausgenommen von der Garantie sind Schdden, die durch Nichtbeachtung der
Herstellervorschriften zum Betrieb des Gerdtes entstehen oder verursacht werden wie Uberhitzung, Verwendung nicht
zugelassener Brennstoffe, unsachgemdBer Eingriff am Gerdt oder der Abgasleitung, ein fehlerhaft auf das Gerdt eingestellter
bzw. ungenltgender oder zu starker Kaminzug, Kondenswasser, nicht durchgefihrte oder mangelhafte Wartung bzw.
Reinigung, Nichtbeachtung der jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften, unsachgemdaBe Bedienung vom Betreiber
oder Dritten, Transport- und Handlingsschaden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT!

13. GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Hierfur sind die jeweiligen AGBs bzw. die Gewdhrleistungsbestimmungen des RIKA Fachhdndlers zu beachten.

Ausgenommen von der Gewdhrleistung sind:

1. Verschlei3teile (hormale Abnutzung, die nicht auf einem Mangel beruht)

2. feuerbertUhrte Teile wie Glas, Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen
(z.B. Schamotte), Keramiken, ZUndelemente, Sensoren, BrennraumfUhler und Temperaturwdchter

3. Lack, Oberflachenbeschichtungen (z.B. Griffe, Blenden)

4. Dichtungen

5. Natursteine, Thermosteine etc. gultig ab 0112.2020



14. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

Die Firma RIKA Innovative Ofentechnik GmbH hat sich zum Ziel
gesetzt, dass ihre Produkte Uber den gesamten Produktlebenszyklus
umweltfreundlich  sind.  Wir fuhlen uns auch Uber das
Produktlebensende hinaus diesem Ziel verpflichtet.

Hinweis 0

Fur eine OrdnungsgemdBe Entsorgung des Gerdtes empfehlen
wir mit einem lokalen Entsorgungsunternehmen Kontakt auf-
zunehmen.

Hinweis 0

Fur eine fachgerechte Demontage/Zerlegung des Gerdtes wenden
Sie sich bitte an Ihren RIKA-Fachhandler.
Hinweis “

Wir empfehlen Ihnen, die feuerberthrten Teile wie Glas, Brenn-
mulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumaus-
kleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, ZUndelemente, Sensoren,
Brennraumfuhler und Temperaturwdchter herauszunehmen und
im Hausmull zu entsorgen.

Angaben zu den einzelnen
Gerdtebestandteilen

m Elektro- bzw. Eletronikkomponenten: Die Elektro- bzw.
Elektronikkomponenten durch Ausbauen aus dem Gerdét
entfernen. Diese Komponenten durfen nicht Uber den Restmull
entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung sollte Uber das
Elektro-Altgerdate-Rucknahme-System erfolgen..

B Schamotte im Feuerraum: Bauteile aus Schamotte, die im
Feuerraum verbaut worden sind, aus dem Gerdt herausnehmen.
Falls vorhanden, mussen Befestigungselemente vorher entfernt
werden. Feuer- bzw. abgasberthrte Bauteile aus Schamotte
mussen entsorgt werden, eine Wiederverwendung oder ein
Recycling ist nicht moglich.

®m Vermiculite im Feuerraum: Vermiculit, das im Feuerraum verbaut
worden ist, aus dem Gerdt herausnehmen. Falls vorhanden,
mussen Befestigungselemente vorher entfernt werden. Feuer-
bzw. abgasberthrte Vermiculite muss entsorgt werden, eine
Wiederverwendung oder ein Recycling ist nicht moglich.

m Glaskeramikscheibe: Die Glaskeramikscheibe mit geeignetem
Werkzeug ausbauen. Dichtungen entfernen und falls
vorhanden vom Rahmen trennen. Transparente Glaskeramik
kann grundsatzlich recycelt werden, muss daflur jedoch in
dekorierte und nicht-dekorierte Scheiben getrennt werden. Die
Glaskeramikscheibe kann als Bauschutt entsorgt werden.

m Stahlblech: Die Komponenten des Gerdtes aus Stahlblech
durch Auseinanderschrauben oder -flexen (alternativ durch
mechanisches Zerkleinern) demontieren. Falls vorhanden,
Dichtungen vorher entfernen. Die Stahlblechteile als Metallschrott
entsorgen.

m Guss: Die Komponenten des Gerdtes aus Guss durch
Auseinanderschrauben  oder  -flexen  (alternativ. durch
mechanisches Zerkleinern) demontieren. Falls vorhanden,

Dichtungen vorher entfernen. Die Gussteile als Metallschrott
entsorgen.

® Naturstein: Vorhandenen Naturstein mechanisch vom Gerdat
entfernen und als Bauschutt entsorgen.

m Dichtungen (Glasfaser): Die Dichtungen mechanisch aus
dem Gerdat entfernen. Diese Komponenten durfen nicht Gber
den Restmull entsorgt werden, da Glasfaserabfall nicht durch
Verbrennung zerstoért werden kann. Dichtungen als Glas- und
Keramikfasern (kUnstliche Mineralfasern) entsorgen.

m Griffe und Deko-Elemente aus Metal: Falls vorhanden, Griffe
und Deko-Elemente aus Metall ab- bzw. ausbauen und als

Metallschrott entsorgen.
Hinweis 0

Bitte beachten Sie bei allen Komponenten die lokalen Entsorgungs-
moglichkeiten.

Auszug aus dem Abfallschllissel der
Verordnung liber das Europdische
Abfallverzeichnis

Abfallschlliissel Abfallart

15 01083 Verpackung aus Holz
17 0103 Fliesen und Keramik
17 02 02 Glas

17 04 05 Eisen und Stahl

17 05 04 Boden und Steine

Elektro-Entsorgung und Recycling

Durch die Umsetzung der europdischen Richtlinie 2012/19/EU Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerdte (WEEE) und anderer lokaler
Regularien unterstitzen wir den Aufbau von Rucknahme- und
Recycling-Systemen.

Altgerdate konnen problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen
zur Wiederverwertung zugefuhrt werden. Beachten Sie hierzu die
nationalen Bestimmungen.

Das Gerat darf nicht im normalen Hausmull entsorgt werden.
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