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SILCA® 250KM
Die neue Calciumsilicat-Dämmplatte 
für den Kamin- und Kachelofenbau
Der Trend zu platzsparender Bauweise im Kamin- und
Kachelofenbau setzt sich fort. Damit einhergehend ist die
Forderung nach dünneren Dämmplatten bei gleicher Wär-
medämmung. Dieser Herausforderung haben wir uns ge -
stellt und mit SILCA® 250KM eine Dämmplatte entwickelt,
die bessere Dämmwerte hat, als vergleichbare Produkte.

Die Messergebnisse zur Bestimmung der äquivalenten
 Dicken nach DIN 18895 Teil 1 und nach den Fachregeln
des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks
 finden Sie in den nachfolgenden Diagrammen.

Die Verbesserungen wurden in die Allgemeine bau auf -
sicht liche Zulassung Nr. Z-43.14-117 aufgenommen und
vom DIBt Berlin zugelassen. Auch die Schweizerische
Brandschutz-Zulassung No. Z15202 wurde von der
VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
erteilt und bestätigt die günstigen Dämmwerte.

SILCA® 250KM dient als Vormauerung und Wärme-
dämmung in einem Baustoff und ist universell einsetz-
bar, sowohl nach der DIN 18895 Teil 1 als auch nach 
DIN 18892 und den Fachregeln des Kachelofen- und Luft-
heizungsbauhandwerks. Bitte beachten Sie, dass
gemäß den Fachregeln TROL 2006 vor brennbaren
Baustoffen gegebenenfalls eine aktive Hinterlüf-
tung vorzusehen ist.

Moderne Fertigungsanlagen, permanente Qualitäts-
kontrolle, die Fremdüberwachung und die Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9001 : 2008 bieten Ihnen die
Gewähr für einen gleichbleibenden hohen Qualitäts-
standard unserer Dämmplatten. 

Die SILCA Platten sind physiologisch unbedenklich und als
umweltverträgliches Bauprodukt eingestuft.

Die Platten werden nicht aus einem Block geschnitten, son-
dern einzeln auf einer Filterpresse gepresst. Dadurch
haben sie eine gute Homogenität und eine beidseitige feste
und staubarme Presshaut. Die dünneren Platten werden
aus fertigungstechnischen Gründen mit einer einseitig
 glatten Oberfläche und einseitiger Presshaut geliefert.

Die Standardformate haben die Abmessungen 1.250 x
500 mm, 1.000 x 625 mm und 625 x 500 mm. Weitere
Formate sind bis zu einer Größe von 3.000 x 1.250 mm lie-
ferbar. Die Standarddicken reichen von 30 mm bis 100 mm.

Zuschnitte können auf Wunsch direkt im Werk ge fertigt
und entsprechend Ihren Vorgaben verpackt werden.

SILCA® 250KM kann mit handelsüblichen Holzbear-
beitungswerkzeugen bearbeitet werden. In der Regel
ge nügt vor Ort eine Stichsäge oder ein Fuchsschwanz.

Ihre Vorteile auf einen Blick

� Raumgewinn durch geringe Dämmdicken

� Nichtbrennbar nach DIN 4102-A1

� Umweltverträgliches Bauprodukt

� Physiologisch unbedenklich

� Vormauerung und Wärmedämmung 
in einem Baustoff

� Großformatige Platten

� Einfache Be- und Verarbeitung

� Problemlose Entsorgung als Bauschutt

MADE IN GERMANY
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Materialbezeichnung SILCA® 250KM

Zulassung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-43.14-117

Gültigkeitsbereich der Zulassung Kamin- und Kachelofenbau

Feuerbeständig DIN EN 13501-2 EI 120 (bitte Sonderprospekt anfordern)

Baustoffklasse DIN 4102 nichtbrennbar A1

Rohdichte (± 10%) DIN EN 1094-4 250 kg/m3

Porosität DIN EN 1094-4 ca. 90%

Druckfestigkeit DIN EN 1094-5 > 1,4 MPa

Wärmeleitfähigkeit λ bei 200 ºC DIN EN 993-15 < 0,1 W/mK

Thermische Ausdehnung bei 500 ºC DIN EN 993-8 < 0,2%

Standardformate in mm 3.000x1.250, 1.250x1.000, 1.250 x 500, 1.000 x625, 625 x 500

Standarddicken in mm 30– 100 

Bestimmung der Dämmschichtdicken

Für den Einsatz nach DIN 18895 bzw. nach DIN EN 13229

Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm
Notwendige Vormauerung (VM) gem. Fachregeln: 10 cm
Gesamtdicke nach DIN 18895 20 cm

entspricht 9,4 cm SILCA® 250KM
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b) Als Ersatz für Vormauerung und Wärmedämmung
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Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm

entspricht 7,8 cm SILCA® 250KM

a) Als Ersatz für Wärmedämmung

Für den Einsatz nach den Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks

Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm
Notwendige Vormauerung (VM) gem. Fachregeln: 10 cm
Gesamtdicke nach DIN 18892 20 cm

entspricht 8,9 cm SILCA® 250KM

Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm

entspricht 7,3 cm SILCA® 250KM

b) Als Ersatz für Vormauerung und Wärmedämmunga) Als Ersatz für Wärmedämmung
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SILCACON
Putz-System für 
SILCA® 250KM Dämmplatten 
Nicht in allen Fällen wird im Kamin- und Kachelofenbau
eine aktive Oberfläche gewünscht. In diesen Fällen bietet
sich eine 60 mm dicke SILCA® 250KM Dämmplatte als
großformatige Konstruktionsplatte an. Der Einsatz
erfolgt im Bereich von Schürzen, Seitenverkleidungen oder
z.B. Holzfächern. Die Abstände in der Heizkammer sind
nach den Herstellerangaben/Fachregeln auszuführen.

Bei der Außenverkleidung wird eine dekorative Ober -
fläche gewünscht. Hierfür wurde das SILCACON Putz-
System entwickelt, und es ist für die Anwendung auf 
den SILCA® 250KM Dämmplatten abgestimmt. Das
SILCACON System besteht aus verschiedenen Kom -
ponenten, die sich ergänzen und somit die unterschied-
lichen Wünsche der Ofenbetreiber an die Oberflächen -
güte erfüllen.

Bei Feuerstätten über zwei Geschosse (z.B. Kellerheizung)
ist SILCACON zusammen mit SILCA® 250KM ein hervor -
ragendes System zur Verkleidung der Heizeinsätze und der
Warmluftführung.

SILCACON Grundierung

Die SILCACON Grundierung / Tiefengrund ist eine 
wässrige, lösungsmittelfreie Dispersion auf der Basis von
Rein akrylat. Die Grundierung ist diffusionsoffen und alkali -
beständig. Sie dient zur Vorbereitung der SILCA® 250KM
Platten für das spätere Aufbringen von SILCACON 
Kalkputz oder Kalkglätte. Der Tiefengrund setzt die
Kapillaraktivität der SILCA® 250KM Dämmplatte herab.
Die behandelte Oberfläche wird dabei leicht verfestigt.

SILCACON Grundierung ist vor der Verarbeitung gründ-
lich aufzurühren /aufzuschütteln. Der gleichmäßige Auf-
trag der Grundierung kann am besten mit einer Spritze

erfolgen. Kleinere Stellen können auch mittels Rolle oder
Pinsel bearbeitet werden, es sollte nass in nass gearbeitet
werden. Bei richtiger Behandlung wird eine leichte
bläuliche Färbung der Ober fläche sichtbar. Nachfolgende
Arbeiten  sollten erst nach dem Abtrocknen begonnen
werden. Eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes
sollte sicher gestellt sein. Die Reinigung der Arbeitsgeräte
ist mit  Wasser möglich, solange SILCACON Grundierung
nicht abgetrocknet ist.

SILCACON Kleber
SILCACON Kleber ist ein hochwertiger Klebemörtel, der
nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig ist und
hydraulisch erhärtet. Es ist ein vorgemischter, hydraulisch
abbindender Trockenmörtel mit Zement nach DIN 1164 
mit hochwertigen Füll- / Zusatzstoffen, der mit sauberem
Wasser angemischt wird. Er dient zum Verkleben der 
SILCA® 250KM Dämmplatten im Bereich der konstruk-
tiven Anwendung im äußeren (kalten) Bereich des Kamin-
und  Kachelofenbaus.

SILCACON Kleber ist ebenfalls anwendbar auf allen
mineralischen, putzgeeigneten Wandbaustoffen und
Untergründen wie z. B. Mauerwerk aus Baustoffen mit
 hydraulisch erhärtenden Bindemitteln nach DIN 1164, 
DIN 1060, DIN 4211  sowie Mauerwerk mit natürlichen,

Bitte beachten Sie unbedingt, dass für die Verar-
beitung der SILCA® 250KM Platten im Ofeninneren 
(zum erforderlichen Brand- und Wärmeschutz der
zu schützenden Wand) SILCACON Kleber nicht
verwendet werden darf, sondern unser SILCADUR-
KM Kleber, der bauaufsichtlich zugelassen ist.
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genormten oder bauaufsichtlich zugelassenen Baustoffen
nach DIN 1053 (z.B. Porenbeton, Mauerziegel und Kalksand-
stein).

Der SILCACON Kleber wird mit sauberem Wasser mittels
Rührquirl (Mischzeit mind. 3 Minuten) angemischt und kann
auf die gewünschte Konsistenz eingestellt werden. Vor dem
Auftragen des SILCACON Klebers sind die Klebe flächen der
Wärmedämmplatte mit Wasser anzufeuchten. Weitere Infor-
mationen bezüglich des Untergrundes und der Verarbeitung
entnehmen Sie bitten unserem technischen Merkblatt.

SILCACON Kalkputz – naturweiß
SILCACON Kalkputz ist auf der Basis von Weißkalk hydrat,
Kalkstein und einer geringen Menge Weißzement aufgebaut,
der Korndurchmesser beträgt 0– 1,2 mm.

Die Anwendung von SILCACON Kalkputz erfolgt auf der mit
SILCACON Grundierung vorbehandelten und abgetrock -
neten Oberfläche der Platten. Bei Plattenstößen oder Ecken,
aber auch generell als Armierung, empfehlen wir SILCATEX-SE
Glasgewebe. Der Innenputz wird in einem Arbeitsgang in
der gewünschten Dicke aufgetragen. Die Innenputzschicht
sollte nur so dünn wie nötig aufgetragen werden. Wir emp-
fehlen eine mittlere Putzdicke für Wände und Decken von
5– 10 mm. Es ergibt sich eine optisch ansprechende, leicht
raue und helle Oberfläche.

SILCACON Kalkputz wird mit sauberem Leitungswasser
angesetzt und mit einem Rührquirl intensiv ca. 3 Minuten
durchgemischt und auf die gewünschte Konsistenz eingestellt.

SILCACON Kalkglätte – naturweiß
SILCACON Kalkglätte wird auf der Basis von Weißkalk hydrat,
Kalksteinmehl und einer geringen Menge Weißzement her -
gestellt. Die Kalkglätte wird auf die grundierte SILCA® 250KM
Platte aufgebracht und ergibt eine glatte, helle und feste
Oberfläche. Auf Wunsch kann die Oberfläche auch nach voll-
ständiger Trocknung geschliffen werden. Die Oberfläche dient
als Grundlage für nachfolgende Farbanstriche.

SILCACON Kalkglätte kann sowohl auf die grundierten
SILCA® 250KM Platten als auch auf den SILCACON Kalk-
putz aufgetragen werden. SILCACON Kalkglätte wird mit
sauberem Leitungswasser angemacht und mindestens 3 Minu-
ten intensiv durchgemischt. Es ist darauf zu achten, dass das
Pulver vollständig aufgelöst wird, damit die Kalkglätte mit
einer Glättekelle als dünne Schicht von max. 1 mm Schicht -
dicke aufgetragen werden kann. Wir empfehlen, in zwei Ar -
beitsgängen zu arbeiten. Im ersten Arbeitsgang voll deckend
in wässriger Konsistenz und im zweiten Arbeitsgang nach
deutlicher Abtrocknung der Oberfläche mit frisch angesetz-
ter Kalkglätte in gelartiger Konsistenz die Oberfläche nach-
ziehen.

SILCACON Profile

Zur Verzierung von Kaminen werden häufig Stuckelemente
eingesetzt. Aus SILCA® 250KM oder SILCAPAN 845  können
Profile mit einer Kontur nach Ihren Wünschen  hergestellt
 werden. Diese können mit dem SILCACON Putz-System
befestigt und oberflächenbehandelt werden.

Ausführliche Informationen bezüglich der Zubereitung,
Verarbeitung und Lagerung des SILCACON Putz-Systems
entnehmen Sie bitte  unseren  separaten Datenblättern
und Sicherheits datenblättern.

Kamin von Kachel-
ofenbau Renz mit 
SILCACON-Verkleidung.
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Klassifikationstemperatur 950 °C

Gebindegrößen Eimer: 6,5 kg 
Schlauchbeutel: 850 g

Lagerung frostfrei 
in ungeöffneten Eimern 12 Monate

Verarbeitungstemperatur 10– 25 °C

SILCADUR-KM Kleber
Als Versetzmittel für die SILCA® 250KM Platten ist 
SILCADUR-KM Kleber zu verwenden. Der Kleber wird
ge brauchs fertig in Eimern oder Schlauchbeuteln
geliefert und braucht nur durchgerührt bzw.  durch -
geknetet werden. Weitere Einzelheiten zur Ver arbeitung,
La gerung, etc. entnehmen Sie bitte der Versetz anleitung,
die der Verpackung der Platten beigefügt ist.

SILCAWOOL 110 biolösliche Matten
SILCAWOOL 110 Matten sind anorganisch und nicht-
brennbar. Sie sind beidseitig vernadelt und enthalten keine
Bindemittel, die zur Geruchsbelästigung führen können.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit und gute
Dämmeigenschaften. Aufgrund ihrer hohen Biolöslich-
keit sind sie nicht als Gefahrstoff eingestuft.

Dadurch bedingt erfolgt jedoch ein chemischer Angriff,
besonders in sauren, wässrigen Lösungen.

SILCAWOOL 110 wird auch in Form von Schnüren, Papier,
Rohren, loser Wolle oder Platten geliefert.

SILCAWOOL 120 Papier enthält einen Acrylbinder, der bei
der Aufheizung ausgast und eventuell vorüber gehend zu
Geruchsbelästigungen führen kann. Neben der Standard -
ausführung können auch Streifen mit organischer Selbst -
klebefolie geliefert werden, um eine schnelle Montage zu
ermöglichen.

SILCATEX-SE Glasgittergewebe
SILCATEX-SE Glasgittergewebe ist ein E-Glas mit einer
Spe zialveredelung zur Schwerentflammbarkeit sowie
Schiebe festigkeit und dient als Putz- und Betonspachtel-
armierung. Es ist alkalibeständig, dimensionsstabil und
unverrottbar. Es enthält keine ätzenden oder reizenden
Substanzen.

SILCAWOOL 120 Papier 3 x 1.000 x 10.000 mm
Standardformate 4 x 1.000 x 10.000 mm

5 x 1.000 x 10.000 mm

Streifenformate 10.000x50x5 mm
(weitere auf Anfrage)

Klassifikationstemperatur 1.100 °C

Rohdichte 128 kg/m3

Formate 14.640 x 610  x 13 mm
7.320 x 610  x 25 mm

Klassifikationstemperatur 550 °C

Zersetzung der Schlichte > 350 °C

Flächengewicht ca. 165 g/m2

Maschenweite 4 x 4 mm

Rollenabmessung 50 x 1 m
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SILCAVER 55 Ofendichtschnüre
SILCAVER Ofendichtschnüre bestehen aus E-Glas und
werden in verschiedenen Aus führungen ge liefert, z.B. als feste
geflochtene Packung – sowohl quadratisch als auch rund –
umflochtene Schnur mit weichem Kern. Im Kamin- und
Kachelofenbau wird überwiegend die weichere gestrickte Ver-
sion eingesetzt. Sie wird sowohl weiß als auch schwarz oder
grau angeboten. Eine weitere Version ist eine gedrehte Schnur
mit Messingdraht umklöppelt.

SILCAVER 55 Bänder
SILCAVER 55 Bänder werden für die unterschiedlichsten
Bereiche zur thermischen Trennung oder Abdichtung ver -
wendet. Die Ausführung kann so wohl weiß als auch schwarz
sein. Ferner bieten wir Ihnen die Bänder auch zur einfacheren
Montage mit einseitiger, organischer Selbstklebefolie an.

SILCADUR-CSMH Kleber
SILCADUR-CSMH ist ein Reparaturkleber auf anorganischer
Basis mit einer Klassifikationstemperatur von 1.300 °C. Er dient
zur Verklebung von Calciumsilicaten oder anderen minerali-
schen Baustoffen untereinander, aber auch zur Ausbesserung
von Rissen, Bruchstellen, etc. bei Schamotte oder Vermiculite
Produkten innerhalb der Feuerstelle. 
Die Trockungszeit ist abhänging von der Schichtdicke und
Umgebung (Temperatur, Luftfeuchte). In der Regel sollte die
Trocknung mindestens 24 Stunden betragen und das Aufhei-
zen langsam erfolgen. Nicht vollständig ausgehärteter Kleber
kann bei Aufheizen zur Bildung von Dampfblasen führen.

Klassifikationstemperatur 550 °C

Ausführung Durchmesser Längen 

Gedrehte Schnur mit Messingdrahtumklöppelung 6 /8 /10 /12 /15 mm

Gestrickte Schnur, schwarz 

Gestrickte Schnur, unbehandelt (weiß)

6 –12 mm = 100 m
15 mm =   50 m
20 mm =   25 m

25 + 30 mm =   10 m

Temperaturbeständigkeit Max. 320 °C (1.000 h)

Dichte bei 20°C 1,15 g/cm³

Härte 20 Shore A

Verarbeitungstemperatur 5– 40 °C

Filmbildung der Oberfläche nach 10 Minuten

Aushärtung, Schichtdicke 3 mm nach 24 h

Farbe grau

Lieferformen in Tuben 100 ml; in Kartuschen 310 ml

6 /8 /10 /12 /15 /
20 /25 /30 mm

Dicken 2/3 mm

Breiten 10/20/50 mm

Rollenlänge 50 m

Standard-
abmessungen

SILCASIL 320 Hochtemperatur-Silikon
SILCASIL 320 hat eine ausgezeichnete Klebekraft und eine
hohe Temperaturbeständigkeit bis 320 °C. Es dient zum
Abdichten und Kleben, z.B. zum Einkleben von Schnüren oder
Bändern. Die Anwendung kann auf den meisten tragfähigen,
sauberen, staubfreien Flächen erfolgen, z. B. auf Me tall, 
Keramik oder mineralischen Baustoffen. Die  Temperatur  -
beaufschlagung darf erst nach vollständiger Aushärtung des 
SILCASIL erfolgen. SILCASIL 320 wird in verschließbaren
Tuben von 100 ml und in Kartuschen von 310 ml geliefert.



Die genannten Eigenschaften sind typische Werte aus Reihenprüfungen, ermittelt mit
anerkannten Prüfmethoden. Produktspezifische Streuungen sind zu berück sich tigen.
Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigen schaften dar und können nicht als
Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden.
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Ihr zuständiger Fachhändler

www.silca-online.de

SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH

Postfach 200265, 40811 Mettmann | Auf dem Hüls 6, 40822 Mettmann
Telefon: +49 2104 9727-0, Fax: +49 2104 76902 | info@silca-online.de


