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WICHTIGE HINWEISE

Um eine einwandfreie Funktion des Herdes zu gewahrleisten, muss er immer ordnungsgeman verwendet und
regelméBig gewartet werden. Um die besten Leistungen in Bezug auf Effizienz, Zuverlassigkeit und geringe
Emissionen zu erzielen, beachten Sie Folgendes:

Holz-und Heizungsherde duirfen baulich NICHT verandert werden, auBer dies wird von uns oder durch eine von
uns autorisierte Person durchgefUhrt. Es dUrfen nur von uns geprufte Originalteile verwendet werden.

Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile von Ihrem Handler vor Ort.

Die Installation muss fachgerecht unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und durch Fachpersonal erfolgen.
Befolgen Sie genau die Anweisungen zur Installation und Nutzung und konsultieren Sie gegebenentalls einen
Schomsteinfeger, um den Rauchabzug zu prifen.

Verwenden Sie naturbelassenes und trockenes Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 16 %. Es darf
nicht mehr Holz aufgelegt werden, als in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

Reinigung, Wartung und eine ordnungsgeméBe Verwendung sind wesentliche Bestandteile, um eine lange
Lebensdauer zu gewéhrleisten und Fehlfunktionen und Schéaden zu vermeiden. Der normale Verschleil3 an
Dichtungen, feuerfesten Materialien usw. durch hohe Temperaturen kann im Falle einer falschen Verwendung
schneller einsetzen.

Um einen ordnungsgemé&ien Betrieb zu gewahrleisten, mUssen der Herd, der Rauchabzug, das Schomstein-
rohr und der Schomstein selbst regelméBig gereinigt werden. Die Reinigungsintervalle hangen von der Be-
nutzung des Herdes, der Qualitat des Brennstoffs und dem ordnungsgemé&ien Betrieb des Schomsteins ab.
Der hdhenverstellbare Feuerrost darf nur bei kaltem Herd abgesenkt oder angehoben werden.

Wenn der Schomstein langere Zeit nicht in Betrieb war, kann es zu Verunreinigungen kommen. Er ist bei Bedarf
durch qualifiziertes Personal zu reinigen und zu warten.

Nehmen Sie fUr die ersten 4-5 Anfeuerungen eine kleine Menge Brennstoff, damit die Schamottsteine langsam
austrocknen konnen. Dies garantiert eine langere Lebensdauer.

Die Anheizklappe darf nur beim Anfeuern gedffinet werden und muss wahrend des Betriebs geschlossen blei-
ben. Die Aschetir muss wahrend des Betriebes immer geschlossen sein. Eine Uberhitzung kann zu Schaden
an der Schamottierung und der Lackierung fihren. Schaden durch Uberhitzung sind nicht durch die Garantie
abgedeckt.

Ein unsachgemaBer Kaminzug ist der Hauptgrund fUr die Fehlfunktion des Herdes. Der korrekte Kaminzug ist
immer am Herd angegeben.

Bei Greithwald-Herden ist die Maximallast dem technischen Datenblatt oder dem auf dem Herd angebrachten
Typenschild zu entnehmen.

Im Heizbetrieb kénnen die Oberflachen sehr heil3 werden und zu Verbrennungen flhren.

Halten Sie Kinder wahrend des Heizbetriebes von dem Gerat fem!



ACHTU NG: Versuchen Sie niemals einen Schornsteinbrand selbst mit Wasser [6schen. Der
dadurch erzeugte Druck des Wasserdampfes kann den Schornstein beschadigen.

Lesen Sie vor der Installation und der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung genau
durch und befolgen Sie die Anweisungen. Tyrola Ubemimmt keine Gewahrleistung und
Haftung fur Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung
oder durch Missbrauch des Produktes verursacht werden.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann Schaden an Personen und Gegenstanden
verursachen und fUhrt weiter zum Erléschen der Garantie. Wenn Sie Fragen zur Bedienungsanleitung oder dem
Produkt halben, wenden Sie sich bitte schriftich an unseren Kundenservice unter service@tyrola.it.
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BESTANDTEILE DES HERDES
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- Herdplatte (hier 8 mm Stahliplatte)

- Herdkranz (40 mm) aus Edelstahl mit
Plattenwinkel hinten (50 mm)

- Blende der Reinigungsklappe

- wérmeisolierter Griff (Backrohr)

- HeiztUr

- wérmeisolierter Griff (Heiztlr)

- Aschetlr

- Rauchabgang oben @120 mm

- Seitenverkleidung mit integrierierter
Brandschutzeinheit

10- Rauchabgang hinten @120 mm
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Anheizklappe

Rauchabgang seitlich @120 mm

Lade

Teleskopsockel aus Edelstanl,
hohenverstellbar (850-910 mm)
Backrohrtir mit Doppelverglasung
Herdstange vorme aus Edelstanl

Herdkranz (40 mm) aus Edelstahl ohne
Plattenwinkel

Seitenverkleidung ohne Brandschutzeinheit
Sockel schwarz lackiert, fixe Hohe 100 mm



MONTAGEANLEITUNG

1- Bevor Sie den Herd von der Palette nehmen, prifen Sie beim Auspacken die Integritét des Herdes und
beachten Sie folgende Punkte:

-Unsere Herde eignen sich zum Einbau nach DIN 18896.

-Prifen Sie vor der Installation den Standort, ob Sie hier ausreichend Platz haben um die Sicherheitsab-
stande einzuhalten, den Kaminanschluss ob es eventuell Moglichkeiten fur weitere Anschltsse gibt.

-Das Ger&t muss auf einem Boden mit geeigneter Belastbarkeit installiert werden. Wenn diese Anforderun-
gen nicht erfullt werden, mussen entsprechende MaBnahmen getroffen werden.

-Entfernen Sie die Schublade (sieche S. 16), die Herdplatte, das Backblech und das Backrost um das
Versetzen zu erleichtemn.

-Den Herd nicht ziehen oder schieben, sonderm immer vom Boden anheben.

-Der Herd darf nicht an den Griffen, an der Herdstange oder der Schamottierung angehoben werden.
-Soll der Herd zwischen Mobel eingebaut werden, ist ein Modell mit (integrierter) Brandschutzeinheit zwin-
gend notwendig. Beachten Sie bitte die vorgegebenen Sicherheitsabstande zu den Mobeln. Bei hitzeemp-
findlichem oder leicht brennbarem Material gegebenenfalls zusétzliche Absténde einhalten, eventuell einen
Arbeitsplattenabschlusswinkel einbauen, um die Umleimer der Mobel zu schitzen.

Montagebeispiel TR_A Montagebeispiel TR_B
(ohne Brandschutzeinheiten)

350mm
_4mm @
[T I il 0
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Achtung: die 4 mm Fuge zwischen Herd und Mébel muss immer frei bleiben.
(Nicht mit Silikon oder anderen Materialien abdichten).
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2- Falls der Boden aus brennbarem Material besteht, empfehlen wir einen Bodenschutz aus nicht brennbarem
Material zu verwenden. Dieser Schutz sollte den Herd mindestens 500 mm vor und 400 mm seitlich Uberragen.
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400mm 400mm
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3- Wir raten vom Anbringen von H&ngeschranken Uber dem Herd ab. Soliten jedoch welche montiert werden,
bitte darauf achten, dass diese hitzebestandig sind und dass einen Mindestabstand von 700 mm eingehalten
wird. Beim Betrieb einer Dunstabzugshaube ist zu beachten, dass das Gerét hitzebestandig ist und den Tem-

peraturen eines Holzherdes standhélt.
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4- Achten Sie darauf, dass die Luftungsschlitze nicht verstopft werden. Eine véllige oder teilweise Abdichtung
wlrde die Isolationsfunktion beeintréchtigen und dadurch die Gefahr einer Beschadigung der umgebenden

Ma&bel ernéhen.
Bei dicht schlieBenden Fenstern, Turen, Dunstabzugshauben, Verbrennungsgeréaten, Suaganlagen usw., sollte
eine konstante Beluftung gewahrleistet werden. Daher muss fUr eine zusétzliche Frischluftzufuhr durch den

AuBenluftanschluss gesorgt werden.

[

v

Anschluss von hinten Anschluss von unten

Herde mit einem Elektroanschluss fur die Backofenbeleuchtung, mussen durch einen Elektro-Fachmann an-
geschlossen werden.

5- Hoheneinstellung:

Das Modell TR_A lasst sich anhand von 4 NivellierfliBen im Inneren des Sockels von 850 bis 910 mm in der
Hoéhe verstellen. Wahlen Sie zum Verstellen einen Sechskantschliissel Gr. 17. Drehen Sie die FUBe abwe-
chselnd, bis die gewlnschte Hohe erreicht ist. Der Herd ist mit einem Teleskopsockel ausgestattet, der bei
Hoéhenverstellung zum Boden abschlief3t. Die FuBe dienen auch der allgemeinen Ausrichtung des Herdes.
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- Das Modell TR_B hat eine fixe Héhe von 850 mm. Es besteht dennoch die Moglichkeit, den Herd, anhand
der NivellierfiBchen im Sockelinneren, horizontal auszurichten. Wahlen Sie zum Verstellen einen Sechskant-
schitssel Gr. 17. Drehen Sie die FuBe abwechselnd, bis er korrekt ausgerichtet ist.

Optional kann gegen Aufpreis ein Teleskopsockel bestellt werden, somit kann die Hohe von 850-910 mm

eingestellt werden.
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ERSTBEFEUERUNG

Stellen Sie vor dem Betrieb des Herdes sicher, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial entfemnt haben.
Entfernen Sie eventuelle Aufkleber und entferen Sie einen GroBtell des Fettes von der Herdplatte sowie
eventuelle Fettriickstande auf den Blenden (Front, Seiten..). Uberpriifen Sie den korrekten Anschluss an den
Schornstein und nehmen Sie den Herd in Betrieb. Beim ersten Anheizen empfehlen wir Ihnen, eine geringe
Menge, Kleinstlickiges Holz zu verwenden. Erhdhen Sie die Brennstoffmenge almahlich in kleinen Schritten,
wahrend den folgenden Anfeuerungen.

Die ersten 4-5 Anfeuerungen mit einer begrenzten Menge an brennbarem Material (1 kg) und in Abstanden von
mindestens 120 Minuten durchfiihren, damit die Schamottsteine langsam austrocknen kénnen, wodurch eine
langere Lebensdauer garantiert wird. Danach kann die Brennstoffmenge erhéht werden, ohne die angegebene
Hoéchstmenge zu Uberschreiten Bei den ersten Anfeuerungen kann sich aus den Schamottsteinen Konden-
swasser bilden. Durch den Trocknungsprozess konnen Kleine Risse oder Fugen an den Schamottsteinen
entstehen. Diese Uben jedoch keinerlei nachtelligen Einfluss auf die Funktion des Herdes aus.

Beim Aufheizen und Abkuhlen kann ein ein Knacken und Knistern zu héren sein. Dies beeinflusst aber in kein-

ster Weise den Betrieb des Herdes.

Ziehen Sie am Hebel der Anheizklappe, um den Rauchweg zu verktrzen und dadurch eine raschere Erhitzung
des Kamines zu férdem. Nach einer ca. 15-20 minUtigen Phase wird somit, bei korrekter Installation, der ge-
eignete Kaminzug erreicht.
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Nutzen Sie zum Anheizen trockenes und Kleinstlickiges Holz, Sie kénnen sich auch mit handelstblichen
Anzindern behelfen. Warten Sie einige Minuten und legen Sie dann weiteres Brennmaterial nach.

Verwenden Sie bei den ersten zwei Ladungen sehr diinnes Holz mit einem Durchmesser von nicht mehr als ca.
3 cm, immer unter Beachtung der Hochstauflagemenge. Verwenden Sie zum Anzinden kein Papier da dies
die Entstehung von Flugasche fordert und somit eine haufigere Reinigung des Herdes und des Schornsteins
erforderlich ware. Somit eine haufigere Reinigung des Herdes und des Schomsteins erforderlich ware.

LUFTREGULIERUNG

Der Luftregler befindet sich unterhalb des Aschekastens, Sie sehen ihn beim Offnen der Aschettr. Mit dem
Regler kénnen Sie die Luft manuell steuern. Der Regler muss wahrend dem Anheizen maximal gedffnet sein.
Er ermoglicht ein besseres Anheizen und ein schnelleres Erreichen der gewlinschten Backrohrtemperatur. Hat
der Herd die gewlnschte Temperatur erreicht, steuert der Regler den Luftstrom mittels eines Warmesensors.
Steigt die Temperatur an, wird die Luftstromung automatisch eingeschrankt, um die Brenndauer zu verlangem
und eine Uberhitzung zu vermeiden. Diese Funktion dient auch dazu, eine konstante Temperatur innerhalb des
Herdes aufrechtzuerhalten.

WARMEREGULIERUNG

Je nach Verwendung des Herdes (Kochen, Heizen usw.) variiert die Menge und Gréi3e des bendtigten
Brennstoffs

11
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KOCHEN

Unsere Herdplatten wurden so entwickelt, dass Sie sich schnell erhitzen und die \Warme lange speichem.
Die warmste Zone befindet sich in der Mitte der Herdplatte und ist damit die beste Zone zum Kochen.

Die &uBeren Zonen der Platten eignen sich am Besten zum Warmhalten. Um ein schnelleres Aufheizen zu
erreichen, empfehlen wir die Verwendung von dinn geschnittenem Holz und die Regulierung der Luftzufuhr,
Achten Sie auf die Menge des Brennstoffs und die Luftzufuhr, um eine Uberhitzung der Platte und des Her-
des zu vermeiden.

BACKEN

Die Ofentemperatur hangt von der Verbrennungsgeschwindigkeit der Brennstoffmenge ab. Wie beim Kochen
auf der Herdplatte fUhrt die Menge und GroBe des Brennstoffs zu mehr oder weniger hohen Temperaturen.
Gehen Sie hier nach demselben Prinzip vor. Um eine konstante Temperatur zu erhalten, Holz in einheitlicher
GroBe verwenden und die Beladungen in regelméaBigen Abstanden vornehmen.

Wil man den Backofen bei noch kaltem Herd aufheizen, empfehlen wir zur Temperaturerhdhung zu Beginn ein
kraftiges Feuer und dann die Verbrennungsgeschwindigkeit zu verlangsamen, um eine konstante Temperatur
zu halten.

Unsere Herde haben standardmaBig eine Backofenttr mit Sichtfenster und integriertem Thermometer. Bei den
angegebenen Graden handelt es sich um Richtwerte: Die Innentemperatur des Backofens ist um etwa

20-30 °C hoher als auf dem Thermometer angezeigt wird. Hier ein paar nUtzliche Informationen:

-Nutzen Sie die oberste Schiene zum Anbraten

-Fur gleichméBiges Garen die Speisen auf die untere Schiene, die ungefahr der Mitte des Bratrohrs entspricht,
stellen.

-Vor dem Beginn des Kochens den Backofen immer auf die gewlnschte Temperatur vorheizen. Flgen Sie
spater eine ausreichende Menge Holz hinzu, um die Temperatur konstant zu halten.

ABDECKPLATTE

Fur alle Tyrola-Herde ist auf Anfrage (Zubehor) eine Edelstahl-Abdeckplatte erhéltlich. Fur jeden Herd wurde
eine Abdeckung der Kochplatten entwickelt, die bei Nichtnutzung zu einer komfortablen Arbeitsflache wird.
Verwenden Sie die Abdeckplatte nicht solange der Herd noch heil3 ist. Vor dem Anbringen der Abdeckung die
Herdplatte grundlich reinigen und sicherstellen, dass keine Feuchtigkeitsspuren vorhanden sind.

REINIGUNG UND PFLEGE

Ein Herd ist am leistungsféhigsten, wenn alle Komponenten sauber und unbeschéadigt sind. Wenn Sie diese
Anweisungen befolgen, verringert sich die Gefahr von Stérungen aufgrund von VerschleiB. Die Zeitabstande
zur Reinigung des Herdes hangen im Wesentlichen vom verwendeten Brennstoff und der Betriebsweise ab.

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur bei nicht brennendem und
vollstéandig abgekiihltem Herd durchfiihren!



REINIGUNG DER
HERDPLATTE

Wahrend des Erwarmungsprozesses nimmt die Stahlher-
dplatte zunachst eine gelb-violett-blaue Farbung, bis sie
dann nach und nach durchgangig und gleichméBig die
klassische, dunkle Anthrazitfarbe annimmt. \Vor der Inbe-
triebnahme ist es auBerst wichtig, die Platte mit einem
séaurefreien Ol zu séubern und zu polieren. Dadurch erhélt
die Stahlplatte einen gleichméaBigen Glanz und sorgt fur
eine Schutzschicht. Diese Schicht verhindert die Bildung
von Rost auf der Platte und erleichtert die zukUnftige
Reinigung. Dies sollte zu Beginn einmal pro Woche und
spater mindestens einmal im Monat wiederholt werden.
Die Stahlplatten bedUrfen einer regelmaBigen Wartung. Nach jedem Kochen Schmutz oder Feuchtigkeit be-
seitigen.

Befolgen Sie nachfolgende Anweisungen:

-Lassen Sie keine Topfe mit feuchtem Boden auf der Herdplatte stehen

-Reinigen Sie die Herdplatte mit einem in séurefreiem Ol getrankten Lappen (siehe Seite 22 - Reinigungsset).
-Durch die Benutzung des Herdes wird die Schutzschicht auf der Platte nach und nach abgetragen. So
kénnen sich mit der Zeit durch Feuchtigkeit kleine Rostflecken bilden. Behandeln Sie die Platte mit Putzwolle
und wischen Sie sie mit einem mit saurefreiem Ol getrankten Lappen ab. Dadurch wird die Schutzschicht
wiederhergestellt.

-Die Platte NIEMALS mit Wasser reinigen.

-Dehnfugen der Herdplatte mUssen stets frei von Verkrustungen sein, um das Ausdehnen der Platte bei Warm-
eeinwirkung zu ermdglichen. Durch Verschmutzungen der Dehnfugen kann die Platte dauerhaft und irreparabel
deformiert werden

REINIGUNG DER VERKLEIDUNG

Die Edelstahiverkleidung nur in erkaltetem Zustand mit neutralen, handelstiblichen Reinigungsmittel reinigen.
Nutzen Sie ein feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie niemal aggressive oder scheuermnde Reinigungsmittel.
Nutzen Sie in keinem Fall Stahlwolle oder sonstige scheuernden Putzlappen. Wahrend der Reinigung die
Bewegung immer in Schleifrichtung ausfUhren.

Vermeiden Sie bei lackierten Oberflachen stets die Verwendung von Scheuerlappen und séurehaltigen Reini-
gungsmitteln. Sind die Flecken besonders hartnéckig, verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel. Lassen
Sie es ein paar Minuten einwirken, bevor Sie es mit einem weichen Tuch abwischen.

Zur Reinigung der gekachelten oder gefliesten Teile, sind speziell im Handel erhaltliche Produkte zu verwenden.
FUr leichte Flecken auf der Verkleidung, die betroffene Stelle mit einem feuchten Tuch abreiben. Bei stérkeren
Flecken empfehlen wir die gekachelten/ gefliesten Teile des Herdes neu zu streichen. Es eignet sich hierflr

z.B. abwaschbare Wandfarbe.
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REINIGUNG DES FEUERROSTES

Vor jedem Gebrauch den Rost reinigen. Nutzen Sie hierfUr den mitgelieferten Aschekratzer zum Entfernen der
Asche. Ein verstopfter Rost verhindert eine ordnungsgemaRe Verbrennung, was zu Fehlfunktionen des Herdes
fuhren kann.

REINIGUNG DES ASCHEKASTENS

Der Aschekasten solite regelmé&Big vor der Nutzung des Herdes entleert werden. Prifen Sie den Inhalt des
Aschekastens vor jeder Nutzung und entleeren Sie ihn, wenn % der Kapazitat erreicht ist. Ein zu groBer
Ascherlickstand im Aschekasten macht die Reinigung mihsam und es kann zu Fehlfunktionen des Herdes
kommen.

REINIGUNG DES RAUCHZUGES

Die Tyrola-Herde mit Backofen verfligen alle Uber eine Reinigungstur. Dies erleichtert die Entfernung der Ver-
brennungsriickstande auch an weniger zugénglichen Stellen. Die Reinigung muss bei normalem Gebrauch
wie beim Schornstein, ca. einmal im Jahr durchgefUhrt werden, oder je nach Ermessen des Betreibers. Zur
Reinigung des Rohres die Herdplatte entfernen und den Rauchzug griindlich reinigen

Reinigungstur. Die Reinigungstir befindet sich unterhalb des Backofens. Die Abdeckung durch Losen der
vier Fligelmuttern und der Schutzkappe entfernen.

] ununununﬂﬁiﬁﬁi’ﬂﬂﬂ‘lﬂﬂﬁmmﬁ




®

REINIGUNG DES BACKOFENS

Die Backrohre der Tyrola Herde bestehen alle aus Edelstanl. Fur die Reinigung kénnen handelstbliche Edel-
stahlreiniger verwendet werden. Die Reinigung sollte immer bei abgekuhltem Herd, mit einem weichen Tuch
durchgefunrt werden. Um die Reinigung zu erleichtern, kann man die BackrohrtUr wie folgt entfernen:

Offnen Sie die Backrohrtir vollstandig, Laschen auf den Schar-
nieren nach vorne klappen und anheben.

BackrohrtUr langsam schlieBen und einen leichten Druck nach
oben austiben. Dabei 16sen sich die Schamiere aus der Arretie-
rung und Sie kdnnen die Tur aushangen.

Zur Reinigung der Innenseite des Glases, I6sen Sie die 6 Schrauben der BackrohrtUr. Nun nehmen Sie denn
inneren Teil heraus. Nach Trennung der beiden Teile kénnen Sie mit der Reinigung fortfahren.
ACHTUNG: Nutzen Sie ausschlieBlich milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel, um den Aufdruck nicht zu

pbeschadigen.

15
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REINIGUNG DER SCHUBLADE

Zur Reinigung oder fur den Anschluss einer externen Luftzufuhr kann es notwendig sein, die Lade unterhalb
des Backrohres zu entfernen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

-Schublade komplett ausziehen

-Lade fest zu sich ziehen und ganz herausnehmen. Beim Ablegen auf den Boden, darauf achten, dass weder
Boden noch Schublade beschéadigt werden

-Um die Schublade wieder einzuschieben, werden die Arbeitsgange in umgekehrter Reihenfolge vorgenom-
men. Darauf Achten, dass die Lade sauber in die Schiene geschoben wird.

REINIGUNG DES SCHORNSTEINES

Bei normaler Nutzung ist die Wartung und Reinigung des Schomsteins ca. einmal jahrlich von qualifiziertem
Personal durchzufuhren. Dies kann je nach Nutzung und Art der Brennstoffe mehr oder weniger haufig erforder-
lich sein. Der Schornstein muss gemal3 den lokalen Bestimmungen gereinigt werden. Es mussen alle Teile des
Schornsteins gereinigt werden. Wahrend der Schornsteinreinigung muss auch das Innere des Herdes gereinigt
werden (gemaR zuvor beschriebener Angaben). Um Beeintrachtigungen zu vermeiden, nach der Reinigung
des Schornsteins und des Herdes die Dichtung der Wartungsttren prufen und ob die entfernten Teile des

Herdes wieder korrekt positioniert wurden.
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WARTUNG BACKOFENBELEUCHTUNG

Vor der Durchfuihrung von Wartungsarbeiten an der Beleuchtung den Netzstecker
Ziehen und sich vergewissern, dass keine Spannung mehr besteht. Wie bei allen
anderen Arbeiten muss der Herd ausgeschaltet und kalt sein. Die Beleuchtung muss
mindestens 15-20 Minuten ausgeschaltet sein, damit die GlUnbirme abkuhlen kann.
Die Backofenlampe ist speziell daftr entwickelt, hohen Temperaturen standzuhalten.
Dennoch kann sie im Laufe der Zeit durchbrennen. In diesen Féllen muss man sie
lediglich mit einer gleichwertigen austauschen (Halogen-Gluhlampe 25W 230V 450
°C Gewinde G9).

Um die Glihlampe auszutauschen wird der Schutz abgeschraubt, die Glihlampe ausgewechselt und der
Schutz wieder aufgeschraubt. Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, den Glihlampenschutz abzuschrauben und
die duBeren Ablagerungen, die durch das Kochen entstehen, zu entfernen. Entfernen Sie die Lampenab-
deckung wie oben beschrieben, reinigen Sie diese mit Fettldser, trocknen Sie sie grindlich und schrauben
diese wieder auf.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Bestellen Sie bendtigte Ersatzteile immer Uber lhren Fachhandler vor Ort.
Nennen Sie ihm hierzu die Bauartnummer, die Sie auf dem Typenschild, auBen rechts an der Lade finden.

Greithwald Herde S.r.l ®
Via Enrico Fermi, 11
39100 Bolzano, Ialia
Tel: +39 0472 458600 Fax: +39 0472 458623 15
E-mail: it Web: www.greithwald.it |
Cucina alimentata a ile solido / fir /Heater stove fired by solid fuel Foteriza, 7 [Polverial 13% di 02 r3
Leistung KW [Steubemissonaus 13%02 mg/
EN12815 | VKF AEAI | Art.15aBVG BImSchV (sute1+2) Power [Powder emission at 13% 02 Nm3 |
_ Leggere e rispetire quanto rportato nell COal 13% di 02 Potenza elettrica |
L/R =350 mm T ——— CO-Ausstof (13% 02) 0% ISromstarke W
R , L1IR1=4mm  Read and follow the operating instructons. Emissions CO (13%02) Electric power
‘ X =650 mm erdimento P
= -Utilizzare ibile idoneo. Stromspannung
¥ =30 mm -Verwenden Sie nur die richtigen Brennstoffe. | Efficiency % [Tension v
ATTENZIONE : Leggere attentamente -Use only the reccomended fuels.
le istruzioni Tiraggio camino minimo. Emission CO
ACHTUNG: Lesen Sie die anweisungen [Unterdruck im Schom-stein 11 |CO-Ausstol 763
WARNING: Read the instructions Chimney vacuum Fa. |Emissions CO g/
-Das Gera ist fiir eine des _
Schomsteins zugelassen. Temperatura fumi P 1h
-This appliance can be used in shared fue. Abgastemperatur 23  Zeitabstand der ladung
Exhaust Charging time lang |
® ‘. matrcola - Serlen N, - Seral . W ordine - Bestell .- Order . Flusso gas di scarico 76 [Carico massimo orario 2
I RA 8 0 Abgasmassenstrom = Maimae Holzautagemengeprostndel 2
Exhaust gas flow 9 taximum wood's load per hour o
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STORUNGSBEHEBUNG

®

Mogliche

Stoérung Ursache Lésung
Anheizklappe nicht ge6ffnet Anheizklappe 6ffnen
Kaminzug zu gering Rufen Sie einen Schornsteinfeger, um den Kaminzug messen zu lassen
Rauchaustritt aus

dem Herd beim
Anheizen und im

Rauchzug oder Schornstein ver-
schmutzt

Prufen, ob das Verbindungsstiick zum Schornstein verstopft ist, tiber-
prifen ob Aschereste den Rost bedecken.

Betrieb |zyhohe Brennstoffmenge, Siehe Erstbefeuerung (S.9)
feuchter Brennstoff
Dunstabzugshaube in Betrieb Schalten Sie dig Dun-stab‘zugshaube"aus gnd prifen Sie, ob der Raum, in
dem der Herd installiert ist, gut beluftet ist.
) Rufen Sie einen Schornsteinfeger, um den Kaminzug messen zu lassen
Kaminzug zu hoch
Uberhitzung des _ :
Herdes: Feuerraumtiir bzw. Aschetiir Offene Turen schliefen
eraes,; offen
Backrohr an . Siehe Erstbefeuerung (S.9)
300°C Ungeeigneter Brennstoff
. Alle Luftregler des Herdes schlieBen
Falsche Lufteinstellung Siehe , Luftregulierung” S. 13
Brennstoff zu feucht oder falsche Siehe Erstbefeuerung (5.9)
Menge
Sorgen Sie flr eine gute Bellftung, um eine ordnungsgemale
Herd heizt nicht Verbrennung 2u schwach Verbrennung zu erméglichen
richt'ig Rauchabzug oder Schornstein sind | Kontrollieren, ob das Verbindungsstiick zum Schornstein verstopft ist,
rugeschwarzt tberprifen ob Aschereste den Rost bedecken.
Kaminzug zu gering Den Schornstein von einem Fachmann tberprifen lassen.
Anheizklappe ist offen SchlieRen Sie die Klappe durch driicken des Hebels
Anheizklappe ist offen SchlieBen Sie die Klappe durch driicken des Hebels
Brennstoff zu feucht Verwenden Sie sehr trockenes Holz, um die Verbrennung zu erleichtern.
Bratrohr kommt
i - Rufen Sie ei Sch teinfeger, den Kami | .
nicht au_f Tempe Kaminzug 2u gering ufen Sie einen Schornsteinfeger, um den Kaminzug messen zu lassen
ratur
Rostbildung auf ) )
Schmutzige Platte, Speisereste, Siehe , Reinigung und Pflege (5.11)
Herdplatte Uberfiillte Topfe, Wasser auf der " gung 8 :

herdplatte

Verformen der
Herdplatte
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Kaminzug ist zu hoch

Rufen Sie einen Schornsteinfeger, um den Kaminzug messen zu lassen.

Dehnfugen verstopft

Fugen der Herdplatte reinigen.

Uberhitzung des Herdes

Alle Luftregler des Herdes schlieRen
Siehe ,Luftregulierung”S. 10

®



®

Una"genehme Herd wurde mit Ol eingerieben Die ersten paar Male kann es nach Verbranntem riechen. Diese Geriiche
Geriiche werden durch die Verwendung von Ol auf der Platte verursacht.
Entfernen Sie vor der Inbetriebhnahme tUberschussiges Fett vom Herd.
. B toff zu feucht Stellen Sie sicher, dass das Holz einen Feuchtigkeitsgehalt von unter

Sichtfenster der | """ 2uteue .

16% hat.
Heiztiir wird Kaminzug zu gering Rufen Sie einen Schornsteinfeger, um den Kaminzug messen zu lassen.
schwarz

LEISTUNGEN UND EMISSIONEN

o
S 3
w a g E
[5] < o or
=z 29 w b4 E ]
S 8|5 |2 @ g
<] 0o o (4]
z 8| 2 | B | g0 | 20 23| &
= g 2 2 Z o2 z| @
@ |z | E [8 | 42| 22 5| 2
g 2| = |2 |8z | Bz s| ©
kw kg/h| % °C % |mg/Nm?| gls Pa Kg
TR_A 60 6,39 1,76 | 82,69 223 0,104 21 5,4 12 150
TR_A 80 7,16 1,85 | 89,47 |145,6 0,09 24,5 7,6 12 185
TR_A 90 7,16 1,85 | 89,47 |145,6 0,09 24,5 7,6 12 197
TR_B 55 6,39 1,76 | 82,69 223 0,104 21 5,4 12 140
TR_B 75 7,16 1,85 | 89,47 |145,6 0,09 24,5 7,6 12 175
TR_B 85 7,16 1,85 | 89,47 |145,6 0,09 24,5 7,6 12 187

19



20

GARANTIE

ERKLARUNG DER GARANTIEBESTIMMUNGEN
Tyrola garantiert, dass das von Ihnen erworbenen Gerét alle Tests sowie interne Prifungen bestanden hat und
sich in einwandfreiem Zustand befindet und frei von Méangeln in Material und Verarbeitung ist. Dieses Gerat ist
Ergebnis jahrelanger Erfahrung geméas traditioneller Handwerkskunst.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Garantie gilt fur 2 Jahre ab Kaufdatum. Sie gilt nur fUr den Erstkéufer und ist nicht Ubertragbar. Um die
Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu kénnen, muss der Kunde einen glltigen Kaufbeleg (Quittung,
Rechnung usw.) und die am Herd angebrachte Kontrollkarte vorlegen. Bewahren Sie alle oben genannten
Unterlagen sorgféltig auf.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Tyrola behélt sich nach eigenem Ermessen vor, die am besten geeignete MaBnahme zu wahlen, um das von
der Garantie abgedeckte Problem zu 16sen. Das ersetzte fehlerhafte Material bleibt Eigentum des Herstellers.
Tyrola wird nach eigenem Ermessen entscheiden, ob die Garantieleistung vor Ort oder im Werk ausgefUhrt
werden soll. FUr Garantieleistungen, die vor Ort erbracht werden, berechnet Tyrola di Anfahrtskosten des
Technikers. Diese Kosten mussen nicht bezahlt werden, wenn der Herdkauf weniger als Monate zurtickliegt..
Bei Reparaturen im Werk oder bei einem Servicecenter vor Ort, werden dem Kunden die Transportkosten
berechnet.

MATERIALFEHLER
Etwaige Mangel mussen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Der Austausch oder
die Reparatur eines Bauteils fUhrt nicht automatisch zur Verlangerung der Garantiefrist.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Von der Garantie ausgenommen sind:

-Defekte Teile, die auf Fahrlassigkeit oder Unachtsamkeit zurlickzufuhren sind.

-Schaden wegen Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

-Uberhitzungsschaden

-Schaden aufgrund des Anschlusses an einen ungeeigneten Schormstein.

-Schéaden wegen Nichteinhaltung der nationalen und lokalen Vorschriften.

-Schaden aufgrund fehlerhafter, nicht fachgerechter Installation.

-Die Garantie erlischt, wenn ohne unsere besondere schriftliche

Genehmigung von Tyrola S.r.l. nicht ermachtigte Personen Reparaturen vorgenommen oder Ersatzteile fremder
Herkunft verwendet werden.

-Verschleiteile wie z.B. Gluhlampen, Rost, Dichtungen, Backbleche, Glas, Schamotte, Verkleidungen,
Beschichtungen, usw.

LEISTUNGEN AUSSERHALB DER GARANTIE

Alle Arbeiten auBerhalb der Gewahrleistungsfrist oder im Falle der Nichtanwendbarkeit der Garantie werden
gemali den geltenden Tarifen in Rechnung gestellt. In diesem Fall werden auch die verwendeten Ersatzteile in
Rechnung gestellt.



®

HAFTUNG

Tyrola weist jede Verantwortung fUr etwaige Schaden von sich, die Personen oder Gegenstande direkt oder
indirekt erfahren kdnnten und auf die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angefuhrten Anweisungen, der
Nichtbeachtung nationaler und lokaler Vorschriften und vor allem der Hinweise in Sachen Installation des Gerats
zurlickzufUihren sind

ZUSTANDIGES GERICHT

Bei Klagen und Rechtsstreitigkeiten ist das Landesgericht Verona zustandig.

ACHTUNG: Wir arbeiten konstant an der Optimierung unserer Produkte, daher kann diese
Bedienungsanleitung ohne Vorankiindigung gedndert werden.
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NOTIZEN







