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wodtke FireMatic 
Abbrand-Technik 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.  
Bitte lesen Sie vor Aufstellung und Inbetriebnahme Ihres wodtke  
Kaminofens mit wodtke FireMatic Abbrand-Technik unbedingt  
diese Anleitung.  
 
Behagliche Wärme und viele gemütliche Stunden mit Ihrem wodtke 
Kaminofen wünscht Ihnen 
 
Ihre wodtke GmbH 

 
 

wodtke 
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1 Zu dieser Anleitung 

 
1.1 Ziel der Anleitung 
Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen er-
möglichen es, wodtke Kaminöfen mit FireMatic Abbrand-
Technik sicher zu betreiben und zu installieren. 
 
1.2 Zielgruppe  
Diese Anleitung richtet sich an den Bediener und den 
ausführenden Fachbetrieb.  

2 Beschreibung und Funktion 
 

2.1 Beschreibung 
Die wodtke FireMatic Abbrand-Technik ist eine für wodt-
ke Kaminöfen entwickelte automatische Abbrandrege-
lung. Sie sorgt in Kombination mit der wodtke Air Control 
Thermoregelung für einen emissionsarmen und effizien-
ten Betrieb über die komplette Verbrennungsdauer. 
Auch werden die Stillstandsverluste durch die wodtke 
FireMatic deutlich reduziert und somit der Jahresnut-
zungsgrad erhöht. 
 
2.2 Funktion 
Nach Einstecken des Netzsteckers ist die wodtke FireMa-
tic Abbrand-Technik betriebsbereit. Sobald über den 
Türkontaktschalter erkannt wird, dass die Ofentür geöff-
net wurde, fährt die Zuluftklappe ganz auf. Über den 
Temperaturfühler im Ofen wird überprüft, ob ein Feuer 
entzündet wurde und ob der Ofen sich aufheizt. Mit zu-
nehmendem Abbrennen des Holzes sinkt die Temperatur 
im Ofen wieder und die Zuluftklappe beginnt sich 
schrittweise zu schließen, bis sie nach entsprechender 
Abkühlung langsam an die Endposition gelangt. Wird zum 
erneuten Nachlegen die Ofentür geöffnet, beginnt der 
Zyklus von vorne. 
 
Bei Spannungsausfall bzw. gezogenem Netzstecker öffnet 
die Zuluftklappe automatisch und bleibt offen.  
Der Ofen kann in diesem Zustand ohne Einschränkungen 
betrieben werden. 
 
Der Kaminofen funktioniert nach der Inbetriebnahme 
automatisch. Ein Eingreifen ist nicht notwendig. Aus-
schließlich bei Fehlern muss durch den Nutzer eingegrif-
fen werden. 

3 Verwendete Symbole 

 
3.1 Warnhinweise 
 

 

Warnung 

Besondere Angaben (Ge- und Verbote) 
zur Verhütung von Personen- oder Sach-
schäden. 

 

Warnung  

Vor heißer Oberfläche!  
Verbrennungsgefahr! 
Gerät abkühlen lassen! 

 
Warnung 

Vor elektrischer Spannung! 

 
 
3.2 Weitere Hinweise 
 

 
Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 
Anleitung beachten! 

 

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige 
Informationen! 

4 Wichtige Hinweise 
 

 
Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnah-
me alle relevanten Anleitungen und Informatio-
nen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedien-
fehler. Der Installateur und der Betreiber sind 
verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der 
Anleitungen ausreichend zu informieren. 
 

 

 
Eine Inbetriebnahme der wodtke FireMatic Ab-
brand-Technik ist nur in Verbindung mit einer 
sachgerechten Installation des Kaminofens mög-
lich. Bitte beachten Sie unbedingt örtliche Beson-
derheiten und Vorschriften. 

 
Mit richtigem Betrieb / Bedienung und guter Pflege / 
Wartung erhöhen Sie die Wertstabilität und Lebensdauer 
Ihrer Geräte. Sie sparen wertvolle Ressourcen und scho-
nen unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel. 
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4.1 Sicherheitshinweise 
 
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, 

wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist. 
 
- Das Gerät kann im kalten Zustand von Kindern ab 8 

Jahren sowie von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden 
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden 
haben. 

 

   
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung 

und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsich-
tigung durchgeführt werden. 

 
 

 
Unerlaubte Eingriffe und Veränderungen am 
Gerät widersprechen den Festlegungen für 
das Inverkehrbringen und die Verwendbarkeit 
dieses Produktes und führen zum Erlöschen 
der Gewährleistungs- und Garantieansprüche.  
 

5 Installation 

 
5.1 Lieferumfang und Komponenten prüfen 
 
Lieferumfang 
 

- Kaminofen mit eingebauter FireMatic 
- Bedienungsanleitung Kaminofen 
- Bedienungsanleitung FireMatic 
- Hitzeschutzhandschuh 
- Glasreiniger 
- Feueranzünder 

 

 
Der Betrieb der wodtke FireMatic Abbrand-
Technik ist derzeit mit folgenden wodtke Ka-
minöfen möglich. 
 
Stage F9 
Stage FS14 
 

 

Komponenten 
 
Die wodtke FireMatic Abbrand-Technik besteht aus fol-
genden Komponenten: 

 
Abb. 1: Komponenten über dem Feuerraum 

 

  
Abb. 2: Komponenten unter dem Feuerraum  
 

1 Temperaturfühler (Beispielposition) 

2 Türkontaktschalter 

3 Externe Status-LED 

4 Steuerung 

5 Zuluftklappe mit Antriebsmotor 

6 Netzstecker (nicht in Abbildung) 

 

5.2 Vor der Installation 
 
Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert 
und leicht zugänglich sein. Der Netzstecker wird als 
Trennvorrichtung verwendet und muss immer leicht zu-
gänglich sein. 
 

 
Arbeiten, wie insbesondere Installation, Mon-
tage, Erstinbetriebnahme und Servicearbeiten 
sowie Reparaturen, dürfen nur durch einen 
ausgebildeten Fachbetrieb durchgeführt wer-
den. Bei unsachgemäßen Eingriffen erlöschen 
Gewährleistung und Garantie. 
 

 

Wird die Installation des Kaminofens mit externer Ver-
brennungsluftversorgung geplant, muss überprüft wer-
den ob der Anschluss horizontal oder vertikal erfolgen 
soll.  

④ 

① 

⑤ 

③ 

② 
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Zubehör finden Sie in der wodtke Preisliste im Kapitel 
Verbrennungsluftversorgung! 
 

 
Sollte ein horizontaler Anschluss geplant sein, 
lesen Sie zunächst bitte das Kapitel 8.1 auf 
Seite 7. 

 

5.3 Elektrischer Anschluss 
 

Ihre wodtke FireMatic Abbrand-Technik ist bei Ausliefe-
rung fertig vormontiert. Es muss nur der Netzstecker 
eingesteckt werden! 
 

 
Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt wurde 
muss sie durch den Fachbetrieb oder durch ähnlich quali-
fizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden. 
 

6 Ein-, Ausgänge und Technische Daten 
 

Frontseite Steuerung 
 

 
 
Statuslämpchen grün, gelb, rot 
Betriebsmeldungen synchron zu der externen Status-LED. 
 
LEDs  
Pin-Belegung für die externe Status-LED  
GN =   gelb/grün 
RT =   braun 
GND =   blau 
 
Motor 
Pin-Belegung Antriebsmotor 
+ =   rot 
­ =   schwarz 
Y =   weiß  
U =   orange 
 

RS485 
Inaktiv  
 

Rückseite Steuerung 

 

 
 
Power  

Die LED leuchtet rot wenn die Spannungsversorgung in 
Ordnung ist. 
 

USB 
Inaktiv 
 

Tür 
Anschlüsse für den Türkontaktschalter. Die Pin-Belegung 
ist beliebig.  
 

Temp 
Anschlüsse für den Temperaturfühler.  
+  =   grün 
­ =   weiß 
 

~230V Output  
nicht aktiv 
 

~230V Input 
Anschluss für die Versorgungsspannung. 
N =   Neutralleiter 

 =   Schutzleiter  
L =   Phase 
 

T1.25A 
Sicherungshalter für eine träge 1,25A Schmelzsicherung 
(5x20 mm). 
 

Technische Daten 
 

Spannungsversorgung 230 VAC, 50/60 Hz 

Nennstrom maximal 45 mA 

Leistungsaufnahme maxi-
mal 

< 10 W 

Sicherung 1,25 A träge 

Abmessung Steuerung 
(H/B/T) 

128/92/44 mm 

Gewicht 3,1 kg 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schutzklasse_1_fett.svg
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7 Betriebs- und Fehlermeldungen 
 

Jedem Betriebs- und Fehlerzustand ist eine Meldung zugeordnet. Das Signal können Sie von der externen Status-LED 
(Abb. 2 Punkt 3) ablesen.  
 
 

7.1 Meldungen während Regelbetrieb 
 

Zustand Status-LED Signal Zustand Zuluftklappe 

Zuluftklappe fährt auf Grün Fährt auf 

Zuluftklappe ist offen Grün Offen 

Zuluftklappe fährt zu Grün Fährt zu 

Zuluftklappe teilweise geschlossen Grün Teilweise geschlossen 

Standby Aus Geschlossen 

 
 
7.2 Meldungen bei Fehlern 
 

Zustand Status-LED Signal Zustand Zuluftklappe 

Temperatur direkt nach dem Anheizen 
zu niedrig (Feuer geht aus oder es 
wurde nach Öffnen der Tür kein Feuer 
gemacht) 

Rot, geht nach 2 Stunden Aus 
Offen. Die Klappe wird nach einer Si-

cherheitszeit von 2 Stunden geschlos-
sen. 

Antriebsmotor nicht angeschlossen Rot blinkend Offen 

Versorgungsspannung zu niedrig Gelb blinkend Offen 

Temperaturfühler defekt Grün blinkend Offen 

Antriebsmotor blockiert Rot im Wechsel mit Grün blinkend Offen 

8 Einbausituation K160A „Stage“ 

Die wodtke FireMatic Abbrand-Technik ist werkseitig 
montiert und angeschlossen.  
 
Die wodtke FireMatic Abbrand-Technik ist im Ausliefe-
rungszustand vertikal (Abb. 3) montiert, kann jedoch 
auf horizontalen Anschluss umgebaut werden (Abb. 4).  
 

 
Abb. 3: Anschlussschema vertikal 

 

 
 

 
Abb. 4: Anschlussschema horizontal 

 
Wird ein horizontaler Verbrennungsluftanschluss ge-
wünscht, muss die Zuluftklappe mit Antriebsmotor nach 
hinten versetzt werden. Die hierzu notwendigen Schrit-
te sind im folgenden Kapitel beschrieben. 
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8.1 Umbau vertikal auf horizontal 
 
1. Ausbruch auf der Ofenrückseite heraustrennen 

(Abb. 5). Dabei mit einem Metallsägeblatt die Stege 
durchtrennen. 

 

 
Abb. 5: Ausbruch öffnen 

 
2. Haltebügel entfernen. Dabei die zwei Schrauben 

(Abb. 6) herausdrehen. 
 

 
Abb. 6: Haltebügel entfernen 

 
3. Die Zuluftklappe mit Antriebsmotor kann nun nach 

unten herausgezogen werden. Das Halteblech mit 
fixierter Steuerung bleibt bestehen. Der Haltebügel 
erfüllt keine Funktion mehr und kann entfernt wer-
den. 

 

 
Abb. 7: Zuluftklappe mit Antriebsmotor  

 
 
4. Blinddeckel an Ofenrückseite wechseln, dazu die 3 

Schrauben herausdrehen. Den Blinddeckel unten 
wieder anschrauben. 

 

 
Abb. 8: Blinddeckel Ofenrückseite 

 
5. Zuluftklappe mit Antriebsmotor wie in Abb. 9 dar-

gestellt einschieben und gegebenenfalls das Halte-
blech mithilfe der 2 Schrauben nach unten verset-
zen. 

 

 
Als Montagehilfe unbedingt Spülmittel o.ä. für 
die Dichtungen der Zuluftklappe verwenden. 

 

 
Abb. 9: Zuluftklappe und Antriebsmotor einschieben 

 
Die wodtke FireMatic Abbrand-Technik ist nun wie in 
Abb. 4 angeschlossen. 
Die Verbrennungsluftversorgung kann nun horizontal 
angeschlossen werden. 
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9 Gewährleistung und Ersatzteile 

 
Sollten Sie jemals ein Problem mit Ihrem wodtke Produkt haben oder lassen sich Störungen nicht beheben, wenden Sie 
sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler. 
 
 
Ihr Fachhändler: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Nach Absprache wird er Ihren Ofen auch regelmäßig warten und das Gerät auf ein-
wandfreie Funktion hin überprüfen. 
 

Ersatzteile 
Ersatzteile erhalten Sie über Ihren Fachhändler oder bestimmte Verschleißteile auch über unseren Online Shop 
www.shop.wodtke.com 
 
Bei Beanstandungen oder Bestellung von Ersatzteilen unbedingt Typ und Fertigungsnummer vom Typenschild des Ofens 
angeben. 
 

Gewährleistung wodtke FireMatic Abbrand-Technik 
Für fabrikneue Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist gegenüber Ihrem Händler 24 Monate.  
 
Von der Gewährleistung sind ausgeschlossen: 

- Schäden durch normalen Verschleiß da hier kein Produktfehler vorliegt 
- Schäden durch mechanische, chemische oder thermische Überbelastung 
- Schäden durch elektrische Überspannung 
- Schäden durch Fehlbedienung oder unsachgemäße Installation, Handhabung, Verwendung, Reinigung, Wartung 

und Betrieb 
- Schäden durch nicht fachgerechte Eingriffe in das Gerät 

 
Gewährleistung wodtke Kaminofen 
Bitte beachten Sie die separate Anleitung Ihres Kaminofens. 
 

10 Entsorgung 

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bereits 
bei der Entwicklung neuer Geräte wird auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien geachtet. Über das 
Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt 
zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. 
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