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ZU | ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

£21909.16 1.7.4-16/16
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ZU Il

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt gean-

dert.

1. Der Abschnitt 2.1 erhalt folgende Fassung:

24

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Bauelemente entsprechen den Anlagen 1 bis 11 des Bescheids vom 2. Dezember 2011
und der Anlage 1 dieses Bescheids und bestehen jeweils aus

a) einem guadratischem Rahmen aus mineralfaserverstarkten Kalzium-Silikat-Platten mit
einer Dicke von 20 mm,

b) mehreren, innerhalb des Rahmens angeordnete, miteinander verklebte mineralfaserver-
starkte Kalzium-Silikat-Platten mit einer Dicke von bis zu 12 x 40 mm und 1 x 20 mm,
deren &uBeren Kantenlange jeweils dem InnenmaB des quadratischen Rahmens ent-
spricht und deren zentrisch angeordnete kreisrunde Offnung einen Innendurchmesser
aufweist, welcher dem AuBendurchmesser der Abgasanlage entspricht,

¢) innen- und auBenwandseitige Abdeckplatten aus mineralfaserverstirkten Kalzium-Silikat-
Platten mit einer Dicke von 12 mm und einer entsprechend in b) bereits beschriebenen
Oifnung

sowie der bei einwandigen Abgasanlagen erforderlichen

d) zusétzlichen das Abgasanlagenrohr umhilllenden, 30 mm dicken, nichtbrennbaren Mine-
ralfaserddmmung mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/mK und

e) der als Strahlungsschutz dienenden innenwandseitigen Anschlussplatte aus mineral-
faserverstarkten Kalzium-Silikat-Platten mit einer Dicke von mindestens 20 mm. Die
Kantenléngen der quadratischen Anschlussplatte entsprechen mindestens der Summe
aus AuBendurchmesser des einwandigen Abgasrohres plus 600 mm. Die Anschluss-
platte kann auch vierteilig ausgefiihrt werden. Die einzelnen Teile werden dann vor Ort
zusammengesetzt und an den Fugen mit einern Spezialkleber verklebt.

Die eingesetzten Dammstoffe miissen die in der Verordnung zur Anderung chemikalien-
rechtlicher Verordnungen vom 25. Mai 2000 aufgefihrten Kriterien erfillen.”

2. Die Anlagen des Bescheids vom 2. Dezember 2011 werden um die Aniage 12 dieses Bescheids
erganzt.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

FewAne an
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Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Decken- und Dachdurchfithrung von Schornsteinen,

Abgaslieltungen und Verbindungsstiicken

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Dlese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umtasst sechs Seiten und alf Anlagen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine baueufsichtliche Zulassung

Nr. 2-7.4-3359 vom 5. Juni 2007.
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Nr. Z-7.4-3358 Selle 2 von 8 | 2. Dezember 2011
| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofem in der aligemeinen bauatdsichtiichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstsllung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs, 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestelil werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweiee anderer Mitglledstaaten der Europélschen Union be'egt werden kann.
Dies gilt gof. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bllateraler Abkommen vorgelegte glelchwerlige Nachwelse.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die f(r die DurchtGhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadst der Rechte Dritter, insbeson-

ders privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertrelber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet welter geher-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”’, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichiliche Zulassung an
der Verwendungssielle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Koplen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Vertfiigung zu stellen.

] Die aligemeine bauaufsichliche Zulassung darf nur vollstéindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdftentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Insfituts ftir Bautech-
nik. Texte und Zelchnungen von Werbeschriften diiffen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinwels "Vom Deutschen institul far Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" snthalten.

7 Die allgemsine bauaufsichtiche Zulassung wird widerrullich erteilt. Die Bestimiiungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und gséndert
werden, insbesondare, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordem.

Ze6736.11 1.7.4-32111
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1.1

1.2

Z88736.11

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind Bauelementa zur Herstellung von Wand-, Decken- und
Dachdurchttthrungen tar Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstiicke mit der
Bezeichnung "Raab-Wanddurchfihrung”. Die Abgasanlagen missen den allgemein aner-
kannten Regein der Technik fiir Bauprodukte von Abgasanlagen entsprachen und sind nicht
Gaegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anwendungsberelich

Die Bauelemente sind zur Durchfihrung von eln- und doppeiwandigen Schomsteinen,
Abgasleitungen und Verbindungssticken durch Wande, Decken und Dacher aus brennbaren
oder nichtbrennbaren Baustoffen bestimmit,

An die Schornstelne, Abgasleitungen und Verbindungsstiicke dirfen nur Feuersiatten ange-
schloseen werden, die bei Nennwarmeieistung keine Abgase mit héheren Temparaturen ais
400 °C erzeugen.

Die Bauldnge der Durchfiihrungselemente entspricht der Dicke der zu durchdringenden
Wand, Decke oder Dach darf aber 500 mm nicht (berschraiten.

Der Einsatz der Bauteile tir die Wanddurchfiihrung befreit nicht von den Brandschutzanfor-
derungen der landesrschtiichen Vorschriften (z. B. Anordnung in Schéachten) und stslit
kslnen feuerwiderstandsféhigen Abschluss dar.

Bestimmungen Hir die Bauslemente

Elgenschaften und Zusammensetzung
Die Bauelemente entsprechen den Anlagen 1 bis 11 und bestehen jewslils aus

a) elnem guadratischem Rahmen aus minsralfaserverstarkien Kalzium-Silikal-Platien mit
einer Dicke von 20 mm,

b) mehreren, innerhalb des Rahmens angecrdnete, miteinandar verklebte minerakaserver-
stérkte Kalzium-Silikal-Platten mit einer Dicke von bis zu 12 x 40 mm und 1 x 20 mm,
deren auBeren Kantenldnge jeweils dem InnenmaB des gquaedralischen Rahmens ent-
spricht und deren zentrisch angeordnete kreisrunde Offnung elnen Innendurchmesser
aufweist, welcher dem AuBendurchmesser der Abgasanlage entspricht,

¢) innen- und auBenwandseitige Abdeckplatten aus mineralfaserverstarkten Kalzium-Silikat-
glatten mit einer Dicke von 12 mm und einer entsprechend In b) bereits beschrisbenen
ffnung

sowie der bei einwandigen Abgasanlagen erforderlichen

d) zusatzlichen das Abgasanlagenrohr umbhdllenden, 30 mm dicken, nichtbrennbaren
Mineralfaserddmmung mit einer Warmeleitlahigkeit von 0,04 W/mK und

@) der als Strahlungsschutz dienenden innenwandseitigen Anschlussplatte aus mineral-
faserverstérkten Kalzium-Silikat-Platten mit einer Dicke von 20 mm. Die Kantenldngen
der quadratischen Anschlussplatie entsprechen mindestens der Summe aus Auiden-
durchmesser des einwandigen Abgasrohres plus 600 mm.

Die eingesetzten D&mmstoffe massen die in der Verordnung zur Anderung chemikalien-
rechtlicher Verordnungen vom 25. Mai 2000 aufgefdhrten Kriterien erfillen.

1.7.4-31114
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22 Herstellung und Kennzeichnung
221 Heratellung

Die Bauelemente sind werkmésBig und im Ubrigen geméan den Festlegungen der Priifberichte
Nr. A 1619-00/07 vom 22.01.2007 und Nr. A1612-02/11 vom 12.09.2011 des TUV Sud
Industrie Service GmbH herzustellen.

222 Kennzelchnung

Die Bauelemente cder der Lisferschein miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
2eichen (U-Zeichen) nach den Uberelnstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

2.3 Ubereinstimmungenachwels
2.3.1 Allgemelnes

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauelemente mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit sinem Ubersinstim-
mungszertitikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und elner
regelmaBigen Fremdiberwachung einschliefllich einer Erstprifung der Bauelemente nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Edeilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremddberwachung einschlisfdlich
der dabei durchzufiihrenden Produktionsprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfGr anerkanmte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
ginzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertiflzierungsstelle eine Kopie des von ihr
ertellten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

232  Woerkssigene Produktionskentrolle
In jedem Herstellwerk Ist elne werkseigens Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zutlihren,

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
iefliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dleser allgemeinen bauautsichtlichen
Zulassung entsprechsn.

Die werkseigene Produktionskentrolle soll mindestens dis im Folgenden aufgefuhrten MaB-
nahmen einschlieBen:

Tabelle 1: Umfang der werkselgenen Produktionskontrolle

Abschn.2,1 |Bautsil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage
a), b) und e} | Kalziurn-Silikat- Kennzeichnung, Allgemeines bauauf-
Platten Wanddicke sichtliches Priifzeugnis
c) Kalzium-Silikat- Kennzeichnung, bei jeder Liefe- [ Allgemeines bauauf-
Platten Wanddicke rung sichtliches Prifzeugnis
d) Mineralfaser- Warmeleitfahigkeit, Lieferunterlagen
démmung Kennzsichnung,
Baustoffklasse A1,
Abrnessungen
Fertige Wand- Varklebung, Ab- je Fertigungstag. | Allgemeine bauauf-
durchfiihrung messungen, Kenn- | sinmal sichtlichs Zulassung
zeichnung Nr. Z-7.4-3359

Z86736.11 1.7.4-32/11
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233

3.1

266736.11

Die Ergebnisse der werkseiganen Produktlonskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten.

Die Autzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Ar der Kontrolle oder Prilfung

- Datumn der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
cder der Bestandisile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, sowsit zutrefiend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Oberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichisbehtrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu tretfen. Bauprodukts, die den Anforderungen
nicht enisprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {bereinstimmenden
ausgeschicssen werden. Nach Absteliung des Mangels ist - sowsit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbessitigung erforderiich - die betreffends Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdlberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméagig zu aberprifen, mindestens jedoch zweimal J&hrich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Bauelemente durchzufithren
und kénnen auch Proben fir Stichprobenprilfungen entnemmen werden, Die Probenahme
und PrOfungen obllegen jewsils der anerkanntern Uberwachungsstslle. Stichprobenpriifun-
gen sind hinsichtiich der Einhaitung der unter Abschnitt 2.3.2 genannten Prilfungen und
Aufzeichnungen durchzufihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fanf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zerifizierungsstelle bzw. der Uberwachungssteile dem Deut-
schen Institut fGr Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichisbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen flr den Entwurf

Aligemein

Die Tragtéhigkeit der Wénde, Decken und Décher darl durch den Einbau der Wanddurch-
fuhrung nicht eingeschrénkt werdsn. Die Krafte aus Eigen- und Windlast der Abgasanlage
dirfen nicht In die Wanddurchidhrung singeleitet werden, sondermn missen Gber ent-
sprechende Halterungen bzw. Konsolsn abgeleitst werden. Eine Langenausdehnung der
Abgasfihrung muss ermdglicht werden. Die Durchfihrung kann ein- oder doppelwandigen
Abgasrohre aufnehmen.

Die zu durchdringenden Wand-, Decken- oder Dachkonstruktionen kénnen aus Holzstin-
derwerk (statisch tragenden Schichten) und verschiedenen brennbaren und nichtbrennbaren
Baustoften (Wammedammschichten) bestehen,

Sofem erforderich, sind bei AuBenwénden Auswechselung entsprechend der GiroRe der
Wanddurchidhrung vorzusehen. Dabel sind die Bauelemente in die Auswechselung einzu-
setzen und mittels der Anschlussplatten zu verschrauben oder zusammenzuilammern. Der
Ubergang von der Anschlussplatte zur Gipskarionplatte ist plan herzustelisn. Die Bafesti-

1.7.4-32/11
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gung der Wanddurchfilhrung In der Wand Ist durch Zusammenschrauben mit dem Holzstan-
derwerk bzw. mit den Abdeckplatten auszuflihren.

Zwischen dem doppelwandigen Abgasrohr und der Durchfihrungsétinung darf kein Spalt
verbleiben. Das einwandige Abgasrohr ist vor demn Einbau mit nichtbrennbarer Mineralwolle
der Baustoftkiasse A1 nach DIN 4102-1" mit einer Rohdichte 2 100 Kg/m® zu umhillen,

Dle &uBere Anschlussplafts Ist vor Bewitterung durch Abdeckrosetten, Abdeckbleche oder
durch geelgnete nicht brennbare Putzsysteme zu schitzen.

Nachtraglich aufgebrachte zusatzliche auBere Dammschichten oder Verkleidungen sind
2uldssig, sofern die maximale Bauldnge von 500 mm nicht Uberschritten wird und das
Abgasrohr im Bereich der zusétzlichen Warmedammung mit nichtbrennbaren Baustoffen in
der GrdBe der Anschlussplatte bekleidet wird.

Im Innenbersich sind Wandbekieldungen aus brennbaren Abdeckungen zulssig, sofem der
Abstand zum Abgasrohr mindestens der Grdfe der inneren Anschlussplatte entspricht und
die Bekleidung keine gréBere Dicke als 2 cm aufweist.

4 Ausfiihrung
Fir dle Erichtung von Abgasanlagen in oder an Geb&uden gelten die bauaufsichtlichen
Vorschriften der Lander. Der Einbau der Wand-, Decken- und Dachdurchidhrung muss
snisprechend der Einbauanisitung des Herstellers arfolgen.
Die Raab-Wanddurchfihtung kann bauseits auf das MaB der zu durchdringsnden Wand
gekirzt werden. Dazu ist mit einer fein gezahnten gefilhrten Sage ein gleichmaniger
Krelsring rechtwinklig abzuschneiden.

Rudolf Kersten Beglaubigt

Referatsisiter fﬂ:ﬁ

Z66736.11

DIN 4102-1 Brandverhalien von Bausfolfen und Bauteilen — Tefl 1: BausioHe; Begritfe, Anfordar-
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Berichtigung 1; Ausgabe: 1988-08
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Aligemeine bauaufsichtliiche Zulassung
Nr. Z-7.4-3358 vom 2. Dezember 2011

DWD- Wanddurchfithrun
s0ar Wand MASTERBCARD Dammwo le
PROMATECT L-500 Anschlussplatie bezogen aul ZNYY
ONW DA O Ausschnitt WDF Arnchluscpiatie Promat 1 5
3 q 2 WDF
WOF EW L
mm mm mm mm mm mm Anzah] mt mm
e
80 140 150 .
oG 60 70 40 50 300 g 340
30 190 200
50 210 220 3 ssa = 390
160 220 230 -]
180 2:40 250 20 8OO 380 3 420 £00
200 260 270 400 § adn
225 285 205 [ 425 ] 465
250 310 220 40¢ 900 450 - 490
500 360 an 840 500 540
36er Wand WMASTERBOARD Cammwolle
FROMATECT L-509 Anschiuasplaile bazogen aw’ ONW
[ -
ONW DA & Ausach-itt WCF Antihircsipatle Promal 1 -]
3 4 2 WODF
WOF EW L
| — iyl o ] L] Arzatd iy (L L S—
80 140 151
700 e i 340 veo 300 340
130 180 200
150 310 o = 50 N 38
160 220 230
T35 = 4z0 800 380 g 420 30
200 260 270 440 420 40
22% 285 285 465 425 469
250 310 320 480 90C 450 480
300 S60 370 540 530 54C
2.0 Wand MASTEREOARD [_‘Dammwung
PROMATZECT L-500 Anschlussplatie bazogen aul BNW
BNW aA 2 Ausschnitl WDF Anschimsplats Promat 1 5
3 4 2 WODF
WDF EW L
mm mm rim mm mm mm Anzahl stled o
= ——— W =————r-
80 140 1580
330 )
130 160 173 750 0 80
130 190 200
150 210 220 350 Sit § =
180 220 230
120 240 250 380 800 20 3 380 240
200 260 270 400 360 400
225 285 265 425 385 428
250 310 320 Bo0 410 450
300 360 373 500 460 500
12et Wand MASTERBOARD ~ Damrwolle
PROMATECT L-500 Anschiusspatta hezogen aut L
—_— .- - 3
ONW A C Agsschriil WOF Anschiseztaie Promat 1 5
] [} 2 WOF
WOF EW 1
] mm mm___ mm mm mm mim Arzahl mm min
o i A £ S e s
80 140 160 :
100 160 170 280 750 220 260
130 180 200
T80 . o 310 270 . 310
160 220 235 o
180 240 25 o 800 0 g o '
200 260 270 360 320 360
225 285 285 385 345 385
250 310 220 410 800 570 40
300 380 370 480 420 460
et ——
Wanddurchfiihrung
Anlage 3
Tabelle zu Bauteilzeichnung DW + EW
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Deutsches
institut
far
Rautechnik H

Daemmstoff mit
A2 0,035 WimK

Armierungsspachtel
mit Gewebe

Edelputz

Wanddurchfuhrung DW

Holzwerkstoffplatten

Hotzbalken
Helzwerkstoffplatten

Dampfdiffusionssperre

Gipskarton

-y r(',‘-*?-?-"",..v,_.r&i‘.i
9559500 %)

Tl A

Holzbalken

Wanddurchgang
max. 500mm

Defa/

S

%

X

0

doppelwandiges
Edelstahlrohr mit
30mm Dammstoffdicke

Holzbalken

i 1
I
A AN

o -

Daemmstoff mit

A

._4} A 2 0,035 WimK
DI S AT
" :." : I .I-‘ y -

Wanddurchfiihrung

Wanddurchfithrung DW

Anlage &
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Daemmstoff mit
A 2 0,035 W/imK

Armierungsspachtel
mit Gewebe

Edelputz

doppelwandiges
Edelstahlrohr mit

wWanddurchfuhrung EW

Holzwerkstoff-
platte

Holzbalken

30mm Dammstoffdicke

N

Ubergang DW-EW i

DefalA/

Dampfdiffuslonssperre

Gipskarton
Wandfutter als Ubergang DW/EW

R I T KR T HKKT TS
ROUIPSRI956 856

> y Holzbalken

SO

ihes Vi H el g

%

X

E e B S |

A

%

v

Dammrohrschale 30mm

A

-

v

\/

Holzbalken

F A

e

l;‘
o

e,
.- -

Daemmstoff mit
A& 0,035 WimK

v,

/

L)
4
FELE PR
‘ . at 3

-
L S
e

4

TR ]
e
»

e . "

DW| | EW )

Wanddurchflhrung

Zanddurchfiibrung EW
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Focrwiy Sham dich

ekt fplatte
1
Verbimbaeguiniivry DN WY/ t958-12

Abdeckeny wis Shrahiunges ey Tiras dick

EW - Seite

Wanddurchféhrung EW Detail
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Allgemelne bzuaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-7.4-3388 vom 2, Dezember 2011

Institut
fur

‘ Deutsches §

Bautachnik

Schriégdachdurchgang

Gipskarton

Dachdurchfihrung Schragdach
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Dautschas
Inatitut
i

Bautechnik

Allgemelne bavaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-7.4-3388 vom 2. Dezember 2011
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